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ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведенной оценки воздействия на 

окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности при модернизации 

отделения водоприготовления и отделения приготовления растворов цеха медпрепаратов 

в корпусе №7 ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов». 

Производственная площадка ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» 

расположена по адресу: Минская область, Несвижский район, пос. Альба, ул. Заводская, 1. 

пос. Альба находится в 3 км к юго-западу от центра города Несвиж практически 

примыкая к его юго-западным окраинам. Связана с Несвижем автодорогой. По южной 

окраине течёт река Уша, в черте бывшего имения Радзивиллов на ней создана система 

каналов и прудов. 

Историко-культурная ценность – фольварок Альба представляет собой ряд 

сохранившихся построек (преимущественно рубежа XIX – XX вв.) центрального двора 

былого фольварка. 

Во исполнение статьи 29 Закона Республики Беларусь от 9 января 2006 года «Аб 

ахвове гiсторыка-культурнай спадчыны Рэспублiкi Беларусь» был разработан проект зон 

охраны историко-культурной ценности «Фольварок «Альба» (разработчик ИП Луцевич 

Л.П., по заказу ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов»). 

При разработке настоящего отчета об ОВОС учитывались решения ранее 

выполненной документации: Проекта зон охраны историко-культурных ценностей г. 

Несвижа, разработанного в составе историко-градостроительного обоснования 

Генерального плана г. Несвижа (2004 г., УП «БелНИИП» градостроительства, ИП 

Глинник В.В.) и Проекта зон охраны парка Альба, разработанного в составе 

архитектурно-реставрационной части Проекта восстановления и благоустройства 

лесопарка Альба (1998 г. ГПИП «Белгипролес», ПП «ТМ архитектора Луцевич Л.П.»). 

Проектом зон охраны установлены следующие зоны охраны историко-культурной 

ценности: охранная зона, зона регулирования застройки. 

Согласно данным геопортала земельно-информационной системы РБ 

Республиканское унитарное предприятие «Проектный институт Белгипрозем» 

https://gismap.by/next/ производственная площадка ОАО «Несвижский завод медицинских 

препаратов» расположена в зоне охраны недвижимых материальных историко-

культурных ценностей (зона регулирования застройки). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8B
https://gismap.by/next/
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Рисунок 1. Расположение производственной площадки  

ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» в зоне охраны недвижимых 

материальных историко-культурных ценностей (зона регулирования застройки)  

(согласно данным Геопортала земельно-информационной системы РБ 

Республиканское унитарное предприятие «Проектный институт Белгипрозем» 

https://gismap.by/next/) 

 

Таким образом, рассматриваемый настоящим предпроектом объект: «Техническая 

модернизация здания специализированного и иного назначения (корпус № 7) с 

инвентарным номером 621/С-1071, расположенного по адресу: Минская обл., Несвижский 

р-н, Несвижский с/с, п. Альба, ул. Заводская, 1» расположен в зоне охраны недвижимых 

материальных историко-культурных ценностей (зона регулирования застройки). 

Согласно п.1.33 ст.7 Закона Республики Беларусь № 399-З от 18 июля 2016 г. «О 

государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и 

оценке воздействия на окружающую среду») (с учетом изменений в редакции от 

15.07.2019 № 218-З) к объектам, для которых проводится оценка воздействия на 

окружающую среду относятся: 

https://gismap.by/next/
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 объекты хозяйственной и иной деятельности в зонах охраны недвижимых 

материальных историко-культурных ценностей, за исключением объектов, 

указанных в подпункте 2.5 пункта 2 статьи 5 настоящего Закона  

 

Согласно п.2.5 ст.5 Закона Республики Беларусь № 399-З от 18 июля 2016 г. «О 

государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и 

оценке воздействия на окружающую среду») (с учетом изменений в редакции от 

15.07.2019 № 218-З): 

 проектная документация по изменению назначения капитальных строений 

(зданий, сооружений), расположенных в зонах охраны недвижимых материальных 

историко-культурных ценностей, если такое изменение не связано с воздействием на 

окружающую среду и (или) использованием природных ресурсов». 

Согласно приложению к разъяснению Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды воздействием на компоненты природной среды 

(https://www.minpriroda.gov.by/printv/ru/11/view/razjjasnenija-trebovanij-zakona-respubliki-

belarus-ot-18-ijulja-2016-g-399-z-v-red-ot-15072019-218-z-o-3614-2021/) является: 

- выделение дополнительных земельных участков (модеризация осуществляется в 

здании существующего корпуса №7); 

- образование дополнительных источников выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, изменение мест расположения источников выбросовов независимо 

от увеличения/уменьшения объёма выбросов, изменение качественных и количественных 

характеристик (параметров) выделений загрязняющих веществ и выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух; 

Натоящими технологическими решениями по объекту: «Техническая модернизация 

здания специализированного и иного назначения (корпус № 7) с инвентарным номером 

621/С-1071, расположенного по адресу: Минская обл., Несвижский р-н, Несвижский с/с, п. 

Альба, ул. Заводская, 1» предусмотрено образование двух новых источников выбросов 

№0039, №0040 (в соответствии с новым технологическим заданием предусмотрена 

разработка дополнительной системы общеобменной вентиляции).  

- образование дополнительных объёмов сточных вод, изменение показателей 

количества и качества химических и иных веществ в составе сточных вод (в результате 

модернизации отделения водоприготовления и отделения приготовления растворов цеха 

медпрепаратов в корпусе №7 объемы сливаемых сточных вод в увеличатся до 108 

м3/сутки); 

- образование дополнительных объёмов образующихся отходов прозводства (за 

исключением образования только строительных отходов), измененияе наименования и 

классов опасности отходов (в результате модернизации отделения водоприготовления и 

отделения приготовления растворов цеха медпрепаратов в корпусе №7 предусматривается 

увеличение выпускаемой продукции в 3 раза, следовательно, использование 

вспомогательного сырья увеличится в 3 раза, таким образом можем предположить, что 

произойдет увеличение объёма образующихся отходов); 

- удаление газона без его восстановления либо с восстановлением на площади , 
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меньше удаляемой (модеризация осуществляется в здании существующего корпуса №7) ; 

- снятие плодородного слоя почвы без его растительного мира (модернизация 

осуществляется в границах существующего корпуса №7, снятие плодородного слоя почвы 

не предусматривается); 

- изъятие природных ресурсов (технологическими решениями не предусмотрено); 

- изменение гидрологического режима территории и иные (модернизация 

осуществляется в здании существующего корпуса №7и не нарушает гидрологический 

режим территории). 

 

В техническом кодексе установившейся практики ТКП 45-1.01-4-2005 (02250) 

"Система технического нормирования и стандартизации Республики Беларусь. 

Национальный комплекс технических нормативных правовых актов в области 

архитектуры и строительства. Основные положения", утвержденном и введенном в 

действие приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 

18 июля 2005 г. N 172, под модернизацией (зданий, сооружений, инженерных и 

транспортных коммуникаций) понимается совокупность работ и мероприятий, связанных 

с повышением потребительских качеств зданий, сооружений, коммуникаций, их частей и 

(или) элементов, с приведением эксплуатационных показателей к уровню современных 

требований в существующих габаритах. 

Модернизация является видом реконструкции, проводимой в существующих 

габаритах зданий, сооружений, коммуникаций. При модернизации может осуществляться 

изменение планировки, без изменения назначения отдельных помещений, устройство 

встроенных помещений для лестничных клеток, лифтов, мусоропроводов, выполнение 

балконов, лоджий, замены отдельных видов несущих конструкций (стен, лестниц, 

перекрытий, покрытий), улучшение архитектурной выразительности здания, 

переустройство крыш, утепление и шумоизоляция зданий, оснащение недостающими 

видами инженерного оборудования или повышения его уровня, переустройство наружных 

сетей (кроме магистральных). 

Модернизация зданий, сооружений, коммуникаций, хоть и является ее 

разновидностью, не предполагает увеличение объема здания, сооружений, коммуникаций 

или их перепрофилирование. Проводимые при модернизации строительные работы 

выполняются в существующих габаритах зданий, сооружений, коммуникаций и 

направлены на качественную архитектурную перепланировку здания, на полное 

(частичное) обновление инженерного оборудования и систем, оснащения недостающими 

видами инженерных коммуникаций, переустройство наружных сетей (кроме 

магистральных). 

Таким образом, реконструкция здания - изменения конструкции здания, не 

ограниченные его существующими габаритами и направленные на улучшение его 

характеристик. Тогда как модернизация здания представляет собой реконструкцию, 

ограниченную существующими габаритами здания, направленную на переустройство 

здания с приведением его в соответствие с современными требованиями. 
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Согласно статьи 19 Закона Республики Беларусь №399-3 от 18 июля 2016 г. «О 

государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и 

оценке воздействия на окружающую среду» (с учетом изменений в редакции от 15.07.2019 

№ 218-З) не проводится оценка воздействия на окружающую среду при 

реконструкции объектов, указанных в статье 7 настоящего Закона, в случае, если в 

предпроектной (предынвестиционной) или проектной документации предусматриваются 

проектные решения, обеспечивающие выполнение каждого из следующих условий: 

 

- не планируется увеличения суммы валового выброса загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух более чем на пять процентов от первоначально утвержденной 

проектной документацией; 

- не планируется увеличения объемов сточных вод более чем на пять процентов от 

первоначально утвержденных проектной документацией; 

- не планируется предоставления дополнительного земельного участка; 

- не планируется изменения назначения объекта. 

С целью определения необходимости разработки отчета об ОВОС был проведен 

детальный анализ всей архивной проектной документации ОАО «Несвижский завод 

медицинских препаратов» с момента строительства и по настоящее время с учетом всех 

этапов увеличения/изменения производственных мощностей завода. 

В качестве первоначально утверждённой проектной документации был принят 

строительный проект: «Розлив инфузионных растворов и фасовка готовых лекарственных 

средств», разработанный научно-исследовательским и проектно-конструкторским 

государственным предприятием «МБИ», Минск, 1997 г. (Приложение 8). 

Данным проектом было предусмотрено строительство здания по розливу 

инфузионных растворов в пластиковую упаковку и фасовку таблеток. 

Основной продукцией проектируемого производства являлись следующие 

инфузионные растворы в пластиковых упаковках: 0,25% раствор навокаина; 0,9% раствор 

натрия хлорида; 10% раствор глюкозы; ацесоль; дисоль; хлосоль; трисоль; глюгицир-75. 

Кроме этого, данным проектом была предусмотрена фасовка и упаковка готовых таблеток 

ортофена и убупрофена. 

Проектная мощность производства составляла 4 млн. упаковок в год инфузионных 

растворов и 2 млн. в год. упаковок таблеток. 

Таким образом, валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух по 

первоначально утвержденной проектной документации за 1997 год с учётом полного 

развития предприятия составил 56,246 т/год. 

Полная характеристика источников выбросов загрязняющих веществ для 

строительного проекта: «Розлив инфузионных растворов и фасовка готовых 

лекарственных средств» представлена на рисунке 2 (Приложение 8). 
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Рисунок 2. Характеристика выбросов загрязняющих веществ по первоначально 

разработанной проектной документации по объекту: «Розлив инфузионных растворов и 

фасовка готовых лекарственных средств»  

(разработчик научно-исследовательское и проектно-конструкторское 

государственное предприятие «МБИ», Минск, 1997 г.) 

 

Настоящим предпроектом по объекту: «Техническая модернизация здания 

специализированного и иного назначения (корпус № 7) с инвентарным номером 621/С-

1071, расположенного по адресу: Минская обл., Несвижский р-н, Несвижский с/с, п. 

Альба, ул. Заводская, 1» валовый выброс загрязняющих веществ составляет – 0,0212 

т/год. 

В 2021 году ООО «Энэка-Инжиниринг» для ОАО «Несвижский завод медицинских 

препаратов» были разработаны разделы «Охрана окружающей среды» и «Экологический 

паспорт проекта» по объектам: 

- «Модернизация лабораторной части корпуса №7 инв. № 0000001019». Согласно 

Приказу Государственного учреждения образования «Республиканский центр 

государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов» Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь было выдано положительное заключение государственной 

экологической экспертизы №147-Э от 1 февраля 2021 г. (Приложение 12. Также по 

объекту: «Модернизация лабораторной части корпуса №7 инв. № 0000001019» была 

пройдена Госстройэкспертиза. В ходе прохождения Госстойэкспертизы было получено 

положительное заключение №243-70/21, утверждённое приказом ДРУП 
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«Госстройэкспертиза по Минской области» от 02.04.2021 г. (Приложение 13) – валовый 

выброс загрязняющих веществ составил 0,023901 т/год. 

В настоящее время объект: «Модернизация лабораторной части корпуса №7 инв. № 

0000001019» введен в эксплуатацию. Подписан Акт приемки в эксплуатацию объекта 

строительства, в том числе очередей строительства, пусковых комплексов, законченного 

возведением, реконструкцией, в том числе тепловой модернизацией, реставрацией, 

благоустройством от 28 февраля 2022 г. (Приложение 14). 

- «Модернизация участка по производству инфузионных растворов в мягких 

полимерных контейнерах путем перехода на полный цикл производства на ОАО 

«Несвижский завод медицинских препаратов». Согласно Приказу Государственного 

учреждения образования «Республиканский центр государственной экологической 

экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов» 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 

было выдано положительное заключение государственной экологической экспертизы 

№1056-Э от 21 июля 2021 г. (Приложение 16). Также по объекту: «Модернизация 

лабораторной части корпуса №7 инв. № 0000001019» была пройдена Госстройэкспертиза. 

В ходе прохождения Госстойэкспертизы было получено положительное заключение 

№1128-70/21, утверждённое приказом ДРУП «Госстройэкспертиза по Минской области» 

от 27.08.2021 г. (Приложение 17) – валовый выброс загрязняющих веществ составил 

0,043326 т/год. 

В настоящее время объект: «Модернизация участка по производству инфузионных 

растворов в мягких полимерных контейнерах путем перехода на полный цикл 

производства на ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» введен в 

эксплуатацию. Подписан Акт приемки в эксплуатацию объекта строительства, в том 

числе очередей строительства, пусковых комплексов, законченного возведением, 

реконструкцией, в том числе тепловой модернизацией, реставрацией, благоустройством 

от 27 мая 2022 г. (Приложение 18). 

Ввиду того, что ранее разработанные проектные решения (2021 год) 

реализованы в корпусе №7 и связаны с линией производства инфузионных 

растворов, валовый выброс загрязняющих веществ учитывался при сравнении с 

первоначально утвержденной проектной документацией на соответствие пункту 5 

статьи 19 Закона Республики Беларусь №399-3 от 18 июля 2016 г. «О 

государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и 

оценке воздействия на окружающую среду» (с учетом изменений в редакции от 

15.07.2019 № 218-З). 

Следовательно, при модернизации отделения водоприготовления и отделения 

приготовления растворов цеха медпрепаратов в корпусе №7 ОАО «Несвижский завод 

медицинских препаратов» обеспечивается выполнение следующего условия: 

 не планируется увеличения суммы валового выброса загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух более, чем на пять процентов от первоначально утвержденной 

проектной документации. 
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На основании разъяснения Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды при реконструкции (модернизации) объекта, полученный суммарный 

валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, объем сточных вод 

необходимо сравнивать с первоначально утверждённой проектной документацией по 

этому объекту. Иные документы, в том числе акт инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в данном случае законодательством не 

предусмотрены. 

Следовательно, валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

от объекта: «Техническая модернизация здания специализированного и иного 

назначения (корпус № 7) с инвентарным номером 621/С-1071, расположенного по 

адресу: Минская обл., Несвижский р-н, Несвижский с/с, п. Альба, ул. Заводская, 1» 

необходимо сравнивать с первоначально утвержденной проектной документацией на 

строительство завода (Строительный проект №58451: «Розлив инфузионных 

растворов и фасовка готовых лекарственных средств», разработанный научно-

исследовательским и проектно-конструкторским государственным предприятием «МБИ», 

Минск, 1997 г.). 

Валовый выброс загрязняющих веществ в целом от линии производства 

инфузионных растворов (с учётом реализации решений по модернизации отделения 

водоприготовления и отделения приготовления цеха медпрепаратов в корпусе №7) 

составит – 0,088427 т/год. 

Выброс загрязняющих веществ по первоначально утверждённой проектной 

документации на строительство завода составляет 56,246 т/год. 

Таким образом, при реализации технологических решений по объекту: 

«Техническая модернизация здания специализированного и иного назначения 

(корпус № 7) с инвентарным номером 621/С-1071, расположенного по адресу: 

Минская обл., Несвижский р-н, Несвижский с/с, п. Альба, ул. Заводская, 1» не 

происходит увеличения суммы валового выброса загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух более, чем на пять процентов (валовый выброс уменьшился на 

99,8% по сравнению с первоначально утвержденной проектной документацией). 

 

 не планируется увеличения объемов сточных вод более, чем на пять процентов 

от первоначально утвержденных проектной документацией; 

В качестве первоначально утверждённой проектной документации принят 

строительный проект: «Розлив инфузионных растворов и фасовка готовых 

лекарственных средств», по которому объём сточных вод с учётом полного развития 

предприятия составил 55,53 м3/сутки (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Характеристика расчетных расходов по водопотреблению и 

водоотведению по первоначально утвержденной проектной документации по объекту: 

«Розлив инфузионных растворов и фасовка готовых лекарственных средств» 

(разработчик научно-исследовательское и проектно-конструкторское 

государственное предприятие «МБИ», Минск, 1997 г.) 

 

В соответствии с таблицей водоотведения/водопотребления (подготвленной 

специалистами ЗАО «ВиаСетТрейд»)» объем сточных после реализации настоящих 

решений по модернизации отделения водоприготовления и отделения приготовления цеха 

медпрепаратов в корпусе №7 составит 108 м3/час. 

Объём сточных вод по первоначально утверждённой проектной документации 

на строительство завода (Строительный проект №58451: «Розлив инфузионных 

растворов и фасовка готовых лекарственных средств», разработанный научно-

исследовательским и проектно-конструкторским государственным предприятием «МБИ», 

Минск, 1997 г.) составляет 55,53 м3/сутки.  
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Таким образом, в результате реализации технологических решенийпо объктку: 

«Техническая модернизация здания специализированного и иного назначения 

(корпус № 7) с инвентарным номером 621/С-1071, расположенного по адресу: 

Минская обл., Несвижский р-н, Несвижский с/с, п. Альба, ул. Заводская, 1» 

планируется увеличение объемов сточных вод более, чем на пять процентов от 

первоначально утвержденных проектной документацией (объем сточных вод 

увеличился на 94% по сравнению с первоначально утвержденной проектной 

документацией). 

 не планируется предоставления дополнительного земельного участка 

(проектирование осуществляется в здании существующего корпуса №7); 

 не планируется изменения назначения объекта (изменение назначения объекта 

не предусмотрено). 

 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что согласно статьи 19 Закона 

Республики Беларусь «О Государственной экологической экспертизе, стратегической 

экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» от 18.07.2016 № 399-

3 (с изм. от 15.07.2019 №218-3) по объекту: «Техническая модернизация здания 

специализированного и иного назначения (корпус № 7) с инвентарным номером 

621/С-1071, расположенного по адресу: Минская обл., Несвижский р-н, Несвижский 

с/с, п. Альба, ул. Заводская, 1» не соблюдается требование пп. 5.2 п. 5 статьи 19 

(планируется увеличения объемов сточных вод более чем на пять процентов от 

первоначально утвержденных проектной документацией – увеличение до 108 

м3/сутки (или 94 % в год)), оценка воздействия на окружающую среду проводится. 

 

Проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) осуществляется в 

целях: 

- всестороннего рассмотрения возможных последствий в области охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с 

ними социально-экономических последствий, иных последствий планируемой 

деятельности для окружающей среды, включая здоровье и безопасность людей, животный 

мир, растительный мир, земли (включая почвы), недра, атмосферный воздух, водные 

ресурсы, климат, ландшафт, а также для объектов историко-культурных ценностей и (при 

наличии) взаимосвязей между этими последствиями до принятия решения о ее 

реализации; 

- поиска обоснованных с учетом экологических и экономических факторов 

проектных решений, способствующих предотвращению или минимизации возможного 

воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и здоровье человека; 

- принятия эффективных мер по минимизации вредного воздействия планируемой 

деятельности на окружающую среду и здоровье человека; 

- определения возможности (невозможности) реализации планируемой деятельности 

на конкретном земельном участке. 
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Для достижения указанных целей были поставлены и решены следующие задачи: 

1. Проведен анализ проектных решений. 

2. Оценено современное состояние окружающей среды района планируемой 

деятельности, в том числе: природные условия, существующие уровень антропогенного 

воздействия на окружающую среду; состояние компонентов природной среды. 

3. Представлена социально-экономическая характеристика района планируемой 

деятельности. 

4. Определены источники и виды воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду. 

Проанализированы предусмотренные проектными решениями и определены 

дополнительные необходимые меры по предотвращению, минимизации или компенсации 

значительного вредного воздействия на окружающую природную среду в результате 

модернизации отделения водоприготовления и отделения приготовления растворов цеха 

медпрепаратов в корпусе №7. 
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Принятые сокращения 

 

В отчете используются следующие сокращения: 

ООО – общество с ограниченной ответственностью; 

ВЗ – водоохранная зона; 

ЗВ – загрязняющее вещество; 

ЗП – задание на проектирование; 

ПДВ – предельно допустимый выброс 

ПДК – предельно допустимая концентрация; 

СЗЗ – санитарно-защитная зона; 

ТТ – технические требования; 

ТУ – технические условия 
ЛП – лекарственный препарат. 

ОКК – отдел контроля качества. 

ПВХ – поливинилхлорид. 

СОП – стандартная операционная процедура. 

ХФП – химико-фармацевтическое производство. 

PW – вода очищенная. 

WFI – вода для инъекций. 
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1 ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПЛАНИРУЕМОЙ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.1 ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 1992 г. 

№ 1982-XII (в редакции Закона Республики Беларусь от 04.01.2022 г. N145-З)) определяет 

общие требования в области охраны окружающей среды при размещении, 

проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, 

консервации, демонтаже и сносе зданий, сооружений и иных объектов.  

Законом установлена обязанность юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей обеспечивать благоприятное состояние окружающей среды, в том 

числе предусматривать: 

 сохранение, восстановление и (или) оздоровление окружающей среды; 

 снижение (предотвращение) вредного воздействия на окружающую среду; 

 применение наилучших доступных технических методов, малоотходных, 

энерго- и ресурсосберегающих технологий; 

 рациональное (устойчивое) использование природных ресурсов; 

 предотвращение аварий и иных чрезвычайных ситуаций; 

 материальные, финансовые и иные средства на компенсацию возможного 

вреда окружающей среде; 

 финансовые гарантии выполнения планируемых мероприятий по охране 

окружающей среды. 

При разработке проектов строительства, реконструкции объектов должны 

учитываться нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, 

предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения 

окружающей среды, а также способы обращения с отходами, применяться наилучшие 

доступные технические методы, ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные 

технологии, способствующие охране окружающей среды, восстановлению природной 

среды, рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и их 

воспроизводству. Уменьшение стоимости либо исключение из проектных работ и 

утвержденного проекта планируемых мероприятий по охране окружающей среды при 

проектировании строительства, реконструкции, консервации, демонтажа и сноса зданий, 

сооружений и иных объектов запрещаются. 
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Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» (ст. 58) предписывает 

проведение оценки воздействия на окружающую среду для объектов, перечень которых 

устанавливается законодательством Республики Беларусь в области государственной 

экологической экспертизы, стратегической экологической оценки и оценки воздействия 

на окружающую среду. Перечень видов и объектов хозяйственной и иной деятельности, 

для которых оценка воздействия на окружающую среду проводится в обязательном 

порядке, приводится в ст. 7 Закона Республики Беларусь «О государственной 

экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на 

окружающую среду» от 18.07.2016 № 399-3 (с учетом изменений в редакции от 15.07.2019 

№ 218-З). 
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1.2 ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА  

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

Оценка воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной 

деятельности проводится в соответствии с требованиями [1-4]. Оценка воздействия 

проводится на первой стадии проектирования и включает в себя следующие этапы: 

I. Разработка и утверждение программы проведения ОВОС; 

II. Проведение ОВОС; 

III. Разработка отчета об ОВОС; 

IV. Проведение общественных обсуждений отчета об ОВОС; 

V. Доработка отчета об ОВОС, в том числе по замечаниям и предложениям, 

поступившим в ходе проведения общественных обсуждений отчета об ОВОС и от 

затрагиваемых сторон, в случаях, определенных законодательством о государственной 

экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на 

окружающую среду; 

VI. Утверждение отчета об ОВОС заказчиком с условиями для проектирования 

объекта в целях обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности; 

VII. Представление на государственную экологическую экспертизу разработанной 

проектной документации по планируемой деятельности с учетом условий для 

проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности планируемой 

деятельности, определенных при проведении ОВОС, а также утвержденного отчета об 

ОВОС, материалов общественных обсуждений отчета об ОВОС. 

Зона потенциального вредного воздействия объекта не выходит за границы 

Республики Беларусь, соответственно, реализация предпроектных решений по объекту: 

«Техническая модернизация здания специализированного и иного назначения (корпус № 

7) с инвентарным номером 621/С-1071, расположенного по адресу: Минская обл., 

Несвижский р-н, Несвижский с/с, п. Альба, ул. Заводская, 1» не будет сопровождаться 

вредным трансграничным воздействием на окружающую среду.  

Поэтому процедура проведения ОВОС данного объекта не включала этапы, 

касающиеся трансграничного воздействия. В процедуре проведения ОВОС участвуют 

заказчик, разработчик, общественность, территориальные органы Минприроды, местные 

исполнительные и распорядительные органы, а также специально уполномоченные на то 

государственные органы, осуществляющие государственный контроль и надзор в области 

реализации проектных решений планируемой деятельности.  

Ввиду того, что модернизация отделения водоприготовления и отделения 

приготовления растворов цеха медпрепаратов в корпусе №7 ОАО «Несвижский завод 

медицинских препаратов» предусмотрена в пределах границ пос. Альба Несвижского 

района, поэтому процедура общественных обсуждений проводится для 

заинтересованной общественности Несвижского района. 
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Заказчик должен предоставить всем субъектам оценки воздействия возможность 

получения своевременной, полной и достоверной информации, касающейся планируемой 

деятельности, состояния окружающей среды и природных ресурсов на территории, где 

будет реализовано проектное решение планируемой деятельности. Одним из принципов 

проведения ОВОС является гласность, означающая право заинтересованных сторон на 

непосредственное участие при принятии решений в процессе обсуждения проекта, и учет 

общественного мнения по вопросам воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду. 

Согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 30.09.2020 № 

571 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 29 октября 

2010 г. № 1592 и от 14 июня 2016 г. № 458»: 

процедура общественных обсуждений отчета об ОВОС включает: 

 предварительное информирование граждан и юридических лиц о 

планируемой хозяйственной и иной деятельности на территории данной 

административно-территориальной единицы; 

 Предварительное информирование граждан и юридических лиц о планируемой 

хозяйственной и иной деятельности предусматривает доведение гражданам и 

юридическим лицам в течение месяца после утверждения программы проведения ОВОС 

графика работ по проведению ОВОС, сведений о планируемой деятельности и 

альтернативных вариантах ее размещения и (или) реализации, заказчике посредством: 

 размещения графика и сведений на официальном сайте местного 

исполнительного и распорядительного органа в сети Интернет в разделе "Общественные 

обсуждения"; 

 размещения графика и сведений в печатных средствах массовой 

информации; использования иных общедоступных способов в соответствии с 

законодательством об информации, информатизации и защите информации. 

 уведомление граждан и юридических лиц о проведении общественных 

обсуждений отчета об ОВОС; 

 обеспечение доступа граждан и юридических лиц к отчету об ОВОС у 

заказчика планируемой хозяйственной и иной деятельности и (или) в соответствующем 

местном исполнительном и распорядительном органе, а также размещение отчета об 

ОВОС на официальном сайте местного исполнительного и распорядительного органа в 

сети Интернет в разделе «Общественные обсуждения»; 

в случае заинтересованности граждан или юридических лиц: 

 уведомление граждан и юридических лиц о дате и месте проведения 

собрания по обсуждению отчета об ОВОС; 

 проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС на территории 

Республики Беларусь и затрагиваемых сторон в случае потенциального трансграничного 

воздействия; 

 обобщение и анализ замечаний и предложений, поступивших от граждан и 

юридических лиц в ходе проведения общественных обсуждений отчета об ОВОС, 

оформление сводки отзывов по результатам общественных обсуждений отчета об ОВОС. 
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После проведения общественных обсуждений материалы ОВОС и проектные 

решения хозяйственной деятельности, в случае необходимости, могут дорабатываться в 

случаях выявления одного из следующих условий, не учтенных в отчете об ОВОС: 

 планируется увеличение суммы валового выброса загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух более чем на пять процентов от первоначально предусмотренной в 

отчете об ОВОС и (или) проектной документации; 

 планируется увеличение объемов сточных вод более чем на пять процентов 

от первоначально предусмотренных в отчете об ОВОС и (или) проектной документации; 

 планируется предоставление дополнительного земельного участка; 

 планируется изменение назначения объекта. 
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2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 

 

Реализация технологических решений по объекту: «Техническая модернизация 

здания специализированного и иного назначения (корпус № 7) с инвентарным номером 

621/С-1071, расположенного по адресу: Минская обл., Несвижский р-н, Несвижский с/с, п. 

Альба, ул. Заводская, 1», рассматриваемых настоящим отчётом об ОВОС 

предусматривается в границе существующей производственной площадки ОАО 

«Несвижский завод медицинских препаратов», расположенной по адресу: Минская 

область, Несвижский район, пос. Альба, ул. Заводская, 1. 

Основной целью рассматриваемого предпроекта является модернизация отделения 

водоприготовления и отделения приготовления растворов цеха медпрепаратов в корпусе 

№7 с увеличением в 2 раза производительности отделения приготовления растворов 

лекарственных препаратов (ЛП) для инфузий и снижения затрат на производство ЛП. 

Увеличение производительности и снижение затрат обусловлено увеличением 

размера серии лекарственных препаратов (ЛП). До модернизации максимальный размер 

серии составлял 3 000 л, после модернизации – 10 000 л. 

Проектная мощность дополнительного отделения приготовления растворов 

составляет 17 млн. упаковок лекарственных препаратов (ЛП) для инфузий, в том числе: 

 5 млн. ПВХ-контейнеров объемом 100 мл; 

 3 млн. стеклянных бутылок объемом 100 мл; 

 9 млн. стеклянных бутылок объемом 200 мл. 

 

Инфузионные растворы - жидкие растворы, предназначенные для введения в 

организм через кровеносный сосуд. 

 

Таблица 1. Производственная программа 

Название лекарственного 

препарата 
Фармакотерапевтическая группа 

Количество 

упаковок в 

год, тыс. 

шт. 

Размер 

серии, 

л 

Инфузионные растворы в ПВХ-контейнерах объемом 100 мл 

Натрия хлорид 9 мг/мл 
Плазмозамещающие и перфузионные 

растворы. Растворы электролитов 
5 000 10 000 

Итого 5 000 - 

Инфузионные растворы в стеклянных бутылках объемом 100 мл 

Натрия хлорид 9 мг/мл 
Плазмозамещающие и перфузионные 

растворы. Растворы электролитов 
3 000 10 000 

Итого 3 000 - 
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Название лекарственного 

препарата 
Фармакотерапевтическая группа 

Количество 

упаковок в 

год, тыс. 

шт. 

Размер 

серии, 

л 

Стеклянные бутылки объемом 200 мл 

Натрия хлорид 9 мг/мл 
Плазмозамещающие и перфузионные 

растворы. Растворы электролитов 
4 000 10 000 

Глюкоза 50 мг/мл 
Растворы для внутривенного введения. 

Растворы для парентерального питания 
3 000 10 000 

Глюкоза 100 мг/мл 
Растворы для внутривенного введения. 

Растворы для парентерального питания 
2 000 10 000 

Итого 9 000 - 

Всего 17 000 - 

 

Строительство планируется осуществлять в одну очередь. 

Настоящими решениями по модернизации отделения водоприготовления и 

отделения приготовления растворов цеха медпрепаратов в корпусе №7, 

предусматриваются работы в следующих помещениях: 

- техническое помещение (пом. 32 по ТХ); 

- отделение водоприготовления (пом. 40 по ТХ) – класс чистоты D; 

- отделение приготовления растворов 1 (пом. 41 по ТХ) – класс чистоты D; 

- отделение приготовления растворов 2 (пом. 41а по ТХ) – класс чистоты D. 

 

Режим работы отделения приготовления растворов - 250 дней в году, 2 смены в 

сутки по 12 часов. 

 

НАТРИЯ ХЛОРИД 9 МГ/МЛ 

Натрия хлорид содержится в плазме крови (около 0,5 %) и тканевых жидкостях 

организма. Он является основным неорганическим компонентом, поддерживающим 

осмотическое давление плазмы крови и внеклеточной жидкости. 

Натрия хлорид поступает в организм с пищей. Обычно в сутки человек употребляет 

около 10 г (170 ммоль) натрия хлорида, который в значительной степени обеспечивает 

электролитный баланс в организме. Раствор натрия хлорида 9 мг/мл изотоничен плазме 

крови и поэтому его широко применяют в медицинской практике. Изотонический раствор 

натрия хлорида не обладает раздражающим эффектом и поэтому он может 

использоваться как для парентерального введения, так и для промывания ран, слизистых 

оболочек.  

Показания к применению 

Раствор натрия хлорида изотонический 9 мг/мл применяется в качестве 

плазмозамещающей жидкости, при эндогенных и экзогенных интоксикациях, для 

коррекции при обезвоживании, при гипохлоремическом алколозе, для растворения и 

разведения лекарственных препаратов. Используют изотонический раствор натрия 

хлорида также для промывания ран, конъюнктивы глаза, брюшной и плевральной 

полостей, влагалища, мочевого пузыря, для увлажнения перевязочного материала. 
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ГЛЮКОЗА 50 МГ/МЛ 

Глюкоза относится к моносахарам. Она обладает высокой энергетической 

ценностью и при ее метаболизме в организме выделяется значительное количество 

энергии, которая используется для энергообеспечения всех функций организма. Глюкоза 

участвует в регуляции окислительно-восстановительных процессов в организме, улучшает 

антитоксическую функцию печени. 

Раствор глюкозы 50 мг/мл изотоничен плазме крови человека. Его используют в 

качестве плазмозамещающей жидкости при обезвоживании организма. Вместе с тем он 

является источником легкоусвояемого организмом ценного питательного вещества. 

Показания к применению. 

Изотонический раствор глюкозы применяют в качестве плазмозамещающих 

растворов при кровопотере, при ожогах, эндогенных и экзогенных интоксикациях, при 

лечении коллапса, шока. Его используют для растворения и разведения лекарственных 

средств, предназначенных для внутривенного введения. 

 

ГЛЮКОЗА 100 МГ/МЛ 

Глюкоза относится к моносахарам. Она обладает высокой энергетической 

ценностью и при ее метаболизме в организме выделяется значительное количество 

энергии, которая используется для энергообеспечения всех функций организма. Глюкоза 

участвует в регуляции окислительно-восстановительных процессов в организме, 

улучшает детоксикационную функцию печени, усиливает сократительную активность 

миокарда. Концентрированные (гипертонические) растворы глюкозы обладают 

выраженным осмотическим эффектом. При введении в вену раствора глюкозы 100 мг/мл 

для инфузий усиливается ток жидкости из тканей в кровеносное русло и происходит их 

дегидратация. Гипертонический раствор глюкозы способствует расширению сосудов и 

повышает диурез. 

Показания к применению. 

Раствор глюкозы 100 мг/мл для инфузий рекомендуется использовать при 

гипогликемии, инфекционных заболеваниях, болезнях печени (гепатит, дистрофия и 

атрофия печени), геморрагических диатезах, декомпенсации сердечной деятельности, 

отеке легких, олигоурии, коллапсе и шоке, эндогенных и экзогенных (наркотические 

вещества, синильная кислота и ее соли, окись углерода, анилин, мышьяковистый водород 

и др.) интоксикациях. 

Раствор глюкозы 100 мг/мл для инфузий можно применять как самостоятельное 

лекарственное средство, а также в сочетании с другими лекарственными средствами 

(метиленовый синий, аскорбиновая кислота, натрия хлорид, калия хлорид, магния 

сульфат и др.). Иногда раствор глюкозы 100 мг/мл для инфузий применяют при 

гипертонической болезни, осложненной нарушениями мозгового кровообращения (в 

сочетании с антигипертензивными средствами, диуретиками и др.). 
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Вся технологическая схема производства инфузионных растворов 

 

Линия по производству инфузионных растворов в полиэтиленовой таре введена в 

эксплуатацию в августе 2008 года. Основным преимуществом является полное 

соответствие требованиям GMP. 

Воду очищенную и воду для инъекций, применяемую в производстве, получают 

многоступенчатым методом. Для очистки вода поступает на станцию ультрафильтрации. 

Здесь вода проходит через фильтры и очищается от солей и примесей. 

Далее вода поступает на установку обратного осмоса. Здесь вода пропускается под 

высоким давлением через полупроницаемые мембраны, задерживающие растворенные 

соединения и микроорганизмы, и, благодаря этому, получает дополнительную очистку. 

Производство воды для инъекций осуществляется на установке для дистилляции. 

Дистиллят поступает в систему распределения, а оттуда — на участок приготовления. 

На участке приготовления вода смешивается с порошковым концентратом препарата 

в больших емкостях. 

Взвешивание сырья осуществляется с помощью электронных весов и в дальнейшем 

процесс контролируется электроникой. Управление приготовлением отдано в руки 

компьютера, оператор лишь следит за правильностью показаний. Далее готовый раствор 

подается на розлив. На участке розлива установлено оборудование фирмы Weiler — две 

BFS-машины и две машины по приварке колпачков. 

BFS-машина (Blow, Fill, Seal) выдувает из горячего пластика бутылки, тут же в них 

разливает раствор и закупоривает. Так как весь процесс происходит практически 

мгновенно, и в помещении розлива так же установлен А-класс чиcтоты, то обеспечивается 

стерильность раствора и гарантия чистоты. 

Тут же на линии работает машина по приварке колпачков. Бутылки с приваренными 

колпачками поступают на просмотр. 

На линии просмотра осуществляется визуальный контроль на наличие взвесей и 

осадка в растворе. После этого с помощью погрузчиков платформы с бутылками 

помещаются в автоклав, где подвергаются термической обработке. 

Автоклав работает в автоматическом режиме. Оператор только выбирает нужную 

программу и следит за показаниями датчиков. 

Заключительной стадией производства является маркирование и упаковывание 

продукции. 

Наконец, бутылки с этикетками упаковываются в ящики на картонажной машине. 

Машина устанавливает бутылки, кладет во внутрь листок с инструкцией и заклеивает 

ящик. 

Ящики отправляются на склад, где и ожидают отправки в лечебные учреждения. 
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Модернизируемое отделение водоприготовления и отделение приготовления 

растворов цеха медпрепаратов в корпусе №7 для своего функционирования нуждается в 

обеспечении следующими ресурсами и инженерными системами: 

 сырье:  

→ находящиеся в твёрдом состоянии натрия хлорид и глюкоза; 

 вспомогательные материалы: 

→ ПВХ-контейнеры объемом 100 мл; 

→ стеклянные бутылки объемом 100 мл; 

→ стеклянные бутылки объемом 200 мл 

a) теплоснабжение: 

→ отопление модернизируемых отделений 

На территории ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» имеется 

котельная (поз. 2 по ГП). В котельной установлены два паровых котла ДКВР 10/13, один 

из котлов – резервный. Используемое топливо – природный газ. Основной котел 

вырабатывает пар для технологических нужд в течение всего года; в отопительный сезон 

тепло подается для обогрева производственных и бытовых помещений, а также для 

обогрева жилых домов п. Альба. 

b) электроснабжение: 

→ источником электроснабжения является собственная существующая 

трансформаторная подстанция. 

c) водоснабжение: 

→ снабжение модернизируемых отделений корпуса №7 водой на хозяйственно-

питьевые нужды осуществляется от наружных сетей хозяйственно-питьевого водопровода с 

устройством одного ввода водопровода ЧНØ100. 

 

d) водоотведение: 

→ стоки от двух существующих цехов сводятся в усреднитель и затем 

отводятся в систему городской хозяйственно-бытовой канализации. Анализ состава 

сточных вод проводится регулярно. 

 

Численность работающего персонала после реализации предпроектных решений не 

изменится. 

Комплект документации был подготовлен на основании исходных данных, 

предоставленных Заказчиком, а также поставщиков оборудования, принятого в качестве 

аналога. 

 

Целесообразность осуществления данного проекта состоит в следующем: 

 увеличение выпускаемого размера серии лекарственных препаратов 

(инфузионных растворов) до 10000 л; 

 снижение затрат за счёт увеличения размера серии выпускаемых 

лекарственных препаратов; 
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 обеспечение учреждений здравоохранения страны безопасными, 

эффективными и качественными лекарственными средствами; 

 уменьшение импорта лекарственных препаратов и экономии бюджетных 

средств, бесперебойные поставки на внутренний рынок; 

 повышение экспортного потенциала региона за счет увеличения объемов 

отгрузки продукции и получение прибыли за счет продажи препаратов в РБ и за ее 

пределами. Лекарственные средства производства Несвижского завода медицинских 

препаратов востребованы не только в Беларуси, но и в Российской Федерации, Республике 

Азербайджан, Республике Казахстан, Республике Туркменистан; 

 архитектурно-планировочные и строительные решения, состав помещений 

соответствуют принятому технологическому процессу и отвечают требованиям 

действующих республиканских норм технологического проектирования. 
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2.2 ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ПЛАНИРУЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Данный отчет об оценке воздействия на окружающую среду выполнен 

специалистами ООО «ЭНЭКА-Инжиниринг» по инициативе ОАО «Несвижский завод 

медицинских препаратов» для принятия решения об экологической возможности 

модернизации отделения водоприготовления и отделения приготовления растворов цеха 

медпрепаратов в корпусе №7 в границе существующей производственной площадки ОАО 

«Несвижский завод медицинских препаратов», расположенной по адресу: Минская 

область, Несвижский район, пос. Альба, ул. Заводская, 1. 

ОАО «Несвижский завод 

медицинских препаратов» — 

современная фармацевтическая 

организация, занимающаяся 

производством стерильных 

инфузионных и инъекционных растворов, растворов для наружного применения. 

Организация выпускает продукцию 37 наименований лекарственных средств, а с 

учетом форм и дозировок 105 видов препаратов в стеклянных бутылках, полиэтиленовых 

бутылках «Bottlepack» и полимерных контейнерах различных фармакотерапевтических 

групп: гемостатические средства, плазмозамещающие и перфузионные растворы, 

растворы для парентерального питания, растворы,влияющие на водно-электролитный 

баланс, растворы с осмодиуретическим действием, ирригационные растворы, 

антисептические и дезинфицирующие средства, местные анестетики, антибактериальные 

средства и др.  

Выпуск лекарственных средств осуществляется в двух цехах. Производство 

соответствует требованиям GMP, что подтверждено сертификатами ТКП 030-2013. 

Приоритетным рынком для организации является Республика Беларусь. 

Обеспечение учреждений здравоохранения страны безопасными, эффективными и 

качественными лекарственными средствами является одним из стратегических 

направлений деятельности. Лекарственные средства производства Несвижского завода 

медицинских препаратов востребованы не только в Беларуси, но и в Российской 

Федерации, Республике Азербайджан, Республике Казахстан, Республике Туркменистан. 

Современное оборудование, новейшие технологии, точнейшие методы контроля 

качества, квалифицированный персонал – все эти условия определяют тот факт, что люди 

по праву доверяют Несвижскому заводу медицинских препаратов самое ценное – свое 

здоровье. 

Юридический/почтовый адрес: ул. Заводская, 1, 222603, пос. Альба, Несвижский р-

н, Минская обл., Беларусь (Belarus)  

Телево/факс (+375 1770) 6 20 66 

Телефон (+375 1770) 6 20 73 

Электронный адрес: priem_nzmp@list.ru 

Сайт: http://nzmp.net/ 

mailto:priem_nzmp@list.ru
http://nzmp.net/
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2.3 РАЙОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА 

 

ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов», расположен по адресу: Минская 

область, Несвижский район, пос. Альба, ул. Заводская, 1.  

Рельеф участка спокойный, равнинный, спланированный в процессе строительства. 

Климат умеренно-континентальный. Территория благоустроена, ограждена и имеет 

твёрдое покрытие. 

  

Рисунок 4. Территория ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» 

 

ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» осуществляет хозяйственную 

деятельность на следующих земельных участках: 

- земельный участок площадью S = 8,3576 га с кадастровым номером 

624283500601000008, расположенный по адресу: Минская обл., Несвижский р-н, 

Несвижский с/с, пос. Альба, ул. Заводская, 1 (свидетельство (удостоверение) №621/535-

22925 о государственной регистрации по заявлению №570/19:535 от 22 ноября 2019 года). 

Целевое назначение – для содержания и обслуживания зданий и сооружений 

(Приложение 1); 

- земельный участок площадью S = 0,3657 га с кадастровым номером 

624283500601000009, расположенный по адресу: Минская обл., Несвижский р-н, 

Несвижский с/с, пос. Альба, ул. Заводская, 1 (свидетельство (удостоверение) №621/89-

10443 о государственной регистрации по заявлению №4527/10:89 от 28 июля2010 года). 
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Целевое назначение – содержание и обслуживание зданий и сооружений 

производственной базы в п. Альба, ул. Заводская,1 (Приложение 2); 

 

 
Рисунок 5. Земельный участок ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов», 

площадью S = 8,3576 га на публично-кадастровой карте Республики Беларусь 

(https://map.nca.by/search) 

 

 
Рисунок 6. Земельный участок ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов», 

площадью S = 0,3657 га на публично-кадастровой карте Республики Беларусь 

(https://map.nca.by/search) 
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Производственная площадка ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов», 

расположенная по адресу: Минская область, Несвижский район, пос. Альба, ул. Заводская, 

1 граничит: 

 с севера – лесными землями ГЛХУ «Клецкий лесхоз», а также земельным 

участком, принадлежащим ООО «Ника Фармацевтика» (производство лекарственных 

препаратов), и сельскохозяйственными землями ГСХУ «Несвижская сортоиспытательная 

станция»; 

 
Рисунок 7. Расположение производственной площадки 

ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» относительно лесных земель 

ГЛХУ «Клецкий лесхоз» 
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Рисунок 8. Расположение производственной площадки  

ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов относительно  

ООО «Ника Фармацевтика, ГЛХУ «Клецкий лесхоз» 

 

 с северо-востока – дорогой, за которой расположены лесные земли ГЛХУ 

«Клецкий лесхоз»; 

реконструируемое здание  

ООО «Ника Фармацевтика» 

ГЛХУ "Клецкий лесхоз" 

ОАО «Несвижский завод 

медицинских препаратов» 
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Рисунок 9. Расположение производственной площадки  

ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» относительно лесных земель 

ГЛХУ «Клецкий лесхоз» 
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 с востока – жилой зоной приусадебного типа застройки пос. Альба; 

 
Рисунок 10. Расположение производственной площадки  

ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» относительно ближайшей 

жилой застройки усадебного типа 
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 с юго-востока – предприятиями ООО «Ветреал» и ООО «Комплекс лейк» 

(предприятия по разработке ветеринарных препаратов), за которыми расположена жилая 

зона усадебного типа застройки пос. Альба; 

 
Рисунок 11. Расположение производственной площадки 

ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» относительно  

предприятия ООО «Ветреал» 
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Рисунок 12. Расположение производственной площадки  

ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» относительно 

предприятия ООО «Комплекс лейк» 
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 с юга, юго-запада и запада – лесными землями ГЛХУ «Клецкий лесхоз»; 

 
Рисунок 13. Расположение производственной площадки  

ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» относительно лесных земель ГЛХУ 

«Клецкий лесхоз» 

 

 северо-запада – сельскохозяйственными землями ГСХУ «Несвижская 

сортоиспытательная станция» 
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Рисунок 14. Расположение производственной площадки 

ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» относительно с/х земель  

ГСХУ «Несвижская сортоиспытательная станция» 

 

Расположение производственной площадки ОАО «Несвижский завод медицинских 

препаратов» представлено на рисунке 15. Ситуационная схема расположения 

производственной площадки ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» 

представлена в Приложении 34. 

Ближайшая жилая зона от границы территории ОАО «Несвижский завод 

медицинских препаратов» располагается: 

 с востока на расстоянии 13 м и 20 м – земельные участки усадебного типа 

застройки пос. Альба (по ул. Комарова, 1 и по ул. Полевая, 1 соответственно); 

 с юго-востока на расстоянии 50 м – двухэтажный жилой дом пос. Альба (по ул. 

Заводская,1); 

 с юга на расстоянии 92 м – земельный участок усадебного типа застройки пос. 

Альба (по ул. Заводская,13);  
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Рисунок 15. Ситуационная схема размещения производственной площадки 

ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» относительно ближайшей 

жилой зоны 
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Рисунок 16. Земельный участок усадебного типа застройки по ул. Полевая 

 

 
Рисунок 17. Земельный участок усадебного типа застройки по ул. Комарова 1 
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Рисунок 18. Двухэтажная жилая застройка по ул. Заводская,1 
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Производственная площадка ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» 

располагается на природных территориях, подлежащих специальной охране: 

- в пределах водоохранной зоны водного объекта (рисунок 19);  

- в третьем поясе скважин №№43155/87, 49158/91 (рисунок 20). 

 

 
Рисунок 19. Расположение производственной площадки  

ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» относительно природной 

территории, подлежащей специальной охране – водоохранной зоны водного 

объекта (согласно данным Геопортала земельно-информационной системы РБ 

Республиканское унитарное предприятие «Проектный институт Белгипрозем» 

https://gismap.by/next/) 

 

Производственная площадка ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» 

располагается на природной территории, подлежащей специальной охране (в зоне 

санитарной охраны подземных источников питьевого водоснабжения 

централизованных систем питьевого водоснабжения): 

- третий пояс скважин №43155/87 (R3=342 м), №49156/91 (R3=345 м) 

Для двух артезианских скважин №43155/87, №49156/91 в 2004 году был разработан: 

«Проект зон санитарной охраны артскважин РУП «Несвижский завод медицинских 

препаратов».  

Согласно проекту зон санитарной охраны артскважин РУП «Несвижский завод 

медицинских препаратов» водозабор подземных вод состоит из 2-х артскважин, 

используемых для хозяйственно-питьевых и производственных целей. Артскважина №1 

https://gismap.by/next/
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(№43155/87), глубиной 197 м, расположена на северо-востоке от завода вне его 

территории. Артскважина №2 (№49156/91), глубиной 196 м, находится в 27 м восточнее 

главного корпуса биомицина (ныне не функционирующего). 

Для артезианской скважины №43155/87 установлены:  

- граница первого пояса зоны санитарной охраны – круг радиусом 40 м; 

- граница второго пояса зоны санитарной охраны – круг радиусом 48 м;  

- граница третьего пояса зоны санитарной охраны – круг радиусом 342 м.  

Производительность скважины составляет 600 м3/сут., дебит – 50,0 м3/ч. 

Для артезианской скважины №49156/91 установлены:  

- граница первого пояса зоны санитарной охраны – круг радиусом 30 м; 

- граница второго пояса зоны санитарной охраны – круг радиусом 49 м;  

- граница третьего пояса зоны санитарной охраны – круг радиусом 345 м.  

Производительность скважины составляет 600 м3/сут., дебит – 50,0 м3/ч. 
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Рисунок 20. План расположения первого, второго и третьего поясов зоны санитарной 

охраны артезианских скважин №43155/87, №49156/91 

 



ОВОС по объекту: «Техническая модернизация здания специализированного и иного назначения 

(корпус № 7) с инвентарным номером 621/С-1071, расположенного по адресу: Минская обл., 

Несвижский р-н, Несвижский с/с, п. Альба, ул. Заводская, 1» 
 

 

52 
 

 

С целью предотвращения загрязнения водозаборов подземных вод, для артезианской 

скважины организуются зоны санитарной охраны, состоящие из трех поясов, в которых 

осуществляются специальные мероприятия, исключающие возможность поступления 

загрязнения в водозабор и в водоносный пласт в районе водозабора. Данные мероприятия 

отражаются в Проекте ЗСО. 

 

Деятельность ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» не будет 

противоречить Закону Республики Беларусь «О питьевом водоснабжении» от 24 июня 

1999 г. № 271-З (в ред. Законов Республики Беларусь от 05.01.2022 N 148-З), и Водному 

кодексу Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. №149-3 (в ред. Закона Республики 

Беларусь от 05.01.2022 N 148-З). 
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2.4 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 

 

Реализация технологичеких решений по объекту: «Техническая модернизация 

здания специализированного и иного назначения (корпус № 7) с инвентарным номером 

621/С-1071, расположенного по адресу: Минская обл., Несвижский р-н, Несвижский с/с, п. 

Альба, ул. Заводская, 1», рассматриваемых настоящим отчётом об ОВОС 

предусматривается в границе существующей производственной площадки ОАО 

«Несвижский завод медицинских препаратов», расположенной по адресу: Минская 

область, Несвижский район, пос. Альба, ул. Заводская, 1. 

После реализации технологических решений по объекту: «Техническая 

модернизация здания специализированного и иного назначения (корпус № 7) с 

инвентарным номером 621/С-1071, расположенного по адресу: Минская обл., Несвижский 

р-н, Несвижский с/с, п. Альба, ул. Заводская, 1», планируется увеличение 

производительности и снижение затрат обусловленое увеличением размера серии ЛП. До 

модернизации максимальный размер серии составлял 3 000 л, после модернизации – 

10 000 л. 

Проектная мощность дополнительного отделения приготовления растворов 

составляет 17 млн. упаковок ЛП для инфузий, в том числе: 

 5 млн. ПВХ-контейнеров объемом 100 мл; 

 3 млн. стеклянных бутылок объемом 100 мл; 

 9 млн. стеклянных бутылок объемом 200 мл. 

 

Таблица 2. Производственная программа 

Название лекарственного 

препарата 

Фармакотерапевтическая группа Количество 

 упаковок в 

год, тыс. 

шт. 

Размер 

серии, 

л 

Инфузионные растворы в ПВХ-контейнерах объемом 100 мл 

Натрия хлорид 9 мг/мл Плазмозамещающие и перфузионные 

растворы. Растворы электролитов 

5 000 10 000 

Итого 5 000 - 

Инфузионные растворы в стеклянных бутылках объемом 100 мл 

Натрия хлорид 9 мг/мл Плазмозамещающие и перфузионные 

растворы. Растворы электролитов 

3 000 10 000 

Итого 3 000 - 

Стеклянные бутылки объемом 200 мл 

Натрия хлорид 9 мг/мл Плазмозамещающие и перфузионные 

растворы. Растворы электролитов 

4 000 10 000 

Глюкоза 50 мг/мл Растворы для внутривенного введения. 

Растворы для парентерального питания 

3 000 10 000 

Глюкоза 100 мг/мл Растворы для внутривенного введения. 

Растворы для парентерального питания 

2 000 10 000 

Итого 9 000 - 

Всего 17 000 - 
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Объектом модернизации являются действующие отделение приготовления 

растворов и отделение водоприготовления цеха медпрепаратов корпуса №7. 

 

С целью минимизации остановок действующего производства, модернизация 

проводится в следующем порядке:  

1. Оборудование нового технического помещения (32) на отметке 0.000. 

2. Установка новой емкости для хранения WFI объемом 10 м3 (ТК.30) в 

техническом помещении (32). 

3. Подключение существующей петли распределения WFI к новой емкости для 

хранения WFI (ТK.30) и отключение существующей емкости для хранения WFI объемом 

10 м3 (ТК.20). 

4. Демонтаж емкости (ТК.20) и установка в техническом помещении (32). 

5. Временное подключение существующей петли распределения PW к емкости 

ТК.20 и отключение существующей емкости для хранения PW объемом 5 м3 (ТК.10). 

6. Демонтаж емкости ТК.10 и установка в техническом помещении (32). 

7. Оборудование дополнительного отделения приготовления растворов 2 (41а). 

8. Установка новых емкостей-смесителей объемом 10 м3 (ТК.6), (ТК.7) в новом 

отделении приготовления растворов 2 (41а). 

9. Оборудование для новых емкостей-смесителей (ТК.6), (ТК.7) точек потребления 

воды для инъекций, чистого пара, холодоснабжения, сжатого воздуха и азота. 

10. Установка нового парогенератора в отделении водоприготовления (40). 

11. Подключение петли распределения PW к емкости ТК.10 и отключение от петли 

PW емкости ТК.20. 

12. Подключение емкости ТК.20 к петле распределения WFI. 

Для вноса оборудования обустраиваются 2 новых монтажных проема в техническом 

помещении (32) и в новом отделении приготовления растворов 2 (41а). 

Обеспечение объекта сжатым воздухом осуществляется за счет существующего 

компрессора, имеющего достаточную производительность. 

Обеспечение объекта азотом осуществляется за счет существующего генератора, 

имеющего достаточную производительность. 

 

Таблица 3. Режим работы предприятия 

Режим работы – периодический 

Количество рабочих дней в году, дней – 250 

Количество рабочих смен в сутки, смен – 2 

Продолжительность смены, ч – 12 

 

 



ОВОС по объекту: «Техническая модернизация здания специализированного и иного назначения 

(корпус № 7) с инвентарным номером 621/С-1071, расположенного по адресу: Минская обл., 

Несвижский р-н, Несвижский с/с, п. Альба, ул. Заводская, 1» 
 

 

55 
 

СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ИНФУЗИЙ 

 

Подготовительные работы 

 

Подготовка персонала 

Порядок подготовки персонала не изменен.  

Количество персонала, задействованного в приготовлении растворов ЛП для 

инфузий после модернизации не изменено (см. п. 0). 

Персонал входит в чистые производственные помещения класса D через 

существующий шлюз персонала (43) в соответствии с утвержденной СОП. 

В шлюзе персонал переодевается в технологическую одежду для помещений класса 

D и проводит асептическую обработку рук. 

В процессе взвешивания и загрузки исходных материалов используют средства 

индивидуальной защиты органов дыхания. 

Схема движения персонала приведена на плане «Схема потоков персонала, 

материалов и отходов». 

 

Подготовка производственных помещений  

Порядок подготовки производственных помещений не изменен и осуществляется 

аппаратчиком ХФП в соответствии с утвержденной СОП. Контроль процесса осуществляет 

старший мастер смены. 

Растворы дезинфицирующих средств готовят в существующей комнате 

дезрастворов (42) в соответствии с утвержденной СОП. Для приготовления растворов 

дезинфицирующих средств используют воду очищенную. 

Хранение уборочного инвентаря осуществляют в комнате дезрастворов (42). 

 

Подготовка технологического оборудования 

Порядок подготовки технологического оборудования не изменен и осуществляется 

аппаратчиком ХФП в соответствии с утвержденной СОП. Контроль процесса осуществляет 

старший мастер смены. 

Мойка новых емкостей-смесителей (ТК-6), (ТК-7) осуществляется водой для 

инъекций. 

Стерилизацию емкостей-смесителей осуществляют чистым паром. Источником 

чистого пара для новых емкостей явяляется новый генератор чистого пара, 

устанавливаемый в отделении водоприготовления (40) рядом с существующим 

генератором чистого пара. 

 

Подготовка исходных материалов 

Порядок подготовки исходных материалов не изменен и осуществляется в 

соответствии с утвержденной СОП. 

Исходные материалы, разрешенные к использованию, поступают на производство 

через существующий материальный шлюз (44). В материальном шлюзе упаковки 
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материалов аппаратчик ХФП дезинфицирует раствором дезинфицирующего средства. 

Контроль процесса осуществляет старший мастер смены. 

Поступившие исходные материалы хранят в существующем помещении хранения 

сырья и материалов (45). 

Схема движения исходных материалов приведена на плане «Схема потоков 

персонала, материалов и отходов». 

Получение воды для инъекций 

Схема получения воды для инъекций без изменений. Источником воды для 

инъекций является вода очищенная. 

Системы получения воды для инъекций и воды очищенной без изменений остаются 

в отделении водоприготовления (40). Системы не модернизируются, так как имеют 

достаточную производительность. 

Существующие емкость хранения воды очищенной 5 м3 (ТК.10) и емкость хранения 

воды для инъекций 10 м3 (ТК.20) переносятся на отметку 0.000 во вновь оборудованное 

техническое помещение (32). 

Для хранения воды для инъекций в техническом помещении (32) устанавливается 

дополнительная емкость объемом 10 м3 (ТК.30). 

 

Приготовление растворов лекарственных препаратов для инфузий 

 

Приготовление растворов ЛП осуществляет апаратчик ХФП. Контролирует процесс 

приготовления старший мастер смены и технолог. 

Приготовление растворов ЛП осуществляют в чистых помещениях класса D, 

поскольку ЛП в первичных упаковках подлежит финишной паровой стерилизации. 

 

Взвешивание исходных материалов 

Порядок взвешивания исходных материалов не изменен. Исходные материалы 

взвешивают в соответствии с утвержденной СОП в существующей весовой (47). 

 

Отмеривание воды для инъекций 

Отмеривание расчетного количества воды для инъекций в новые емкости-смесители 

(ТК.6) и (ТК.7) осуществляют с помощью кориолисовых расходомеров. 

Вода для инъекций, поступающая на приготовление из емкости хранения (ТК.30), 

проходит через теплообменник, установленый в техническом помещении (32), для 

охлаждение до требуемой температуры. 

Аппаратчик ХФП отбирает из пробоотборника емкость-смесителя (ТК.6) и (ТК.7) 

пробу воды для инъекций и передает в ОКК. 

После одобрения ОКК осуществляют загрузку исходных материалов в емкость-

смеситель (ТК.6) и (ТК.7). 
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Загрузка и перемешивание исходных материалов 

Исходные материалы, взвешенные для приготовления серии, транспортируют из 

существующего помещения распределения сырья и материалов (46) в новое отделение 

приготовления растворов 2 (41а) на тележке платформенной. 

С помощью грузового подъемника исходные материалы подают на уровень 

обслуживающей площадки емкостей-смесителей (ТК.6) и (ТК.7).  

Исходные материалы загружают через загрузочный люк емкости-смесителя при 

включенной мешалке. Загрузка исходных материалов осуществляется вручную из 

упаковок производителя (при загрузке полных упаковок по 25 кг) или из емкостей для 

взвешивания (при загрузке небольших количеств исходных материалов). Загрузку 

осуществляет аппаратчик ХФП (мужчина).  

После истечения заданного времени перемешивания аппаратчик ХФП отбирает из 

пробоотборника емкости-смесителя пробу раствора ЛП и передает в ОКК. 

После одобрения ОКК осуществляют передачу раствора на стадию стерилизующей 

фильтрации и розлива в первичный упаковочный материал. Раствор ЛП передавливают с 

помощью сжатого воздуха или азота 0,3 МПа. 
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Блок-схема приготовления растворов лекарственных препаратов для инфузий 

 

 

Удаление отходов 

Процедура удаления и хранения отходов производства без изменений.  

Отходы удаляют через материальный шлюз (44), разделяя по времени с приемкой 

исходных материалов (см. п. 0). Схема движения отходов приведена на плане «Схема 

потоков персонала, материалов, продукции и отходов». 

Исходные материалы 

  

Контрольные точки 

Передача на стадию 

стерилизующей фильтрации и 

розлива в первичный упаковочный 

материал 

Активная фармацевтическая 

субстанция и  

вспомогательные вещества 

Идентичность компонентов 

Очередность взвешивания 

Количество компонентов, кг 

Количество воды для инъекций, л 

Температура воды для инъекций, °С 

Контроль качества воды для 

инъекций на соответствие 

требованиям спецификации 

Загрузка  

и перемешивание  

исходных материалов  

Идентичность материалов 

Время перемешивания, мин 

Контроль качества промежуточной 

продукции на соответствие 

требованиям спецификации 

Вода для инъекций 

Отмеривание  

воды для инъекций  

Взвешивание  

исходных материалов  
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ПОТРЕБНОСТЬ В ИСХОДНЫХ МАТЕРИАЛАХ 

 

Таблица 4. Количество исходных материалов на производство лекарственных 

препаратов 

Название  Кол-во 

упаковок в 

год, тыс. 

шт 

Размер 

серии, 

л 

Исходные материалы Время 

загрузки 

материала 

при 

производст

ве серии, 

мин 

наименование ед. 

изм 

количество 

на серию на произв. 

программу 

Инфузионные растворы в ПВХ-контейнерах объемом 100 мл 

Натрия хлорид 9 

мг/мл 

5 000 10 000 Вода для инъекций 

Натрия хлорид 

л 

кг 

9 970,3 

90 

518 456 

4 680 

60 

10 

Инфузионные растворы в стеклянных бутылках объемом 100 мл  

Натрия хлорид 9 

мг/мл 

3 000 10 000 Вода для инъекций 

Натрия хлорид 

л 

кг 

9 970,3 

90 

309 080 

2 790 

60 

10 

Стеклянные бутылки объемом 200 мл  

Натрия хлорид 9 

мг/мл 

4 000 10 000 Вода для инъекций 

Натрия хлорид 

л 

кг 

9 970,3 

90 

837 506 

7 560 

60 

10 

Глюкоза   

50 мг/мл 

3 000 10 000 Вода для инъекций 

Глюкоза безводная 

Натрия хлорид 

л 

кг 

кг 

9 679,2 

500 

2,6 

609 790 

31 500 

163,8 

60 

30 

5 

Глюкоза   

100 мг/мл 

2 000 10 000 Вода для инъекций 

Глюкоза безводная 

Натрия хлорид 

л 

кг 

кг 

9 359,2 

1 000 

2,6 

393 085 

42 000 

109,2 

60 

60 

5 

 

№ 

п/п 

Наименование  

исходного 

материала 

Материал упаковки Кол-во 

материал

а в 1 

упаковке, 

кг 

Количество на годовую  

производственную 

программу 

кг упаковок 

1  Глюкоза Мешок из полиэтилена в 

комбинированном мешке 

(бумага+полипропилен) 

25 73 500 2 940 

2  Натрия хлорид Мешок из полиэтилена в мешке из 

полипропилена 

25 15 303 613 
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Таблица 5. Потребность на технологические нужды в воде, стоках, сжатом воздухе, 

электрической энергии 

Наименование Единицы 

измерений 

Количество 

Хладоноситель м3/сут 
согласно заданию специалиста  

раздела «Холодоснабжение» 

Вода питьевая м3/сут 
32,5 (дополнительно после 

модернизации) 

Вода очищенная м3/сут 96,72 (суммарно после модернизации) 

Вода для инъекций м3/сут 56,04 (суммарно после модернизации) 

Стоки 
м3/сут 18,5 (дополнительно после 

модернизации) 

Сжатый воздух (0,3 МПа) л/мин 
максимальное потребление после 

модернизации не меняется 
Азот (0,3 МПа) л/мин 

Технический пар кг/ч 
960 (для работы двух генератаров  

чистого пара) 

Чистый пар кг/ч 710 (суммарно после модернизации) 

Электрическая энергия 
кВт 26,5 (дополнительно новое 

оборудование) 

 

РЕШЕНИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ 

 

Автоматизация решена в пределах комплектной поставки средств автоматизации с 

технологическим оборудованием и техническими системами.  

Технологическое оборудование и технические системы комплектуются системами 

контроля и управления на базе микропроцессорной техники, позволяющими осуществлять 

выполнение операций по заданной программе. Контроль и запись основных параметров 

состояния оборудования проводится с применением компьютерной техники. 

Транспортировка исходных материалов по неклассифицируемым помещениям 

производства осуществляется с помощью тележек гидравлических грузоподъемностью 

1500 кг. В чистых помещениях транспортировка материалов осуществляется с помощью 

тележек платформенных. 

Подача исходных материалов на уровень обслуживающей площадки емкостей-

смесителей (ТК.6), (ТК.7) осуществляется с помощью подъемника грузоподъемностью 500 

кг. 

К месту загрузки в емкости-смесители исходные материалы транспортирутся на 

тележках платформенных. 
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РАСЧЕТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ, ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 

СОСТАВ РАБОТНИКОВ 

 

Модернизация не предполагает изменение численности работников, 

задействованных в приготовлении растворов ЛП для инфузий.  

В таблице 6 указано количество персонала, задействованного в приготовлении 

растворов ЛП на действующем производстве. 

Персонал работает в новом отделении приготовления растворов 2 (41а) и в 

действующем отделении приготовления 1 (41) разделенными во времени циклами (не 

одновременно). 

 

Таблица 6. Численность работников, задействованных в приготовлении растворов 

ЛП для инфузий 

Наименование  

должности, профессии 

Группа 

производствен

ных процессов 

Кол-во 

смен в 

сутки 

Число работающих 

макс. в смену макс. в сутки 

мужчин  женщин  мужчин  женщин  

Аппаратчик ХФП 1б 2 1 1 2 2 

Старший мастер смены 1а 2 1 - 2 - 

Технолог 1а 2 - 1 - 2 

Всего   2 2 4 4 

Итого   4 8 
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СООТВЕТСТВИЕ НАИЛУЧШИМ ДОСТУПНЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ  

МЕТОДАМ 

 

Наилучшие доступные технические методы (НДТМ) – технологические процессы, 

методы, порядок организации производства продукции и энергии, выполнения работ или 

оказания услуг, проектирования, строительства и эксплуатации сооружений и 

оборудования, обеспечивающие уменьшение и (или) предотвращение поступления 

загрязняющих веществ в окружающую среду, образования и (или) размещения отходов 

производства, по сравнению с применяемыми и являющиеся наиболее эффективными для 

обеспечения нормативов качества окружающей среды при условии экономической 

целесообразности и технической возможности их применения.  

Новое оснащение отделения водоприготовления и отделения приготовления 

растворов соответствует международным требованиям надлежащей производственной 

практики GMP и позволяет увеличить производство лекарственных препаратов (растворов 

для инфузий) (до модернизации максимальный размер серии составлял 3 000 л, после 

модернизации – 10 000 л) 

При реализации проектных решений НДТМ предусмотрено: 

1. Проведение необходимого обучения штата на всех уровнях, от высшего 

руководства до рабочих цеха, и инструктаж об их обязанностях смогут помочь улучшить 

контроль за процессами, минимизировать уровни потребления ресурсов, выбросов 

(сбросов) и риск аварийных ситуаций. 

2. Предложено высокотехнологичное оборудование, позволяющее оптимизировать 

энергопотребление и облегчает его правильное функционирование и техническое 

обслуживание, что позволяет минимизировать потери продукции, а также ведет к 

уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (проектом 

предусмотрено устройство фильтров HEPA класса Е). 

3. Предложены мероприятия по предотвращению и минимизации воздействия 

размещаемого объекта на все компоненты окружающей среды и население близлежашего 

населенного пункта. 

4. Предложены мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных 

неблагоприятных последствий на стадии строительства и эксплуатации объекта. 
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2.5 АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ ПЛАНИРУЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Вариант 1. Реализация принятых технологических решений по объекту: 

«Техническая модернизация здания специализированного и иного назначения (корпус № 7) 

с инвентарным номером 621/С-1071, расположенного по адресу: Минская обл., 

Несвижский р-н, Несвижский с/с, п. Альба, ул. Заводская, 1» 

 

Целесообразность реализации данных технологических решений состоит в 

следующем: 

 модернизация осуществляется с целью увеличения в два раза 

производительности отделения растворов лекарственных препаратов для инфузий и 

снижения затрат на производство лекарственных препаратов; 

 технологические решения детально проработы в соответствии с 

природоохранным законодательством, для удаления загрязненного воздуха 

технологическими решениями предусматривается местный отсос в помещении 

приготовления растворов, который улавливает 70% загрязняющих веществ, на выхлопе 

предусмотрена установка фильтра Е11 со степенью очистки 95%; 

 изготовленные на ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» 

высококачественные стерильные лекарственные средства конкурентоспособны не только 

на внутреннем, но и на внешних рынках; 

 планомерное снижение зависимости Республики Беларусь от импорта 

лекарственных средств путем более полного использования собственных 

производственных мощностей, сырьевых ресурсов, научно-технического потенциала и 

создания новых фармацевтических производств на базе современных технологий; 

 архитектурно-планировочные и строительные решения, состав помещений 

соответствуют принятому технологическому процессу и отвечают требованиям 

действующих республиканских норм технологического проектирования; 

 получение прибыли за счет продажи конечного продукта – инфузионных 

растворов в РБ и за ее пределами. 

 

Вариант 2. Увеличение производительности выпуска лекарственных препаратов за 

счет строительства нового отделения водоприготовления и отделения приготовления 

растворов на территории ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» 

Строительство нового отделения водоприготовления и отделения приготовления 

растворов на территории ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» приведет к: 

 удорожанию объекта за счет обеспечения производственного цеха всеми 

необходимыми инженерными коммуникациями (подвод необходимых инженерных 

коммуникаций, закупка нового технологического оборудования); 

 негативному воздействию на окружающую среду на стадии строительства 

цеха (удаление древесно-кустарниковой растительности, разборка твердых покрытий, 

работа строительной техники); 
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 к снижению эффективности инвестиций и увеличению срока окупаемости 

их вложения;  

 в случае расположения нового отделения водоприготовления и отделения 

приготовления растворов в восточной части проплощадки, потребуется разработка 

проекта санитарно-защитной зоны (строительство нового отделения вблизи жилой 

застройки); 

Таким образом, строительство нового отделения водоприготовления и отделения 

приготовления растворов на территории ОАО «Несвижский завод медицинских 

препаратов» приведет к значительному удорожанию объекта, т.е. будет экономически 

нецелесообразно. 

 

 
Рисунок 21. Альтернативные решения (вариант 2) 

Размещение нового отделения водоприготовления и отделения приготовления растворов 

на производственной площадке ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» 
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Вариант 3. «Нулевой вариант» - отказ от модернизации отделения 

водоприготовления и отделения приготовления растворов цеха медпрепаратов в корпусе 

№7 ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» 

Отказ от реализации принятых технологических решений по объекту: «Техническая 

модернизация здания специализированного и иного назначения (корпус № 7) с 

инвентарным номером 621/С-1071, расположенного по адресу: Минская обл., Несвижский 

р-н, Несвижский с/с, п. Альба, ул. Заводская, 1» приведет к: 

 снижению выпуска современных, безопасных лекарственных средств; 

 отсутствию развития фармацевтической отрасли Республики Беларусь; 

 снижению экспортного потенциала региона и экономической прибыли. 

При отказе от модернизации производства негативное воздействие на окружающую 

среду и здоровье населения в районе расположения ОАО «Несвижский завод 

медицинских препаратов» не возрастет. Однако, благодаря мероприятиям по охране 

окружающей среды, соблюдению санитарно-гигиенических норм, неблагоприятное 

воздействие от объекта будет допустимым. 

Следовательно, отказ от модернизации отделения водоприготовления и отделения 

приготовления растворов цеха медпрепаратов приведет к отказу от экономической и 

социальной выгоды ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» и региона в 

целом. 

 

Сравнительная характеристика вариантов реализации планируемой хозяйственной 

деятельности и отказа от нее приведена в таблице 7. 
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Таблица 7. Сравнительная характеристика вариантов реализации планируемой 

хозяйственной деятельности и отказа от нее 

Показатель 

Вариант I Вариант II Вариант III 

«Техническая модернизация 

здания специализированного и 

иного назначения (корпус № 7) с 

инвентарным номером 621/С-

1071, расположенного по адресу: 

Минская обл., Несвижский р-н, 

Несвижский с/с, п. Альба, ул. 

Заводская, 1» 

принятые технологические 

решения 

Увеличение 

производительности 

выпуска лекарственных 

препаратов за счет 

строительства нового 

отделения 

водоприготовления и 

отделения приготовления 

растворов на территории 

ОАО «Несвижский завод 

медицинских препаратов» 

Отказ от реализации 

планируемой 

хозяйственной 

деятельности 

Атмосферный воздух воздействие среднее воздействие среднее воздействие 

отсутствует 

Поверхностные воды  воздействие отсутствует воздействие отсутствует воздействие 

отсутствует 

Подземные воды воздействие отсутствует воздействие отсутствует воздействие 

отсутствует 

Почвы  воздействие отсутствует воздействие среднее воздействие 

отсутствует 

Растительный и  

животный мир 

воздействие отсутствует воздействие среднее воздействие 

отсутствует 

Шумовое воздействие воздействие среднее воздействие среднее воздействие 

отсутствует 

Соответствие 

функциональному 

использованию 

территории 

соответствует соответствует соответствует 

Социальная сфера высокий эффект высокий эффект эффект отсутствует 

Производственно-

экономический 

потенциал  

высокий средний эффект отсутствует 

Трансграничное 

воздействие 

воздействие  

отсутствует 

воздействие  

отсутствует 

воздействие  

отсутствует 

Утерянная выгода отсутствует присутствует присутствует 

  - положительный эффект либо отрицательное 

воздействие отсутствует 

  - отрицательное воздействие средней значимости 

  - значительное отрицательное воздействие либо 

отсутствие положительного эффекта 
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Изменение показателей при реализации каждого из альтернативных вариантов 

планируемой деятельности оценивалось по шкале от «положительный эффект» до 

«отсутствие положительного эффекта».  

 

ВЫВОД: 

Таким образом, исходя из приведенной сравнительной характеристики, вариант I – 

Модернизация отделения водоприготовления и отделения приготовления растворов цеха 

медпрепаратов в корпусе №7 ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» является 

приоритетным вариантом реализации планируемой хозяйственной деятельности. При 

его реализации трансформация основных компонентов окружающей среды незначительна, 

а по производственно-экономическим и социальным показателям обладает 

положительным эффектом. 

Негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека будет 

минимальным при реализации всех мероприятий. 
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3. ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕГИОНА ПЛАНИРУЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РЕГИОНА 

 

3.1.1. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 

 

Географическими координатами являются 53°12'17.8"N 26°38'20.8"E и высота над 

уровнем моря - 181 м. 

Топография в радиусе 3 километра от рассматриваемого объекта имеет только 

умеренные изменения высоты с максимальным изменением высоты 30 метров и средней 

высотой над уровнем моря 181 метров. В радиусе 16 километров также имеет только 

умеренные изменения высоты (97 метров). В радиусе 80 километров имеет умеренные 

изменения высоты (235 метров). 

Территория рассматриваемого объекта в геологическом отношении приурочена к 

Белорусской антеклизе. Она занимает северо-западную и центральную части Беларуси и 

простирается в широтном направлении на 350 км. Платформенный чехол в её пределах 

обычно не превышает 500 м, а в самой приподнятой её части – Центральном Белорусском 

массиве — имеет мощность всего 80 – 100 м (рисунок 22).  

 

Рисунок 22. Карта тектонического строения 

 

Кристаллический фундамент относят к ультрометоморфическим и интрузивным 

комплексам: Бобовнянский погребенный выступ (название от д. Бобовня Копыльского 

района Минской области.), наиболее приподнятая часть антиклизы в её центральной 

Рассматриваемый объект 
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сводной блоковой части (Центральнобелорусский массив). Протягивается в субширотном 

направлении от г. Новогрудок до г. Копыль. Длина около 110 км, ширина 20-50 км. 

Кристаллический фундамент залегает на абсолютной отметках от -50 до 103 м. Южная 

часть ограничена Северо-Припятским краевым разломам; на востоке и северо-востоке 

отделается Налибокским разломом от Бобруйского погребенного выступа, Оршанской 

впадины и Воложинского грабена; на западе ограничивается Мостовско-Дятловским 

блоком Цетральнобелорусского массива. Отложения платформенного чехла 

Бобовнянского погребенного выступа по его окраинам представлены участками полесской 

серии среднего рифея (пинская свита), вендских образований (вильчанская, волынская, 

валдайская серии) и Последовательно выше залегающими меловими, палеогеновыми, 

неогеновыми и четвертичными накоплениями. Общая мощность платформенного чехла 

изменяется примерно от 90 до 350 м. Рифуйские и вендские образования сохранились 

участками на склонах выступа на восточных и юго-восточных склонах; на западе 

распространены преимущественно отложения валынской и низов валдайской серий. 

Отложения четвертичной толщи залегают с перерывом на рифейских, вендских и меловых 

породах, а в центральной части Бобовнянского погребенного выступа – на породах 

фундамента. Формирование Бобовнянского погребенного выступа связано 

преимущественно с герцинским этапом развития (рисунок 23). 

 

 

 
Рисунок 23. Карта кристаллического фундамента 

 

Рассматриваемый объект 
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Дочетвертичные отложения относятся к меловой (туронский ярус (мел, 

мелоподобный ярус)) и палеогеновой (средне-верхнему эацену, киевской свите (пески, 

алевролиты кварцево-глауконитовые, мергели)) системам (рисунок 24).  

 

 

 
 

Рисунок 24. Карта дочетвертичных отложений 

Рассматриваемый объект 



ОВОС по объекту: «Техническая модернизация здания специализированного и иного назначения 

(корпус № 7) с инвентарным номером 621/С-1071, расположенного по адресу: Минская обл., 

Несвижский р-н, Несвижский с/с, п. Альба, ул. Заводская, 1» 
 

 

71 
 

Четвертичные отложения приурочены к болотным голоценам (рисунок 25).  

 

 

 
Рисунок 25. Карта четвертичных отложений 

 

Рассматриваемый объект 
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3.1.2. РЕЛЬЕФ И ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ИЗУЧАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ. 

 
В соответствии с геоморфологическим районированием территории Беларуси, 

территория Несвижского района находится в пределах западно-белорусской подобласти 

(рисунок 26).  

 

 
Рисунок 26. Карта геоморфологического районирования  

 

Район располагается в двух геоморфологических районах: Столбцовская моренная 

равнина (северная часть территории района) и Копыльские краевые ледниковые гряды 

(южная часть района). 

Столбцовская моренная равнина распространяется на верховье Немана между 

Минской возвышенностью на севере и Копыльскими грядами на юге. Западная граница 

совпадает с Новогрудской возвышенностью, восточная – с Пуховичской равниной. С 

севера на юг район простирается на 45 км, с запада на восток на 50 км. 

Рассматриваемый объект 
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Тектонические структуры представлены восточной частью Центрально-

белорусского массива Белорусской антеклизы. Кристаллический фундамент обнаружен на 

глубине 50 – 70 м. Коренные породы представлены мелом и неогеновыми 

песчаноглинистыми осадками. Средняя мощность антропогеновых отложений 

днепровского и сожского возраста около 90 м. 

В современном рельефе на территории района преобладают высоты 100 – 150 м. 

Основная часть представлена сожской моренной равниной с относительными 

превышениями до 5 – 7 м. Вдоль речных долин расчленение увеличивается (бассейн р. 

Уши), появляются участки холмистого рельефа. 
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3.1.3. ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ 

 

Почвенный покров – это первый литологический горизонт, с которыми 

соприкасаются загрязняющие вещества, попадая на земную поверхность. Защитные 

свойства почв определяются, главным образом, их сорбционными показателями т.е. 

способностью поглощать и удерживать в своем составе загрязняющие вещества. 

В соответствии с почвенно-географическим районированием Беларуси территория 

планируемой деятельности относится к Новогрудско-Несвижско-Слуцкому району 

дерново-подзолистых, пылевато-суглинистых и супесчаных почв Западной округи 

Центральной (Белорусской) провинции (рисунок 27). 

 

 
Рисунок 27. Почвенно-географическое районирование исследуемой территории 

Рассматриваемый объект 
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Основными почвообразующими породами на большей части территории 

Несвижского района являются моренные суглинки и суглинки. 

Почвенный покров исследуемого участка сформирован под преобладающим 

воздействием подзолистого, дернового и болотного почвообразовательных процессов. 

Всего на территории Несвижского района выявлено 4 типов и подтипов почв: 

– дерново-подзолистые местами эродированные на мощных суглинках; 

– дерново-подзолистые местами эродированные на водно-ледниковых суглинках, 

подстилаемые моренными суглинками, реже песками; 

– дерново-подзолистые на песках; 

– торфяно-болотные аллювиальные. 

Наиболее распространены на территории района дерново-подзолистые почвы (около 

85-90 %) и примерно 10 % занимают торфяно-болотные почвы. 

Земли сельскохозяйственных угодий Несвижского района имеют самую высокую 

кадастровую оценку среди районов Беларуси, отличаясь наиболее высоким средним 

баллом плодородия в Беларуси. 

По данным Реестра земельных ресурсов Республики Беларусь, по состоянию на 1 

января 2022 г. площадь земель Несвежского района составляет 86312 га. Структура 

земельного фонда по видам земель представлена в таблице 8.  

 

Таблица 8. Структура земельного фонда Несвижского района [10] 

Виды земель га % 

Общая площадь земель: 86312 100 

сельскохозяйственных всего: 64559 74,80 

Из них пахотных 51225 79,35 

залежных 0 0,00 

используемых под постоянные культуры 273 0,42 

луговых 13061 20,23 

Из них улучшенных луговых земель 12006 91,92 

лесных земель 10909 12,64 

земель, покрытых древесно-кустарниковой 

растительностью 
1314 

1,52 

под болотами 486 0,56 

под водными объектами 1264 1,46 

под дорогами и иными транспортными 

коммуникациями 
1632 

1,89 

земель общего пользования 690 0,80 

под застройкой 3851 4,46 

нарушенных 40 0,05 

неиспользуемых 1106 1,28 

иных 461 0,53 
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Как видно из таблицы 8, наибольшую площадь занимают сельскохозяйственные 

земли (74,8 %), лесные земли составляют 12,64 %, земли под дорогами и иными 

транспортными коммуникациями– 1,89 % площади территории района. Территория 

объекта строительства входит в состав земли под застройкой (4,46%). 
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3.1.4. КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 
Климат – многолетний режим погоды. Климат формируется в результате сложного 

взаимодействия солнечной радиации, циркуляции атмосферы, влагооборота и 

подстилающей поверхности. 

По климатическим параметрам рассматриваемая территория относится к II 

климатическому району и к II В климатическому подрайону. 

 

Таблица 9. Климатические и метеорологические характеристики 

Наименование Размерность Величина 

Коэффициент, зависящий  

от температурной стратификации атмосферы, А 

 мг×с2/3×град1/3 

г 

 

160 

Коэффициент рельефа местности б/р 1 

Средняя температура наружного воздуха наиболее 

холодного месяца (для котельных работающих по 

отопительному графику) 

град. С -4,1 

Средняя максимальная температура наружного воздуха 

наиболее жаркого месяца 

град. С +24,9 

Второй режим: Скорость ветра, повторяемость 

превышения которой составляет 5% 

м/с 

 

7 

Повторяемость направлений ветра, % 

 С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штил

ь 

Январь 5 7 14 17 13 16 18 10 4 

Июль 11 10 9 10 8 11 22 19 8 

Год 8 9 13 17 11 13 17 12 6 

 

Таблица 10. Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе 
Код загряз-

няющего 

вещества 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

ПДК, мкг/ м3 Значение 

фоновых 

концентраций 

мкг/ м3 

максимально-

разовая 

средне-

суточная 

средне-

годовая 

2902 Твердые частицы* 300 150 100 56 

0008 ТЧ10** 150 50 40 29 

0330 Серы диоксид 500 200 50 48 

0337 Углерода оксид 5000 3000 500 570 

0301 Азота диоксид 250 100 40 32 

1071 Фенол 10 7 3 3,4 

0303 Аммиак 200 - - 48 

1325 Формальдегид 30 12 3 21 

0703 Бенз(а)пирен*** - 5 нг/м3 1 нг/м3 0,50 нг/м3 
* - твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) 

** - твердые частицы, фракции размером до 10 микрон 

*** - для летнего периода 
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Теплый сезон длится 3,7 месяца, с 18 мая по 7 сентября, с максимальной 

среднесуточной температурой выше 19 °C. Самый жаркий месяц в году в Несвиж - июль, 

со средним температурным максимумом 24 °C и минимумом 14 °C. 

Холодный сезон длится 3,8 месяца, с 18 ноября по 11 марта, с минимальной 

среднесуточной температурой ниже 3 °C. Самый холодный месяц в году в Несвиж - 

январь, со средним температурным максимумом -7 °C и минимумом -2 °C. Условия 

рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в значительной степени 

ухудшаются при штилях. В среднем за год фиксируется шесть дней со штилем. 

Наибольшее количество безветренных дней отмечается в летние месяцы: в июле их 

регистрируется в среднем 8. 

 

 
Рисунок 28. График средних температур по г. Несвиж 

 

В г. Несвиж наблюдаются значительные сезонные колебания месячного количества 

дождевых осадков. 

Дождливая часть года длится 10 месяцев, с 28 февраля по 12 января, с количеством 

дождевых осадков за скользящий 31-дневный период не менее 13 миллиметров. Месяц с 
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наибольшим количеством дождевых осадков в г. Несвиж - июнь, со средним количеством 

осадков 68 миллиметров. 

Часть года без дождя длится 1,6 месяца, с 12 января по 28 февраля. Месяц с 

наименьшим количеством дождевых осадков в г. Несвиж - февраль, со средним 

количеством осадков 11 миллиметров. 

 
Рисунок 29. График среднемесячного количества дождя по г. Несвиж 

 

В г. Несвиж наблюдаются существенные сезонные колебания в месячном количестве 

снеговых осадков. 

Снежная часть года длится 5,0 месяца, с 1 ноября по 3 апреля, с количеством снега за 

скользящий 31-дневный период не менее 25 миллиметров. Месяц с наибольшим 

количеством снеговых осадков в Несвиж - декабрь, со средним количеством снега 117 

миллиметров. 

Период года без снега длится 7,0 месяца, с 3 апреля по 1 ноября. Меньше всего снега 

выпадает в районе 30 июля, при среднем общем накоплении 0 миллиметров. 

Глубина промерзания грунтов наибольшая из максимальных – 148 см. 

Устойчивый снежный покров образуется во второй половине декабря (15.12 – 20.12) 

и сходит в первой половине марта (10.03 – 15.03). Средняя (из наибольших декадных за 

зиму) высота снежного покрова составляет 20-25 см. Продолжительность залегания 

устойчивого снежного покрова – 88 дней. 
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Рисунок 30. График среднемесячного количества снега по г. Несвиж 

 

Годовой радиационный баланс для территории Несвижского района составляет 1700 

МДж/м2. Средняя годовая суммарная солнечная радиация характерная для Несвижского 

района составляет 3800-3900 МДж/м2, в теплое же время на рассматриваемой территории 

суммарная солнечная радиация равна порядка 3000 МДж/м2, а в холодное время года – 

около 800 МДж/м2. 

Ветер чаще всего дует с юга 3,6 недели, с 4 апреля по 29 апреля и 1,0 месяца, с 29 

октября по 29 ноября, при этом максимальный процент 37 % приходится на 12 ноября. 

Ветер чаще всего дует с севера 3,1 недели, с 10 мая по 1 июня, при этом максимальный 

процент 27 % приходится на 29 мая. Ветер чаще всего дует с запада 4,9 месяца, с 1 июня 

по 29 октября и 4,2 месяца, с 29 ноября по 4 апреля, при этом максимальный процент 38 % 

приходится на 24 августа. 

 

 
Рисунок 31. График направления ветра по г. Несвиж 
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Рисунок 32. Роза ветров в г. Несвиж 
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3.1.5. ГИДРОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧАЕМОЙ 

ТЕРРИТОРИИ 
 

По гидрологическому районированию Беларуси территория г. Несвиж и его 

окрестностей относится к Неманскому гидрологическому району (рисунок 33).  

 

 

 
Рисунок 33. Гидрологическое районирование 

 

На территории Несвижского района насчитывается 15 рек (Уша, Лань, Цепра и др.). 

Реки общей протяженностью 185 км [10]. 

Рассматриваемый объект 
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Таблица 11. Сводная характеристика гидрографической сети Несвижского района 

Наименование показателя Значение показателя 

Суммарная длина рек, км 185 

Количество рек 15 

Количество речных истоков 12 

Густота речной сети, км/км2:  

расчетная 0,50 

по данным инвентаризации 0,21 

Расчетная величина местного речного стока:  

м3/с 4,50 

млн.м3 142 

Удельная водообеспеченность населения, 

тыс.м3/чел 
2,43 

 

Ближайшая река к производственной площадке ОАО «Несвижский завод 

медицинских препаратов» – р. Уша. 

 

Река Уша принадлежит к бассейну реки Неман, в верхнем течении его – один из 

крупнейших притоков. Поскольку р. Неман впадает в Куршский залив Балтийского моря, 

то Уша принадлежит к бассейну Балтийского моря. На юге граничит с бассейном 

Припяти. Протяженность реки 105 км, площадь водосбора – 1220 км2. Река начинается у 

западной окраины д. Качановичи Несвижского района в месте выхода грунтовых вод; 

впадает в реку Неман на 808-м км от ее устья, у д. Еремичи Кареличского района. Уклон 

водотока – 12,3‰.  

Долина р. Уша неясно выражена, склоны низкие, заболоченные, сливаются с 

прилегающей местностью. Пойма двухсторонняя, заболоченная или переувлажненная, 

ширина разлива в нижнем течении – до 2,5 км, в верхнем и среднем - от 100 м до 1 км. 

Русло реки извилистое, в верхнем течении почти полностью канализировано: у истока 

реки преобладает закрытый дренаж, ниже по течению реки и выше г. Несвижа – открытая 

мелиоративная сеть. Берега преимущественно обрывистые, в верхних и нижних частях 

заболоченные, у д. Красногорки обвалованы.  

Основные притоки – Змейка, Сновка, Городница (левые); Миранка, Городейка 

(правые). 

Русло реки Уша в г. Несвиж перекрыто земляными плотинами, образующими пруды: 

Дикий, Замковый, Девичий, Альбянский, известные под названием Несвижских озер. Река 

принимает сток от мелиоративных каналов.  

Производственная площадка ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» 

располагается на расстоянии: 

- 1486 метра в северо-восточном направлении от границы пруда Девичий; 

- 1140 метров в юго-восточном направлении от границы пруда Альбянский;  

- 1368 метра в северо-восточном направлении от границы пруда Свитязь; 

- 283 метра в южном направлении от границы реки Уша. 
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Рисунок 34. Расположение производственной площадки 

ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» относительно ближайших 

водных объектов 

 

пруд Свитязь 

Река Уша 

Девичий пруд 

Альбянский пруд 
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3.1.6. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

 
Проблема внешних эффектов становится актуальнее по мере увеличения масштабов 

производства и обострения экологических проблем. Внешние эффекты – это издержки 

или выгоды от рыночных сделок, не получившие отражения в ценах. Отрицательные 

внешние эффекты обострили проблему состояния окружающей среды. Серьезной 

проблемой Беларуси является загрязнение атмосферного воздуха в крупных городах и 

промышленных центрах республики.  

Основной вклад в загрязнение атмосферы вносят промышленные предприятия и 

автотранспорт. 

Ближайший пункт отбора проб к рассматриваемой производственной площадке 

ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» располагается на расстоянии 76 км (г. 

Солигорск). 

 

 
Рисунок 35. Размещение пункта наблюдения за состоянием атмосферного воздуха 

относительно производственной площадки  

ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» 

 

Согласно данным ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю 

радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» Минприроды 

Республики Беларусь (https://rad.org.by/monitoring/air.html) существующий уровень 

загрязнения атмосферного воздуха по данным на 21.02.2023 г. имеет максимальные 

значения по следующим загрязняющим веществам:  

- Сера диоксид: 0.01 ПДК; 

- Углерод оксид: 0.03 ПДК; 

Рассматриваемый объект 

https://rad.org.by/monitoring/air.html
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- Приземный озон: 0.34 ПДК; 

- Бензол: <0.01 ПДК; 

- О-Ксилол: <0.01 мкг/м3; 

- Ксилол: <0.01 ПДК; 

- П-Ксилол: 0.15 мкг/м3; 

- Толуол: <0.01 ПДК; 

 

По остальным загрязняющим веществам, доли ПДК составляют менее 0,1. 

 

Рисунок 36. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарных 

источников по Несвижскому району за 2014 – 2021 гг., тыс. т 

 

Как видно из рисунка 36, в Несвижском районе наблюдается тенденция к 

уменьшению количества выбросов загрязняющих веществ, выбрасываемых в 

атмосферный воздух стационарными источниками. За выбранный для анализа период 

наблюдений (2014-2020 гг.) на исследуемой территории максимум выбросов (9,4 тыс. т) 

было отмечено в 2015 году, минимум же – в 2017 году (по 7,1 тыс. т).  

На исследуемой территории в период с 2014-2020 гг., количество уловленных и 

обезвреженных загрязняющих веществ в 2020 году составило 2,9 тыс. т, наблюдается 

тенденция к увеличению улавливания и обезвреживания загрязняющих веществ, 

отходящих от стационарных источников выбросов загрязняющих веществ 
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Рисунок 37. Динамика количества уловленных и обезвреженных загрязняющих 

атмосферный воздух веществ, отходящих от стационарных источников  

Несвижского района за 2014 – 2020 гг., тыс. т 

 

Существующий уровень фонового загрязнения атмосферного воздуха 

характеризуется как удовлетворительный. Данный показатель оценивается на основании 

информации о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе – 

количествах загрязняющих веществ, содержащихся в единице объема природной среды, 

подверженной антропогенному воздействию. 
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3.1.7. РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР РЕГИОНА 
 

Растительный мир 

Территория Несвижского района согласно геоботаническому районированию 

Беларуси входит в подзону грабово-дубово-темнохвойных лесов (елово-грабовых дубрав) 

Европейской широколиственной лесной геоботанической зоны Нёманско-Предполесского 

геоботанического округа Волковысско-Новогрудского геоботанического района (рисунок 

38).  

 

 
Рисунок 38. Геоботаническое районирование РБ 

 

Современная естественная растительность территории Несвижского района 

представлена лесами, кустарниками, лугами и болотами. Лесом занято 12% территории.  

На территории Несвижского района расположены два лесничества Клецкого лесхоза. 

Основные направления деятельности лесного хозяйства – это лесовосстановление, защита 
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и охрана леса. Весной были посажены 51,2 гектара лесных насаждений и еще 10 

планируется. На данных гектарах создаются лесные культуры дуб черешчатого (Quercus 

robur). Большую часть лесов занимают хвойные деревья, затем идут деревья 

мягколиственных и твердолиственных пород. 

 
Рисунок 39. Дуб черешчатый (Quercus robur) 

 

На повышенных ровных и слегка волнистых участках леса сосновые, 

широколиственные сосново-еловые и еловые, встречаются дубравы с примесью граба 

(Carpinus).  

 
Рисунок 40. Граб (Carpinus) 

 

На вырубках берёзовые леса. Луга преимущественно низинные с мелкоосоковыми и 

ситниковыми ассоциациями. 
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Животный мир 

Современный состав животного мира района является результатом процессов 

естественного формирования фауны с некоторым влиянием антропогенных факторов.  

В связи с отсутствием существенной экологической емкости угодий из-за 

длительной их трансформации, на фоне радикального изменения исходных биотопов 

фауна территории размещения объекта представлена только сформированными под 

процессом длительного воздействия подвижной и адаптивной почвенной фауной. 

Фрагментарные остатки экосистем сосредоточены в почвенном ярусе, где доминирующую 

роль играют почвенные беспозвоночные животные с коротким жизненным циклом, 

высокой продуктивностью и адаптивностью изменяющимся условиям среды.  

Несвижский край относится к западному зоогеографическому району. Фауна 

обычная для зоны широколиственно-сосновых лесов. Из животных в лесах Несвижского 

района можно встретить лося (Alces alces), дикого кабана (Sus scrofa), белку (Sciurus), 

лисицу обыконвенную (Vulpes vulpes), заяца-беляка (Lepus timidus) и заяца-русака (Lepus 

europaeus), выдру (Lutra), куницу (Martes), норку (Mustela), косулю (Capreolus). 

 

  
Рисунок 41. Лисица обыкновенная 

(Vulpes vulpes) 

Рисунок 42. Заяц-беляк  

(Lepus timidus) 

 

Редких представителей фауны, занесенных в Красную Книгу, на участке размещения 

объекта и на близлежащих территориях нет. Работы по объекту: «Техническая 

модернизация здания специализированного и иного назначения (корпус № 7) с 

инвентарным номером 621/С-1071, расположенного по адресу: Минская обл., Несвижский 

р-н, Несвижский с/с, п. Альба, ул. Заводская, 1» проводятся в границах существующего 

земельного участка ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов», следовательно, 

обитание редких животных и растений, занесенных в Красную книгу, пути миграции 

животных на площадке строительства исключены. 

В целях выполнения стратегии по сохранению и устойчивому использованию 

биологического разнообразия, утвержденной постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 17 ноября 2010 г. № 1707 была разработана и одобрена решением 

коллегии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь от 5 октября 2016 г. № 66-Р схема основных миграционных коридоров 

модельных видов диких животных (рисунок 43). 
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Рисунок 43. Схема основных миграционных коридоров модельных видов диких животных 

 

Территория ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» не является 

ключевым репродуктивным участком, через нее не проходят пути миграции каких-либо 

видов животных, здесь отсутствуют гнездовья редких и исчезающих птиц, местообитаний 

особо охраняемых видов животных на промплощадке или на разумном удалении от нее 

нет. 

Рассматриваемый объект 
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3.1.8. ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

 

Природные объекты естественного происхождения, представляющие ценность в 

экологическом, научном, эстетическом и историко-культурном отношении, которые 

находятся под особой охраной, – это и есть памятники природы, парки, заказники. 

Согласно Закона Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных 

территориях» от 15 ноября 2018 г. №150-3 статьи 3. В зависимости от особенностей 

ценных природных комплексов и объектов, целей объявления ООПТ, режима их охраны и 

использования ООПТ подразделяются на следующие категории: 

1. заповедники; 

2. национальные парки; 

3. заказники; 

4. памятники природы. 

В зависимости от особенностей ценных природных комплексов и объектов 

памятники природы подразделяются на следующие виды: 

- ботанические (участки леса с ценными древесными породами, старинные парки, 

отдельные вековые или редких пород деревья и их группы, территории с реликтовой или 

особо ценной растительностью, иные ценные ботанические объекты); 

- гидрологические (родники, ручьи и иные ценные водные объекты и связанные с 

ними экосистемы); 

- геологические (отдельные редкие формы рельефа, расположенные в природной 

среде минералогические, палеонтологические и иные уникальные геологические 

материалы). 

В зависимости от уровня государственного управления ООПТ подразделяются на 

ООПТ республиканского и местного значения. 

Заповедники и национальные парки являются ООПТ республиканского значения. 

Заказники и памятники природы могут являться ООПТ республиканского или 

местного значения. 

ООПТ могут быть признаны ООПТ международного значения в порядке, 

установленном статьей 33 Закона Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных 

территориях» от 15 ноября 2018 г. №150-3. 

На территории Несвижского района имеются и переданы под охрану основным 

землепользователям следующие памятники природы и охраняемые территории:  

Памятники природы республиканского значения:  

- парк Несвиж; 

- лесопарк Альба; 

- насаждение с участием экзотов «Городейское»; 

- дуб черешчатый «Козловский» («Дуб-Якуб»); 

- дуб пирамидальный «Заозерский»  

Памятники природы местного значения:  

- дубово-лиственная аллея; 

- Сновский парк; 
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- исток Лани 

Согласно карты «Особо охраняемые природные территории Республики Беларусь» 

размещенной на официальном сайте Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь (https://minpriroda.gov.by/ru/) ОАО «Несвижский 

завод медицинских препаратов» находится за пределами ООПТ.  

 

 

 

 
 

Рисунок 44. Карта «Особо охраняемые природные территории Республики Беларусь», 

размещенная на официальном сайте Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь (https://minpriroda.gov.by/ru/) 

 

 

https://minpriroda.gov.by/ru/
https://minpriroda.gov.by/ru/
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Рисунок 45. Расположение производственной площадки ОАО «Несвижский завод медицинских перпаратов» относительно ООПТ

Рассматриваемый объект 
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В связи с тем, что настоящими решениями по модернизации отделения 

водоприготовления и отделения приготовления растворов цеха медпрепаратов в корпусе 

№7 ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» негативное воздействие на 

атмосферный воздух, земельные ресурсы, водные ресурсы, животный мир и 

растительность не предусматривается, негативное воздействие на особо охраняемые 

природные территории отсутствует. 
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3.1.9. ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 
Природно-ресурсный потенциал территории – это совокупность природных ресурсов 

территории, которые могут быть использованы в хозяйстве с учетом достижений научно-

технического прогресса. В процессе хозяйственного освоения территории происходит 

количественное и качественное изменение природно-ресурсного потенциала данной 

территории. Поэтому сохранение, рациональное и комплексное использование этого 

потенциала одна из основных задач рационального природопользования. 

Природно-ресурсный потенциал района - совокупность природных богатств 

(минерально-сырьевых, климатических, земельных, водных, биологических). 

Основными минерально-сырьевыми ресурсами Несвижского района являются 

строительные пески и песчано-гравийные материалы.  

 
Рисунок 46. Карта полезных ископаемых Несвижского района [7] 
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Ввиду того, что модернизация отделения водоприготовления и отделения 

приготовления растворов цеха медпрепаратов предусмотрена в существующем корпусе №7 

ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов», воздействие на земельные ресурсы не 

предусматривается, все работы осуществляются внутри корпуса и не выходят за пределы 

здания. 

На территории земельного участка ОАО «Несвижский завод медицинских 

препаратов» месторождения полезных ископаемых не выявлены. 
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3.2. ПРИРОДООХРАННЫЕ И ИНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

 
Природоохранными ограничениями для реализации какой-либо деятельности 

являются: наличие в регионе планируемой деятельности особо охраняемых природных 

территорий, ареалов обитания редких животных, мест произрастания редких растений. 

Согласно ст.63 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» 

№1982-XII от 26 ноября 1992 г. (в ред. Закона Республики Беларусь №269-З от 16.12.2019 

г.) к природным территориям, подлежащим специальной охране относятся: 

 курортные зоны; 

 зоны отдыха; 

 парки, скверы и бульвары; 

 водоохранные зоны и прибрежные полосы рек и водоемов; 

 зоны санитарной охраны месторождений минеральных вод и лечебных 

сапропелей; 

 зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 

централизованных систем питьевого водоснабжения; 

 рекреационно-оздоровительные и защитные леса; 

 типичные и редкие природные ландшафты и биотопы; 

 верховые болота, болота, являющиеся истоками водотоков; 

 места обитания диких животных и места произрастания дикорастущих 

растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь; 

 природные территории, имеющие значение для размножения, нагула, 

зимовки и (или) миграции диких животных; 

 охранные зоны особо охраняемых природных территорий; 

 иные территории, для которых установлен специальный режим охраны и 

использования. 

Ввиду того, что реализация рассматриваемых настоящим отчетом об ОВОС по 

объекту: « Техническая модернизация здания специализированного и иного назначения 

(корпус № 7) с инвентарным номером 621/С-1071, расположенного по адресу: Минская 

обл., Несвижский р-н, Несвижский с/с, п. Альба, ул. Заводская, 1» планируется на 

территории существующего земельного участка ОАО «Несвижский завод медицинских 

препаратов», обитание редких животных и растений, занесенных в Красную книгу, пути 

миграции животных на площадке строительства исключены. 

Территория ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» располагается на 

природных территориях, подлежащих специальной охране: 

- водоохранная зона реки, водоема (реки Уша Несвижского района); 

- в пределах зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 

централизованных систем питьевого водоснабжения (третий пояс скважин №43155/87 

(R3=342 м), №49156/91 (R3=345 м)); 

Также территория ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов», 

располагается на территории историко-культурной ценности фольварка «Альба» (зона 

регулирования застройки).
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ТЕРРИТОРИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЦЕННОСТИ 

(ЗОНА РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ) 

 

Реализация настоящих решений по модернизации отделения водоприготовления и 

отделения приготовления растворов цеха медпрепаратов в корпусе №7, планируется на 

территории ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» (адрес: Минская область, 

Несвижский район, пос. Альба, ул. Заводская, 1/39). 

пос. Альба находится в 3 км к юго-западу от центра города Несвиж практически 

примыкая к его юго-западным окраинам. Связана с Несвижем автодорогой. По южной 

окраине течёт река Уша, в черте бывшего имения Радзивиллов на ней создана система 

каналов и прудов. 

Историко-культурная ценность – фольварок Альба представляет собой ряд 

сохранившихся построек (преимущественно рубежа XIX – XX вв.) центрального двора 

былого фольварка. 

На территории паркового комплекса Альба (историко-культурной ценности), 

имеющего площадь 400 га, расположена недвижимая историко-культурная ценность, 

включенная в Государственный список историко-культурных ценностей Республики 

Беларусь. 

Категория «2» 

Фольварок «Альба» 

Административное здание – улица Заводская, 1 (инв. №0000102402); 

Здание спиртзавода – улица Заводская, 1 (инв. №0000000001); 

Бывший дом батраков – улица Заводская, 1 (инв. №0000000002); 

Конюшня – улица Заводская, 1 (инв. №0000000008); 

Амбар; 

Хозяйственная постройка – улица Комарова, 1 (инв. №0001102401); 

Погреб – улица Комарова, 1 (инв. №0001100107) в д. Альба Несвижского района 

Минской области шифр 612Г000658. 

Во исполнение статьи 29 Закона Республики Беларусь от 9 января 2006 года «Аб 

ахвове гiсторыка-культурнай спадчыны Рэспублiкi Беларусь» был разработан проект зон 

охраны историко-культурной ценности – «Фольварок «Альба» в д. Альба Несвижского 

района Минской области» разработан на основании части первой пункта 2 статьи 29 

Закона Республики Беларусь от 9 января 2006 года «Аб ахове гiсторыка-культурнай 

спадчыны Рэспублікі Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2006 г., No 9, 2/1195). 

Проектом зон охраны установлены следующие зоны охраны историко-культурной 

ценности: охранная зона, зона регулирования застройки. 

 

Охранная зона 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8B
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Охранная зона историко-культурной ценности включает в себя территорию 

площадью 23,7 га, на которой размещался центральный двор фольварка со всеми 

сохранившимися и не сохранившимися постройками, планировочными элементами. 

Граница охранной зоны территории ОАО «Несвижский завод медицинских 

препаратов» на западе является линией, проходящей от р. Уша по левому берегу 

мелиоративной канавки и в створе с ним, вдоль исторической дорожки (на расстоянии 15 

м от кромки на западе и 10 м от аллейной посадки на востоке по границе территории 

Несвижского завода медицинских препаратов). 

На востоке – линия, проходящая на расстоянии 20 м от исторического канала, по 

гребню дамбы, разделяющий два пруда Старого парка, до р. Уша. 

На севере – линия, совпадающая с южной кромкой проезжей части ул. Гагарина, с 

северными границами приусадебных наделов вдоль ул. Комарова и в створе с ними на 

расстоянии 20 м за исторический канал. 

На юге – линия, совпадающая с левым берегом р. Уша по урезу воды. 

Парковый комплекс «Альба» относится к историко-культурной ценности категории 

«1» и внесен под шифром 612Г000658 в соответствии с постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 14 мая 2007 г. № 578 «Аб статусе гісторыка-

культурных каштоўнасцей» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2007 г., № 119, 5/25167). 

На территории охранной зоны запрещается:  

- все виды строительства (включая размещение новых объектов, снос объектов 

исторической застройки, построенных до сер. ХХ века), без предварительной разработки 

проектов комплексной регенерации территории в пределах охранной зоны или ее части; 

- незаконное уничтожение или повреждение старых деревьев (возраст 80 лет и 

более);  

- проведение работ, связанных с нарушением земель, изменение гидрологического 

режима территории; 

- на участках водоохранных зон (для ручьев, каналов 100 м, для прудов 500 м) и 

прибрежных полос (для ручьев 15 м, прудов 35 м при дороге и 55 м для остальных) 

проведение любых видов деятельности, противоречащих содержанию их. 

 

Зона регулирования застройки 

Зона регулирования застройки устанавливается с целью ограничения негативного 

влияния промышленной и коммунальной застройки на историческую среду, 

максимальной нейтрализации жилой застройки, появившейся на исторической парковой 

территории в связи с размещением завода. Граница зоны определяется исходя из реально 

существующей промышленной и жилой застройки, а также условий видимости элементов, 

входящих в состав комплексной ценности и составляет 21 га. 

Границами зоны регулирования застройки на западе служит линия, совпадающая с 

границей территории Несвижского завода медицинских препаратов, границей территории 

ЖКХ (КНС). 
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На севере – линия, совпадающая с границей территории Несвижского завода 

медицинских препаратов, с северной кромкой дороги (ул. Советской), со створами 

северного и восточного фасадов дома №5 по ул. Полевой (здание общежития), с 

границами приусадебных наделов вдоль ул. Полевой. 

На востоке – линия, совпадающая с границами приусадебных наделов вдоль ул. 

Парковой и вдоль исторического канала. 

На юге – линия, совпадающая с границей охранной зоны. 

На территории зоны регулирования застройки запрещается:  

- изменять существующие границы промышленной, коммунальной и жилой 

застройки в сторону увеличения; 

- незаконный снос старых деревьев (возраст 80 лет и более);  

- строительство дорожно-транспортных средств и иных сооружений, нарушающих 

исторический характер территории (кроме существующих);  

- засорение территории;  

- на участках водоохранных зон и прибрежных полос проведения любых видов 

деятельности, противоречащих их содержанию (требования Водного Кодекса Республики 

Беларусь от 30 апреля 2014 г. №149-3 (в ред. Закона Республики Беларусь от 05.01.2022 г. 

№148-З)). 

Согласно данным геопортала земельно-информационной системы РБ 

Республиканское унитарное предприятие «Проектный институт Белгипрозем» 

https://gismap.by/next/ территория ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» 

расположена в зоне охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей 

(зона регулирования застройки). 

 
Рисунок 47. Расположение производственной площадки  

ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» 

https://gismap.by/next/
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ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОХРАНЕ 

(ВОДООХРАННЫЕ ЗОНЫ) 

 

Согласно данным геопортала земельно-информационной системы РБ 

Республиканское унитарное предприятие «Проектный институт Белгипрозем» 

https://gismap.by/next/ территория ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» 

расположена в водоохранной зоне реки, водоема. 

 

 
Рисунок 48. Расположение производственной площадки 

 ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» относительно территории, 

подлежащей специальной охране – водоохранная зона реки, водоема (согласно данным 

Геопортала земельно-информационной системы РБ Республиканское унитарное 

предприятие «Проектный институт Белгипрозем» https://gismap.by/next/) 

 

 

https://gismap.by/next/
https://gismap.by/next/
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ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОХРАНЕ  

(ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ ПИТЬЕВОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ПИТЬЕВОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ) 

 

Земельный участок ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» 

располагается на территории, подлежащей специальной охране (в зоне санитарной 

охраны источников питьевого водоснабжения): 

- третий пояс скважин №43155/87 (R3=342 м), №49156/91 (R3=345 м) 

Для двух артезианских скважин №43155/87, №49156/91 в 2004 году был разработан: 

«Проект зон санитарной охраны артскважин РУП «Несвижский завод медицинских 

препаратов».  

Для артезианской скважины №43155/87 установлены:  

- граница первого пояса зоны санитарной охраны – круг радиусом 40 м; 

- граница второго пояса зоны санитарной охраны – круг радиусом 48 м;  

- граница третьего пояса зоны санитарной охраны – круг радиусом 342 м.  

 

Для артезианской скважины №49156/91 установлены:  

- граница первого пояса зоны санитарной охраны – круг радиусом 30 м; 

- граница второго пояса зоны санитарной охраны – круг радиусом 49 м;  

- граница третьего пояса зоны санитарной охраны – круг радиусом 345 м.  

 

Залегая на большой глубине и перекрываясь мощной пачкой водоупорных моренных 

и меловых отложений (более 50 м), эксплуатируемый водоносный комплекс 

верхнепротезойских отложений является весьма хорошо защищённым от 

поверхностного загрязнения. 
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Рисунок 49. План расположения первого, второго и третьего поясов зоны санитарной 

охраны артезианских скважин №43155/87, №49156/91 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что деятельность ОАО «Несвижский завод 

медицинских препаратов» не противоречит требованиям к режимам осуществления 

хозяйственной и иной деятельности на природных территориях, подлежащих специальной 

охране. При деятельности объекта соблюдаются требования Водного Кодекса Республики 

Беларусь от 30 апреля 2014 г. №149-3 (в ред. Закона Республики Беларусь от 05.01.2022 г. 
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№148-З) и Закона Республики Беларусь «О питьевом водоснабжении» от 24 июня 1999 г. 

№ 271-З (в ред. Закона Республики Беларусь от 05.01.2022 г. №148-З). 

Реализация настоящих решений по модернизации отделения водоприготовления и 

отделения приготовления растворов цеха медпрепаратов в корпусе №7, планируется на 

территории ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» (адрес: Минская область, 

Несвижский район, пос. Альба, ул. Заводская, 1/39) не окажет негативного воздействия на 

территории, подлежащие специальной охране. 
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3.3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕГИОНА 

ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.3.1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

 

Несвижский район (белор. Нясвіжскі раён) – административная единица на юго-западе 

Минской области Белоруссии. Административный центр – город Несвиж. 

Протяженность с севера на юг составляет 25 км, с запада на восток – 38 км. Граничит с 

Кореличским районом Гродненской области, Клецким, Копыльским, Столбцовским районами 

Минской области, Барановичским и Ляховиским районами Брестской области. 

Административно-территориально район делится на Городейский поселковый и 7 сельских 

Советов. 

 

  
Рисунок 50. Расположение Несвижского района на карте Минской области 

 

В районе по состоянию на 01.01.2022 года проживает 39240 человек, в том числе 

городского – 19473 (г. Несвиж – 15743, г.п. Городея – 3730), сельского – 19767. 

 

 
Рисунок 51. Структура сельского и городского населения Несвижского района 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D1%8C
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Рисунок 52. Динамика численности городского и сельского населения Несвижского района за 

период 2013 – 2022 гг. 

 

Как видно из графиков, в течение указанного временного периода (2015 – 2022 гг.) 

численность населения Несвижского района снижается, сельского населения при этом больше, 

чем городского. Также, численность городского и сельского населения с каждым годом 

снижается. 

 

В 2022 году 19 % населения района было в возрасте моложе трудоспособного, 56 % – в 

трудоспособном, 25 % – старше трудоспособного.  

 
Рисунок 53. Возрастная структура населения Несвижского района [15] 

 

В соответствии с классификацией ООН, население считается старым, если доля лиц в 

возрасте 65 лет и старше составляет 7 % и более. Согласно статистическим данным, в целом 

по Несвижскому району доля этой части населения превысила 25,4 %, что говорит об 

интенсивном процессе «старения» населения. 



ОВОС по объекту: «Техническая модернизация здания специализированного и иного назначения (корпус 

№ 7) с инвентарным номером 621/С-1071, расположенного по адресу: Минская обл., Несвижский р-н, 

Несвижский с/с, п. Альба, ул. Заводская, 1» 
 

 

108 
 

На территории района постоянно проживают представители 37 национальностей и 

народностей. Из них: белорусов – 90 %, русских – 5 %, поляков – 3 %, украинцев – 1 %,               

1 % – другие. 

Таким образом, демографическая ситуация в Несвижском районе характеризуется 

следующими тенденциями: сокращением общей численности населения района и старение 

населения, что особенно сильно выражено в сельской местности, высокой долей 

трудоспособного населения. 
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3.3.2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

Несвижский район образован 15 января 1940 года. Расположен на юго-западе Минской 

области, центр – г. Несвиж. Протяженность с севера на юг составляет 25 км, с запада на 

восток – 38 км. Граничит с Кореличским районом Гродненской области, Клецким, 

Копыльским, Столбцовским районами Минской области, Барановичским и Ляховиским 

районами Брестской области. 

Промышленность 

Промышленный потенциал района составляют 10 предприятий, в которых занято 3,7 

тысяч человек. Промышленные предприятия заняты в сфере обрабатывающей 

промышленности и осуществляют производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 

По итогам работы за 2022 год предприятиями района произведено промышленной 

продукции в фактических отпускных ценах на 935,9 млн. рублей (130,0% к аналогичному 

периоду 2021 года), отгружено потребителям инновационной продукции на 47,0 млн. рублей. 

Ведущее место в районе принадлежит ООО «Несвижский завод детского питания» 

(31,6%), основным видом деятельности которого является переработка и производство 

молока, молочных и кисломолочных продуктов. 

На втором месте находится ОАО «ГОРОДЕЙСКИЙ САХАРНЫЙ КОМБИНАТ» (г.п. 

Городея, Несвижский р-н, Минская область) (31,4%), основными видами деятельности 

которого является производство сахара, патоки, жома свекловичного сушенного, переработка 

и консервирование фруктов и овощей.   

Третьим по значимости видом деятельности является химическое производство. В 

данную подсекцию входят предприятия фармацевтической индустрии: ОАО «Несвижский 

завод медицинских препаратов» (4,2%), СП ООО «Фармлэнд» (13,1%), ИПУП «Мед-

интерпласт» (3,1%). 

К следующим по значимости видам деятельности относятся: 

— производство масел и шрота: ЗАО «Облрапсагросервис» (13,8%); 

— производство и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды: УП 

«Несвижское ЖКХ» (1,0%); 

— производство резиновых и пластмассовых изделий: СЗАО «Евротарэкс» (1,2%); 

— производство хлебобулочных и кондитерских изделий: филиал «Несвижский 

хлебозавод» ОАО «Борисовхлебпром (0,6%). 

Стабильно работают те предприятия, которые, опираясь на внедрение в производство 

современных технологий и модернизацию производственных процессов, смогли создать 

эффективное производство, сориентировать свою деятельность на выпуске качественной, 

конкурентоспособной продукции. Базируясь на этом, растет эффективность труда, 

осваиваются новые рынки сбыта. Такая работа присуща ОАО «Городейский сахарный 

комбинат», ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов», ООО «Несвижский завод 

детского питания», ИООО «Флексосервис», ЗАО «Облрапсагросервис», СП ООО 

«Фармлэнд», ИПУП «Мед-интерпласт» и многим другим.
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Сельское хозяйство  

Несвижский район является одним из крупнейших производителей 

сельскохозяйственной продукции в Минской области. Занимая 3,7 % площади от всей 

области, доля района в производстве сельхозпродукции составляет 7,5 %, в том числе зерна – 

7,6 %, сахарной свёклы – 16,6 %, молока – 7,8 %, мяса – 8,6 %. 

В пользовании субъектов разной формы собственности, осуществляющих деятельность 

по производству продукции сельского хозяйства (растениеводства и животноводства) и 

рыбоводства, находится 60,6 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, в том числе 47,7 

тысяч гектаров – пашня. Распаханность земель 78,6 %, луговые угодья занимают 12,8 тысяч 

гектаров. Плодородие пахотных земель оценивается в 43,9 баллов, сельхозугодий в 42,4, 

средневзвешенный показатель кислотности рН – 6,08, содержание подвижных форм фосфора 

– 213 мг/кг почвы, калия – 298 мг/кг, гумуса – 2,39 %. 

В аграрном секторе района занято 5,3 тысячи человек – 30,2 % от всего трудоспособного 

населения района, годовое производство продукции составляет 384,4 миллиона рублей. 

Специализацией района является мясомолочное скотоводство, свиноводство, 

выращивание зерновых, сахарной свеклы с развитым кормопроизводством. В 

сельскохозяйственных организациях района расположено 39 молочно-товарных ферм, два 

комплекса по выращиванию и откорму крупного рогатого скота, два свинокомплекса, одна 

ферма по выращиванию цыплят-бройлеров. 

Валообразующими организациями в сельском хозяйстве района являются: СПК 

«Агрокомбинат Снов», ОАО «Лань-Несвиж», ОАО «Новая Жизнь», ОАО «17 Сентября», ЗАО 

«1 Мая», ОАО «Городея». 

Численность поголовья КРС на 1 января 2023 года достигла 75344 головы, в том числе 

коров – 18194 головы, свиней – 33,4 тысячи голов, птицы – 687,6 тысячи голов. Плотность 

крупного рогатого скота доведена до 124,2 голов на 100 гектаров сельскохозяйственных 

угодий, из которых 30 голов – коровы. 

Производство сельскохозяйственной продукции в районе имеет устойчивые темпы 

роста: за 2017-2022 годы валовая продукция сельского хозяйства увеличена на 13,1 процента. 

В 2022 году производство валовой продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах в 

организациях Несвижского района, занимающихся сельскохозяйственной деятельностью, 

составило 103,0 % к уровню 2021 года. Удельный вес животноводства в общем объеме 

порядка 66%. Учитывая, что животноводство менее подвержено природно-климатическим 

рискам, которые могут негативно сказаться на уровне производства, стратегией развития 

сельского хозяйства Несвижского района выбрано развитие молочного животноводства. 

В районе сложилась устойчивая отработанная оптимальная структура посевных 

площадей сельскохозяйственных культур, позволяющая в полном объеме обеспечить 

животноводство кормами в необходимом ассортименте. 

Вследствие интенсификации и специализации растениеводства валовой сбор зерна в весе 

после доработки в сельскохозяйственных организациях района превышает 150 тыс. тонн, в 

2021 – 151,1 тысячи тонн, в 2022 – 161,6 тысячи тонн, при урожайности 67,8 ц/га. 
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Особое внимание сельскохозяйственными организациями района уделяется развитию 

производства товароемких культур, что позволило достичь в 2022 году валового сбора 

сахарной свеклы 210,9 тыс. тонн, маслосемян рапса – 14,9 тыс. тонн, картофеля – 5,3 тыс. 

тонн. Средняя урожайность в 2022 году маслосемян рапса в весе после доработки составила 

40,1 ц/га, сахарной свеклы – 534 ц/га, картофеля – 532 ц/га. 

Кормовая база района обеспечивает животноводство травянистыми кормами в полном 

объёме, в расчете на одну условную голову скота заготавливается 26 – 30 центнеров кормовых 

единиц кормов из трав. 

В животноводческой отрасли осваиваются новые технологии, позволяющие повысить 

производительность труда, создать соответствующие условия труда для работников, 

произвести высококачественную продукцию. За период с 2017 – 2022 годы производство 

молока по району увеличилось на 25,3 процента, в 2022 году валовой надой молока составил 

158,5 тыс. тонн – 106,0%. Возросла продуктивность дойного стада, в 2022 году средний удой 

молока от коровы по району составил 8803 кг (+303 кг к уровню прошлого года). На 103,1% за 

2017 – 2022 годы возросло производство (выращивание) скота и птицы и достигло в 2022 году 

43,6 тыс. тонн. Прирост производства скота и птицы обеспечен за счет увеличения 

продуктивности животных, среднесуточные привесы крупного рогатого скота составили в 

2022 году 840 грамма, свиней – 732 грамма (+70 к уровню прошлого года). 

В сельскохозяйственных организациях Несвижского района ежегодно ведется работа по 

строительству, реконструкции и модернизации животноводческих объектов. 

В 2021 году введены в эксплуатацию 6 животноводческих помещений для содержания 

КРС – 2 коровника и 4 телятника. 

В 2022 году продолжена работа. Введены в эксплуатацию следующие объекты: ОАО 

«Несвижские Островки» «Строительство-молочного товарного комплекса на 800 голов с 

доильно-молочным блоком д. Прости Несвижского района», ОАО «Новая Жизнь» 

«Строительство коровника МТФ «Наруцевичи», ОАО «17 Сентября» «Реконструкция МТФ на 

500 голов дойного стада в аг.Высокая Липа Несвижского района». А также ведутся работы по 

реконструкции объекта в ОАО «Грицкевичи»: «Реконструкция МТФ на 400 голов д.Нелепово 

Несвижского района со сносом коровника инвентарный № 222, родилки инвентарный № 

222А, телятника инвентарный № 222Б»; начаты работы по проектированию и строительству 

животноводческих объектов в ОАО «Новая Жизнь» и ОАО «Лань-Несвиж», ОАО «17 

Сентября» и КСПУП «Э/б «Свекловичная». 

В результате такой активной работы по строительству и реконструкции молочно-

товарных ферм (далее – МТФ) в Несвижском районе имеются 32 современные МТФ (84 

процента от имеющихся) с беспривязным содержанием и доением коров в доильном зале и на 

роботизированных доильных установках. На введенных фермах установлено 27 доильных 

залов, 6 ферм – с роботизированными установками, 1 единица оборудования типа 

«монорельс» с компьютерным управлением функций доения. На этих фермах содержится 92,7 

процентов всего дойного стада района и производится 93,8 процентов молока. 

Совершенствование технологии содержания и доения коров позволяет исключить 

ручной труд при производстве молока, сократить затраты труда и кормов, повысить качество 

реализуемого молока. 



ОВОС по объекту: «Техническая модернизация здания специализированного и иного назначения (корпус 

№ 7) с инвентарным номером 621/С-1071, расположенного по адресу: Минская обл., Несвижский р-н, 

Несвижский с/с, п. Альба, ул. Заводская, 1» 
 

 

112 
 

Достигнутый уровень производства позволяет работать без убытков: по итогам работы 

рентабельность продаж по отрасли за 11 месяцев 2022 года равнялась 13,6%. От реализации 

продукции, товаров, работ и услуг получено 71 миллион прибыли (151,3 % к уровню 2021 

года). Сельхозпроизводителями получено 68,7 миллионов чистой прибыли, убыточных нет. 

Выручка на каждого занятого в отрасли по итогам работы за 11 месяцев 2022 года 

составила 107,8 тысяч рублей (118,6% к уровню прошлого года), среднемесячная заработная 

плата за январь-декабрь 2022 года составила – 1416,0 рублей, к уровню прошлого года 114,3%. 

 

Торговля  

Торговое обслуживание населения района осуществляют 514 субъектов хозяйствования, 

из них 226 юридических лиц и 288 индивидуальных предпринимателей. 

По состоянию на 01.01.2023 в районе 472 объекта розничной торговли с торговой 

площадью 26,1 тыс. кв. м, жителей сельских населенных пунктов, в которых нет 

стационарных объектов, обслуживают   автомагазины согласно утвержденных графиков. Сеть 

общественного питания представлена 127 объектами с общим количеством посадочных мест – 

4865, в том числе в общедоступной сети общественного питания – 2704 мест. 

Розничный товарооборот организаций торговли за 2022 год прогнозируется обеспечить 

на 102 процента к уровню прошлого года, и составит он более 200 млн. рублей. Доля 

реализации продовольственной группы товаров в общем объеме товарооборота составляет 65 

%, промышленной группы товаров – 35 %. 

Фирменная торговля (фирменные магазины на территории Несвижского района) 

представлена сетью магазинов СПК «Агрокомбинат Снов». 

В 2022 года открыто 48 объектов общей площадью 3828 кв. м.,в т. ч. 38 магазинов 

(3522,5 м. кв.), 8 объектов общественного питания на 136 посадочных мест. 

Для увеличения объема реализации в текущем году организациями торговли проводятся 

акции, распродажи продовольственных и непродовольственных товаров, ярмарочные 

мероприятия, предпраздничная и выездная торговля. 

 

Здравоохранение  

Учреждение здравоохранения «Несвижская центральная районная больница» (далее – УЗ 

«Несвижская ЦРБ») обеспечивает медицинское обслуживание жителей г. Несвижа, г.п. 

Городея и 112 сельских населенных пунктов Несвижского района. 

Численность населения района 38996 человек. Структура населения: городское – 19465 

(49,9%), сельское – 19531 (50,1%), трудоспособное население (с 16 лет) составляет 21692 чел. 

(55,6%), трудоспособное население (с 18 лет) составляет 20968 чел. (53,8%). Детское 

население 0-17 лет составляет 8115 чел. (20,8%). Старше трудоспособного возраста – 9913 чел. 

(25,4%). 

Медицинское обслуживание населения района составляет 361 койка общей мощности 

стационарного уровня и 1010 амбулаторно-поликлинических посещений в смену:  

Несвижская центральная районная больница на 281 койку и 530 посещений в смену; 

 Городейская городская больница на 85 коек и 150 посещений в смену; 

 8 амбулаторий врача общей практики: 
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 Сновская амбулатория врача общей практики — 100 посещений в смену; 

 Ланская амбулатория врача общей практики – 30 посещений в смену; 

 Липская амбулатория врача общей практики – 25 посещений в смену; 

 Леоновичская амбулатория врача общей практики — 20 посещений в смену; 

 Оношковская амбулатория врача общей практики – 80 посещений в смену; 

 Островская амбулатория врача общей практики – 20 посещений в смену; 

 Сейловичская амбулатория врача общей практики – 30 посещений в смену; 

 Ударненская амбулатория врача общей практики – 20 посещений в смену. 

Фельдшерско-акушерских пунктов — 15 (средняя численность обслуживаемого 

населения 568 человек). 

 

Образование  

Система образования, спорта и туризма Несвижского района представлена 39 

учреждениями образования и двумя организациями физической культуры, спорта и туризма.  

В учреждениях образования Несвижского района по состоянию на 1 января 2022 года 

работают 1665 специалистов и рабочих, в том числе 979 педагогических работников. В 

учреждениях общего среднего образования района образовательный процесс обеспечивают 

636 педагогических работников, в учреждениях дошкольного образования – 224, в других 

учреждениях – 119.  

 

Культура  

Развитие сферы культуры Несвижского района в 2022 году направлено на сохранение и 

популяризацию историко-культурного наследия, повышение ее социальной и экономической 

эффективности, повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых организациями 

культуры посредством внедрения инновационных форм культурно-досуговой деятельности, 

развитие народного творчества, вовлечение населения в культурную жизнь района. 

Сеть учреждений культуры Несвижского района по состоянию на 01.01.2023 г. 

представлена 47 учреждениями культуры и искусства: 24 клубами, 18 библиотеками, 4 

детскими школами искусств, имеющими статус государственных учреждений образования, и 

государственным учреждением «Несвижский историко-краеведческий музей». 

Основными направлениями работы учреждений культуры является сохранение 

материального и духовного наследия района, развитие самодеятельного творчества, 

эстетическое воспитание молодежи, организация свободного досуга населения. 

За 2022 год в районе проведено 5110 мероприятия (за 2021 год — 4457 мероприятий), 

447 из них проведено на платной основе (за 2021 год — 423 мероприятий на платной основе). 

В целях повышения имиджа учреждений культуры и привлечения новых посетителей, 

учреждениями культуры Несвижского района проводятся: дни открытых дверей, мастер-

классы, концертные программы на открытых площадках, спектакли, отчетные концерты, 

флешмобы, ярмарки, театрализованные представления и народные праздники, тематические 

вечера и огоньки, праздники деревень, улиц и дворов, фестивали и конкурсные программы, 

профессиональные праздники и дни семейного отдыха, различные шоу-программы, в которых 

учреждения культуры презентует свою работу. 
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В детских школах искусств Несвижского района по состоянию на 01.01.2022 занимается 

647 учащихся. Работает 5 направлений деятельности: музыкальное, театральное, 

хореографическое, изобразительное, народное декоративно-прикладное. 

Государственное учреждение «Несвижский историко-краеведческий музей» и музейные 

мероприятия за 2022 год посетило 2997 человек, организовано 31 временная экспозиция 

(выставок), проведено 301 экскурсия и 96 культурно-образовательных мероприятий. 

Поступило 527 музейных предметов, оцифровано 1273 предмета основного фонда (9,3% от 

количества основного фонда). Основной фонд музея составляет 13686 единиц, фонд научно-

вспомогательных материалов – 2532 еденицы. 

Всего в отрасли культуры на 01.01.2023 г. работает 339 (с внешними совместителями) 

человек. Состав кадров культуры района в 2022 году пополнили 10 молодых специалистов. 

Всем молодым специалистам предложены места для проживания в общежитии отдела 

идеологической работы, культуры и по делам молодежи и общежитии для молодых 

специалистов, расположенном по ул. Кутузова,6 в г.Несвиже. 

В ГУК «Несвижский районный центр культуры» работает 112 человек. В 2022 году 

прибыло 5 молодых специалистов. В 2021 году – 1 молодой специалист. 

 

Таким образом, с учётом выше изложенного, можно сделать вывод, что Несвижский 

район является социально-экономически развитым, а реализация настоящих решений по 

модернизации отделения водоприготовления и отделения приготовления инфузионных 

растворов цеха медпрепаратов в куорпусе №7 ОАО «Несвижский завод медицинских 

препаратов» будет связана с позитивным эффектом в виде обеспечение учреждений 

здравоохранения страны безопасными, эффективными и качественными лекарственными 

средствами, а также повышением экспортного потенциала региона за счет увеличения 

объемов отгрузки продукции и получения прибыли за счет продажи препаратов в РБ и за ее 

пределами. 
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4 ИСТОЧНИКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

4.1 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Почвенный покров выполняет роль мощного сорбционного барьера, препятствующего 

проникновению вглубь загрязняющих компонентов. Его защитное действие в условиях города 

во многом определяется следующими факторами: генетическим типом почв, степенью их 

экологической деградации и мелиорации, уровнем техногенной нагрузки. 

 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА СТАДИИ СТРОИТЕЛЬСТВА: 

Строительные отходы, образующиеся в процессе проведения строительных работ, 

предусматривается временно хранить на специально отведенной оборудованной площадке с 

целью последующей передачи на использование, обезвреживание либо захоронение (при 

невозможности использования). Организация хранения отходов должна осуществляться в 

соответствии с требованиями статьи 22 Закона «Об обращении с отходами». В период 

строительства объекта запрещается проводить ремонт техники без применения устройств 

(поддоны, емкости, подстилки из пленки и пр.), предотвращающих попадание горюче-

смазочных материалов в почву. 

 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА СТАДИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ: 

Ввиду того, что модернизация отделения водоприготовления и отделения приготовления 

растворов цеха медпрепаратов предусмотрена в существующем корпусе №7 ОАО «Несвижский 

завод медицинских препаратов», воздействие на земельные ресурсы не предусматривается, все 

работы осуществляются внутри корпуса и не выходят за пределы здания. 

Вырубка древесно-кустарниковой растительности, снятие плодородного слоя почвы и 

выемка земляных масс не предусматривается, негативное воздействие на почвы и земельные 

ресурсы отсутствует. 
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4.2 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

 

ИСТОЧНИКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СТАДИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА 

 

Источниками воздействия на атмосферу на стадии строительства являются: 

 автомобильный транспорт и строительная техника, используемые при 

подготовке строительной площадки и в процессе строительно-монтажных работ (снятии 

плодородного почвенного слоя, рытье траншей, прокладка инженерных сетей и т.д.). При 

строительстве осуществляются транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, 

включающие доставку на стройку и рабочие места материалов, конструкций и деталей, 

приспособлений, инвентаря и инструментов; 

 строительные работы (приготовление строительных растворов и т.п., сварка, 

резка, механическая обработка металла (сварка и резка труб, металлоконструкций) и др.), 

кровельные, штукатурные, окрасочные, сварочные и другие работы. 

При осуществлении земляных работ, передвижении автотехники по асфальтированным 

дорогам происходит пыление почвенного грунта. Данные процессы носят нестационарный 

характер. 

Приоритетными загрязняющими веществами являются пыль неорганическая, сварочные 

аэрозоли, летучие органические соединения, окрасочный аэрозоль, твердые частицы 

суммарно, оксид углерода, азота диоксид, сажа, серы оксид, углеводороды предельные С1-С10, 

углеводороды предельные С11-С19. 

 

Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха в процессе строительства объекта 

будут предусмотрены следующие мероприятия: 

 все работающие на стройплощадке машины с двигателями внутреннего 

сгорания в обязательном порядке будут проверены на токсичность выхлопных газов; 

 работа вхолостую механизмов на строительной площадке запрещена; 

 организация твердых проездов на территории строительной площадки с 

минимизацией пыления при работе автотранспорта. 

 

Поскольку воздействие от данных источников будет носить временный характер, а также 

учитывая предусмотренные проектом мероприятия, влияние на атмосферный воздух 

источников выделения загрязняющих веществ при строительстве объекта будет 

допустимым. 
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ИСТОЧНИКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СТАДИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА 

 

ПЕРВОНАЧАЛЬНО УТВЕРЖДЕННАЯ ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

В качестве первоначально утверждённой проектной документации был принят 

строительный проект: «Розлив инфузионных растворов и фасовка готовых лекарственных 

средств», разработанный научно-исследовательским и проектно-конструкторским 

государственным предприятием «МБИ», Минск, 1997 г. (Приложение 8). 

Данным проектом было предусмотрено строительство здания по розливу инфузионных 

растворов в пластиковую упаковку и фасовку таблеток. 

Основной продукцией проектируемого производства являлись следующие инфузионные 

растворы в пластиковых упаковках: 0,25% раствор навокаина; 0,9% раствор натрия хлорида; 

10% раствор глюкозы; ацесоль; дисоль; хлосоль; трисоль; глюгицир-75. Кроме этого, данным 

проектом была предусмотрена фасовка и упаковка готовых таблеток ортофена и убупрофена. 

Проектная мощность производства составляла 4 млн. упаковок в год инфузионных 

растворов и 2 млн. в год. упаковок таблеток. 

Таким образом валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух по 

первоначально утвержденной проектной документации за 1997 год с учётом полного 

развития предприятия составил 56,246 т/год. 

Полная характеристика источников выбросов загрязняющих веществ для строительного 

проекта: «Розлив инфузионных растворов и фасовка готовых лекарственных средств», 

представлена в Приложении 8. 

 

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» 

 

Существующие источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для 

ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» приняты на основании - Акта 

инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух ОАО «Несвижский 

завод медицинских препаратов» (Несвижский район, пос. Альба), разработчик – 

аналитическая лаборатория УП «Лотиос», выполненной в 2016 году (Приложение 9).  

На карте-схеме источников выбросов отражены красным цветом. 

По данным Акта инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» (Несвижский район, пос. Альба) 

было выявлено 15 стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух, из них подлежит нормированию 12 источников. Из общего числа источников: 

организованных – 12; 

неорганизованных – 3; 

оснащенных ГОУ – 1. 
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Годовой выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных 

источников выбросов по результатам Акта инвентаризации источников выбросов 

составляет 9,161107 т/год. 

Не устанавливались нормативы допустимых выбросов для следующих источников 

выбросов: зарядка аккумуляторных батарей (источник выбросов №0011), РБУ, склад песка, 

выгрузка (источник №6018), РБУ, загрузка минеральных материалов (источник выбросов 

№6019). 

Также нормированию не подлежат следующие вещества: этилформиат (муравьиной 

кислоты этиловый эфир), 1246; метиламин (монометиламин), 1849. 

Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных 

источников, подлежащих по результатам Акта инвентаризации источников выбросов 

нормированию, составляет 9,155107 т/год. 

На основании Акта инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» (Несвижский район, пос. Альба) 

было получено разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

№02120/05/00.0183 сроком на 10 лет (с 01.10.2016 г. по 01.10.2026 г.). 

Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

№02120/05/00.0183 было выдано без особых условий. 

 

Краткое описание существующего технологического процесса, технологии и 

оборудования на ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» 

 

Основное производство 

Цех медпрепаратов и другой продукции 

1. Производство инфузионных растворов в стеклянной таре 

Стадии вспомогательных работ: 

- подготовка помещений, оборудования, персонала, приготовление моющих и 

дезинфицирующих средств, подготовка вентиляционного воздуха; 

- подготовка стеклянной тары, отбраковка; 

- мойка и стерилизация стеклянной тары; 

- подготовка резиновых пробок (отбраковка и мойка пробок, силиконирование, 

стерилизация пробок); 

- подготовка алюминиевых колпачков (отбраковка, мойка, сушка и стерилизация); 

- получение технологического очищенного воздуха; 

- подготовка воду очищенной и воды для инъекций; 

- подготовка очищенного водяного пара; 

Основные стадии технологического процесса: 

- расчет компонентов для приготовления растворов; 

- приготовление растворов; 

- стерилизующая фильтрация; 

- стерильный разлив во флаконы; 

- укупоривание резиновыми пробками и обкатка алюминиевыми колпачками; 
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- просмотр и контроль готовой продукции; 

- маркировка и упаковка. 

 

Производство инфузионных растворов 

2. Производство инфузионных растворов во флаконах   

На предприятии внедрено производство стерильных форм лекарственных средств в виде 

инфузионных растворов по новой технологии «blow-fill-seal», разработанной польской 

фирмой «Дамаш». Задействованы две технологические линии производства и наполнения 

инфузионных растворов во флаконы из полиэтилена на базе установок BFS-1 и BFS-2. 

Технологический процесс производства инфузионных растворов включает следующие 

основные стадии: 

˗ подготовка очищенной воды (воды для инъекций); 

˗ подготовка и взвешивание сырья; 

˗ приготовление инфузионного раствора в смесителе; 

˗ стерилизующая фильтрация инфузионного раствора через микробиологический 

фильтр; 

˗ разлив инфузионного раствора в полиэтиленовые флаконы на машине BFS в 

асептических условиях; 

˗ стерилизация готового продукта в водном автоклаве; 

˗ упаковка в картонные коробки. 

 

В помещениях, в которых осуществляется производство инфузионных растворов, 

установлены кондиционеры с рециркуляцией воздуха в объеме до 75 %. Воздух, подаваемый 

системами вентиляции и кондиционирования в чистые помещения, проходит 

трехступенчатую очистку последовательно в фильтрах класса F5, в карманных фильтрах 

второй ступени класса F9 и в фильтрах тонкой очистки HEPA. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от технологических линий 

производства и наполнения инфузионных растворов отсутствует, за исключением выбросов 

от литья полиэтилена для формования флаконов.  

 

Отдел радиационной стерилизации 

Производство медпрепаратов оснащено гамма-установкой для облучения в 

промышленном масштабе продукции медицинского и другого назначения. 

Здание установки выполнено из бетона, служащего одновременно радиационной 

защитой и оборудовано системами отопления, освещения и вентиляции, присоединенными к 

коммуникациям завода. 

 

Для эксплуатации установки предусмотрена общеобменная приточно-вытяжная 

вентиляция в камере облучения с 70-кратным воздухообменном для удаления озона, 

образующегося в результате радиолиза воздуха. 
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Для обеспечения контроля, сигнализации мощности дозы гамма-облучения, 

осуществления аварийного сброса облучателя имеются датчики дозиметрического контроля и 

кнопки аварийного сброса. 

Принцип действия установки основан на непрерывном облучении объекта с дискретной 

подачей его в камеру облучения и дискретным перемещением вдоль плоскости облучателя. 

Метод облучения основан на использовании гамма-излучения закрытых источников 

изотопа кобальт-60. 

 

Виварий 

На предприятии имеется виварий для содержания лабораторных животных (мыши, 

кролики) для проведения необходимых исследований воздействия медпрепаратов на организм 

животных. 

 

Вспомогательное производство 

Котельная 

В котельной установлены два паровых котла ДКВР 10/13, один из котлов – резервный. 

Используемое топливо – природный газ. Основной котел вырабатывает пар для 

технологических нужд в течение всего года; в отопительный сезон тепло подается для 

обогрева производственных и бытовых помещений, а также для обогрева жилых домов п. 

Альба. 

 

РМУ. 

На участке имеется столярная мастерская, в которой задействовано три 

деревообрабатывающих станка, максимальная нагрузка – один станок. Мастерская оснащена 

циклоном-разгрузителем собственного производства типа Гипродревпром. 

На участке выполняются сварочные работы: электродуговая сварка металла (электроды 

НЖ-13, МР-3), газовая сварка металла (ацетилен), газовая резка металла (пропан). Кроме того, 

на участке задействованы металлообрабатывающие и заточной станки. 

 

Автотранспортный участок. 

Участок предназначен для содержания и ремонта собственного автотранспорта 

предприятия. На участке выполняются сварочные работы с использованием полуавтомата в 

среде углекислого газа (сварочная проволока СВ-0,8Г2С), зарядка аккумуляторных батарей. 
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НЕУЧТЁННЫЕ ИСТОЧНИКИ ВЫБРОСВ В АКТЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 

ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ  

ОАО «НЕСВИЖСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ»  

(НЕСВИЖСКИЙ РАЙОН, ПОС. АЛЬБА) 

 

Ввиду того, что крайний источник выброса по Акту инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Несвижский район, пос. Альба), 

разработанному в 2016 г. имеет порядковый номер №0026 (организованный источник 

выбросов) и №6019 (неорганизованный источник выбросов), во избежание повтора 

нумерации, неучтённые в Акте инвентаризации источники выбросов и ранее 

запроектированные источники выбросов будут начинаться с №0027 и №6020 

соответственно. 

 

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПАРКОВКИ, расположенные на территории ОАО «Несвижский 

завод медицинских препаратов», неучтённые в Акте инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Несвижский район, пос. Альба), 

разработанного в 2016 г.: 

- источник выброса № 6020 (неорганизованный) – парковка для грузового 

автотранспорта на 6 м/м. 

- источник выброса № 6021 (неорганизованный) – парковка для грузового 

автотранспорта на 10 м/м. 

- источник выброса № 6022 (неорганизованный) – парковка для легкового 

автотранспорта на 23 м/м. 

- источник выброса № 6023 (неорганизованный) – парковка для легкового 

автотранспорта на 24 м/м. 

Валовый выброс загрязняющих веществ от существующих парковок составил 

0,226758 т/год. 

 

РАНЕЕ ЗАПРОЕКТИРОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ ВЫБРОСОВ загрязняющих 

веществ ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» (введенные в эксплуатацию) в 

атмосферный воздух приняты на основании проектных решений по объектам: 

- «Модернизация лабораторной части корпуса №7 инв. № 0000001019» (разработчик 

ООО «ЭНЭКА-Инжиниринг» в 2020 году); 

- «Модернизация участка по производству инфузионных растворов в мягких 

полимерных контейнерах путем перехода на полный цикл производства на ОАО 

«Несвижский завод медицинских препаратов» (разработчик ООО «ЭНЭКА-Инжиниринг» в 

2021 году); 
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«Модернизация лабораторной части корпуса №7 инв. № 0000001019» 

 

На карте-схеме источников выбросов отражены зелёным цветом. 

Разработчик ООО «ЭНЭКА-Инжиниринг» в 2020 г. 

Согласно Приказу Государственного учреждения образования «Республиканский 

центр государственной экологической экспертизы и повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов» Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь было выдано положительное заключение 

государственной экологической экспертизы №147-Э от 1 февраля 2021 г. (Приложение 

12).  

Также по объекту: «Модернизация лабораторной части корпуса №7 инв. № 

0000001019» была пройдена Госстройэкспертиза. В ходе прохождения Госстойэкспертизы 

было получено положительное заключение №243-70/21, утверждённое приказом ДРУП 

«Госстройэкспертиза по Минской области» от 02.04.2021 г. (Приложение 13). 

В настоящее время объект: «Модернизация лабораторной части корпуса №7 инв. № 

0000001019» введен в эксплуатацию, подписан Акт приемки в эксплуатацию объекта 

строительства, в том числе очередей строительства, пусковых комплексов, законченного 

возведением, реконструкцией, в том числе тепловой модернизацией, реставрацией, 

благоустройством от 28 февраля 2022 г. (Приложение 14). 

После реализации проектных решений по объекту: «Модернизация помещений 

лабораторной части корпуса №7 инв.№0000001019» были определены следующие источники 

выбросов загрязняющих веществ: 

 

Весовая, каб. 330: 

№0027 – организованный источник выбросов, система местного отсоса В15, высота 

17,8 м, диаметр – 0,125 м.  

 

Источник выделения: 

 стол для весов, поз.330.2 по ТХ. 

 

Химическая лаборатория каб. 305: 

№0028 – организованный источник выбросов, система местного отсоса В12 (90% 

выброса от образовавшегося), высота 17,8 м, диаметр – 0,4 м.  

Источник выделения: 

 шкаф вытяжной химический, 2 единицы, поз. 305.1 по ТХ;  

 шкаф вытяжной химический, 1 единица, поз. 305.4 по ТХ. 

 

Химическая лаборатория каб. 305, 306, санитарная лаборатория каб. 322: 

№0029 – организованный источник выбросов, общеобменная вентиляция В1(10% 

выброса от образовавшегося), высота 16,7 м, диаметр – 0,25 м.  

Источник выделения: 

 шкаф вытяжной химический, 2 единицы, поз. 305.1 по ТХ;  
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 шкаф вытяжной химический, 1 единица, поз. 305.4 по ТХ;  

 шкаф вытяжной химический, 2 единицы, поз. 306.1 по ТХ;  

 шкаф вытяжной для печи, 1 единица, поз. 306.5 по ТХ;  

 шкаф вытяжной химический, 1 единица, поз. 306.7 по ТХ;  

 шкаф вытяжной химический, поз.322.4 по ТХ; 

 

Химическая лаборатория каб. 306: 

№0030 – организованный источник выбросов, система местного отсоса В13 (90% 

выброса от образовавшегося), высота 17,8 м, диаметр – 0,4 м.  

Источник выделения: 

 шкаф вытяжной химический, 2 единицы, поз. 306.1 по ТХ;  

 шкаф вытяжной для печи, 1 единица, поз. 306.5 по ТХ;  

 шкаф вытяжной химический, 1 единица, поз. 306.7 по ТХ;  

 

Санитарная лаборатория каб. 332: 

№0031 – организованный источник выбросов, система местного отсоса В16 (90% 

выброса от образовавшегося), высота 17,8 м, диаметр – 0,25 м.  

Источник выделения: 

 шкаф вытяжной химический, поз.332.4 по ТХ;  

 

Санитарная лаборатория каб. 332: 

№0032 – организованный источник выбросов, общеобменная вентиляция В11 (10% 

выброса от образовавшегося), высота 16,7 м, диаметр – 0,20 м.  

Источник выделения: 

 шкаф вытяжной химический, поз.332.4 по ТХ;  

 

Санитарная лаборатория каб. 322: 

№0033 – организованный источник выбросов, система местного отсоса В14 (90% 

выброса от образовавшегося), высота 17,8 м, диаметр – 0,25 м.  

Источник выделения: 

 шкаф вытяжной химический, поз.322.4 по ТХ  

 

Валовый выброс загрязняющих веществ от объекта: «Модернизация лабораторной 

части корпуса №7 инв. № 0000001019» от составил 0,023901 т/год. 
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«Модернизация участка по производству инфузионных растворов в мягких 

полимерных контейнерах путем перехода на полный цикл производства на  

ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» 

 

На карте-схеме источников выбросов отражены синим цветом. 

Разработчик ООО «ЭНЭКА-Инжиниринг» в 2021 г. 

Согласно Приказу Государственного учреждения образования «Республиканский центр 

государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов» Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь было выдано положительное заключение государственной 

экологической экспертизы №1056-Э от 21 июля 2021 г. (Приложение 16).  

Также по объекту: «Модернизация участка по производству инфузионных растворов в 

мягких полимерных контейнерах путем перехода на полный цикл производства на ОАО 

«Несвижский завод медицинских препаратов» была пройдена Госстройэкспертиза. В ходе 

прохождения Госстойэкспертизы было получено положительное заключение №1128-70/21, 

утверждённое приказом ДРУП «Госстройэкспертиза по Минской области» от 27.08.2021 

г. (Приложение 17). 

В настоящее время объект: «Модернизация участка по производству инфузионных 

растворов в мягких полимерных контейнерах путем перехода на полный цикл производства на 

ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» введен в эксплуатацию, подписан Акт 

приемки в эксплуатацию объекта строительства, в том числе очередей строительства, 

пусковых комплексов, законченного возведением, реконструкцией, в том числе тепловой 

модернизацией, реставрацией, благоустройством от 27 мая 2022 г. (Приложение 18). 

После реализации проектных решений по объекту: «Модернизация участка по 

производству инфузионных растворов в мягких полимерных контейнерах путем перехода на 

полный цикл производства на ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» был 

определен следующий источник выбросов загрязняющих веществ: 

Помещение бокса розлива в полимерные контейнеры №1 (пом. №4 по ТХ): 

№0034 – организованный источник выбросов, вентиляционная система В2, высота 

16,7 м, диаметр – 0,400 м.  

Источник выделения: 

 автоматическая машина формирования, наполнения и упаковки пакетов поз. 4.1 по 

ТХ. 

 

Валовый выброс загрязняющих веществ от объекта: «Модернизация участка по 

производству инфузионных растворов в мягких полимерных контейнерах путем перехода 

на полный цикл производства на ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» 

составил 0,043326 т/год. 
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В помещении дробления полиэтилена (пом. 32 по ТХ) имеется РОТОРНАЯ 

ДРОБИЛКА HSS-400A, оборудованная местным отсосом. 

Время работы дробилки 4 часа в день. 

 

Сменная производительность – 475 кг/смену 

Годовая производительность – 45,475 т/год 

- организованный источник выбросов №0035 – существующая вытяжная система от 

роторной дробилки HSS-400A (дробление полиэтилена). 

Валовый выброс загрязняющих веществ от существующей дробилки составил 

0,05525 т/год. 

 

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ  

 

ОАО «НЕСВИЖСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ» 

 

В 2022 году ООО «Архитектурное ателье» был разработан проект по объекту: 

«Строительство биологической лаборатории». 

По объекту: «Строительство биологической лаборатории» было получено 

положительное Заключение государственной экспертизы №543-17/22, утверждённое 

приказом ДРУП «Госстройэкспертиза» от 27.08.2021 г. 

В соответствии с письмом Министерства Природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь (МИНПРИРОДЫ) №11-7/97-104-1 от 14.03.2022 г. проектная 

документация по объекту: «Строительство биологической лаборатории» государственной 

экологичской экспертизе и ОВОС не подлежит (Приложение 29). 

Проектом предусматривалось строительство здания биологической лаборатории 

(вивария) предприятия ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов», предназначенного 

для содержания лабораторных животных (белые мыши) с целью последующего использования 

их для производственной деятельности предприятия, а также для хранения химических 

веществ, необходимых для производственных нужд предприятия. 

После реализации проектных решений по строительству биологической лаборатории 

предусмотрен демонтаж существующих источников выбросов: 

- организованный источник выбросов №0005 – вытяжная система от помещения 

содержания животных; 

- организованный источник выбросов №0016 – вытяжная система от помещения 

содержания животных. 

Валовый выброс загрязняющих веществ от демонтируемых источников выбросов 

0,660 т/год. 

 

Ввиду того, что крайний организованный источник выбросов неучтённый в Акте 

инвентаризации источников выбросов ОАО «Несвижский завод медицинских 

препаратов», 2016 г. (организованный источник выбросов №0035 – существующая 

вытяжная система от роторной дробилки HSS-400A (дробление полиэтилена)) принят с 
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порядковым номером №0035, во избежании дублирования нумерации источники выбросов 

после реализации проектных решений по объекту: «Строительство биологической 

лаборатории» (разработчик ООО «Архитектурное ателье») приняты со следующим 

порядковым номером: 

 

- организованный источник выбросов №0036 (номер источника выбросов согласно 

строительного проекта «Строительство биологической лаборатории» - №1001) – выбросы 

загрязняющих веществ от процессов содержания животных (лабораторные мыши 1500 шт.); 

- организованный источник выбросов №0037 (номер источника выбросов согласно 

строительного проекта «Строительство биологической лаборатории» - №1002) – выбросы 

загрязняющих веществ от лабораторных исследований; 

Валовый выброс загрязняющих веществ от проектируемых источников выбросов 

после реализации проектных решений по объекту: «Строительство биологической 

лаборатории» - 0,02282 т/год. 

 

Крайний неорганизованный источник выбросов неучтённый в Акте инвентаризации 

источников выбросов ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов», 2016 г. 

(неорганизованный источник выбросов № 6023 (неорганизованный) – парковка для 

легкового автотранспорта на 24 м/м) принят с порядковым номером №6023, во 

избежании дублирования нумерации досчитанный источник выбросов принятый 

согласно строительного проекта: «Строительство биологической лаборатории» 

(разработчик ООО «Архитектурное ателье») приняты со следующим порядковым 

номером: 

- неорганизованный источник выбросов №6024 (номер источника выбросов согласно 

строительного проекта «Строительство биологической лаборатории» - №6020) – парковка на 

11 машиномест. 

Валовый выброс загрязняющих веществ от парковки на 11 машиномест – 0,01737 

т/год. 

 

НАСТОЯЩИЕ ПРЕДПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОБЪЕКТУ «ТЕХНИЧЕСКАЯ 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

(КОРПУС № 7) С ИНВЕНТАРНЫМ НОМЕРОМ 621/С-1071, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО 

АДРЕСУ: МИНСКАЯ ОБЛ., НЕСВИЖСКИЙ Р-Н, НЕСВИЖСКИЙ С/С, П. АЛЬБА, УЛ. 

ЗАВОДСКАЯ, 1» 

 

ОАО «НЕСВИЖСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ» 

 

После реализации технологических решений по объекту: «Техническая модернизация 

здания специализированного и иного назначения (корпус № 7) с инвентарным номером 621/С-

1071, расположенного по адресу: Минская обл., Несвижский р-н, Несвижский с/с, п. Альба, 

ул. Заводская, 1» будут организованы новые источники выбросов (номерация источников 

выбросво принята сквозная, и принята с последующим порядковым номером (№0038), 
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принятым по объекту: «Строительство биологической лаборатории» (разработчик ООО 

«Архитектурное ателье»)): 

 источник выбросов загрязняющих веществ №0038 – существующая вытяжная 

система К-1. 

 

 ИСТОЧНИКИ ВЫДЕЛЕНИЯ: 

- пересыпка натрия хлорида (твердое агрегатное состояние) в емкость для взвешивания 

(весовая (пом. 47 по ТХ))  

- обработка дезинфицирующими средствами: «Триацид», «Логодез», «Ника-полицид» 

следующих помещений: 

- помещение хранения сырья и материалов (пом. 45 по ТХ) – площадь (S= 28,5 м2); 

- распределение сырья и материалов (пом. 46 по ТХ) – площадь (S= 10,9 м2); 

- весовая (пом. 47 по ТХ) – площадь (S= 6,9 м2); 

 

Согласно данным задания раздела «Отопление и вентиляция» выбросы загрязняющих 

веществ от процессов пересыпки используемого сырья (глюкоза/натрий хлорид) 

распределяются следующим образом: 

- 70% от выброса осуществляется посредством проектируемого вытяжного зонта В1 в 

атмосферный воздух (оснащён фильтром класса Е11, с эффективностью очистки 95%) – 

источник выбросов №0039; 

- 30% от выброса осуществляется посредством проектируемой общеобменной вытяжной 

системы В2 в атмосферный воздух – источник выбросов №0040; 

 

 источник выбросов загрязняющих веществ №0039– проектируемый вытяжной 

зонт В1 (в комплекте с фильтром класса Е11 (степень очистки 95%)).  

Согласно заданию раздела «Отопление и вентиляция» от процессов приготовления 

инфузионных растворов 70% от общего выброса поступает посредством проектируемой 

вытяжной системы В1 в атмосферный воздух. 

 ИСТОЧНИКИ ВЫДЕЛЕНИЯ: 

- пересыпка натрия хлорида (твердое агрегатное состояние) в емкость-смеситель для 

приготовления растворов поз. ТК.6/ТК.7 по ТХ (процесс приготовления инфузионного 

раствора (натрия хлорид 9 мг/м) в ПВХ-контейнерах объемом 100 мл); 

- пересыпка натрия хлорида (твердое агрегатное состояние) в емкость-смеситель для 

приготовления растворов поз. ТК.6/ТК.7 по ТХ (процесс приготовления инфузионного 

раствора (натрия хлорид 9 мг/м) в стеклянных бутылках объемом 100 мл) 

- пересыпка натрия хлорида (твердое агрегатное состояние) в емкость-смеситель для 

приготовления растворов поз. ТК.6/ТК.7 по ТХ (процесс приготовления инфузионного 

раствора (натрия хлорид 9 мг/м) в стеклянных бутылках объемом 200 мл); 

- пересыпка натрия хлорида (твердое агрегатное состояние) и глюкозы (твердое 

агрегатное состояние) (поочередно) в емкость-смеситель для приготовления растворов поз. 

ТК.6/ТК.7 по ТХ (процесс приготовления инфузионного раствора (глюкоза 50 мг/мл) в 

стеклянных бутылках объемом 200 мл); 
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- пересыпка натрия хлорида (твердое агрегатное состояние) и глюкозы (твердое 

агрегатное состояние) (поочередно) в емкость-смеситель для приготовления растворов поз. 

ТК.6/ТК.7 по ТХ (процесс приготовления инфузионного раствора (глюкоза 100 мг/мл) в 

стеклянных бутылках объемом 200 мл; 

Согласно технологии приготовления инфузионных растворов подача сырья в 

емкость-смеситель для приготовления растворов поз. ТК.6/ТК.7 по ТХ возможна только 

поочерёдно. 

 источник выбросов загрязняющих веществ №0040 – проектируемая вытяжная 

система В2. 

Согласно заданию ОВ от процессов приготовления инфузионных растворов 30% от 

общего выброса поступает посредством проектируемой общеобменной вытяжной системы 

В2 в атмосферный воздух. 

 ИСТОЧНИКИ ВЫДЕЛЕНИЯ: 

- пересыпка натрия хлорида (твердое агрегатное состояние) в емкость-смеситель для 

приготовления растворов поз. ТК.6/ТК.7 по ТХ (процесс приготовления инфузионного 

раствора (натрия хлорид 9 мг/м) в ПВХ-контейнерах объемом 100 мл); 

- пересыпка натрия хлорида (твердое агрегатное состояние) в емкость-смеситель для 

приготовления растворов поз. ТК.6/ТК.7 по ТХ (процесс приготовления инфузионного 

раствора (натрия хлорид 9 мг/м) в стеклянных бутылках объемом 100 мл) 

- пересыпка натрия хлорида (твердое агрегатное состояние) в емкость-смеситель для 

приготовления растворов поз. ТК.6/ТК.7 по ТХ (процесс приготовления инфузионного 

раствора (натрия хлорид 9 мг/м) в стеклянных бутылках объемом 200 мл); 

- пересыпка натрия хлорида (твердое агрегатное состояние) и глюкозы (твердое 

агрегатное состояние) (поочередно) в емкость-смеситель для приготовления растворов поз. 

ТК.6/ТК.7 по ТХ (процесс приготовления инфузионного раствора (глюкоза 50 мг/мл) в 

стеклянных бутылках объемом 200 мл); 

- пересыпка натрия хлорида (твердое агрегатное состояние) и глюкозы (твердое 

агрегатное состояние) (поочередно) в емкость-смеситель для приготовления растворов поз. 

ТК.6/ТК.7 по ТХ (процесс приготовления инфузионного раствора (глюкоза 100 мг/мл) в 

стеклянных бутылках объемом 200 мл; 

Согласно технологии приготовления инфузионных растворов подача сырья в 

емкость-смеситель для приготовления растворов поз. ТК.6/ТК.7 по ТХ возможна только 

поочерёдно. 

- обработка дезинфицирующими средствами: «Триацид», «Логодез», «Ника-полицид» 

следующих помещений: 

- отделение приготовления растворов 1 (пом. 41 по ТХ) – площадь (S= 74,9 м2); 

- отделение приготовления растворов 2 (пом. 41а по ТХ) – площадь (S= 47,3 м2); 

Валовый выброс загрязняющих веществ после модернизации отделения 

водоприготовления и отделения приготовления растворов цеха медпрепаратов в корпусе 

№7 ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» составит 0,0212 т/год. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу источниками, их 

санитарно-гигиенические характеристики представлены в таблице 12. Предельно-допустимые 
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концентрации приняты согласно гигиеническому нормативу «Показатели безопасности и 

безвредности атмосферного воздуха», утвержденные Постановлением Совета Министров №37 

от 25.01.2021 г. Настоящим гигиеническим нормативом устанавливаются обязательные для 

соблюдения всеми пользователями допустимые значения показателей безопасности и 

безвредности атмосферного воздуха населенных пунктов и мест массового отдыха населения. 
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Код Наименование 

загрязняющего 

вещества 

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТИРУЕМОЕ ПОЛОЖЕНИЕ Суммарный выброс с 

учётом всех 

проектных решений 

(ст. 5 + 7 

+9+11+13+15-

17+19+21 (г/с);  

 

ст. 6 + 8+10 

+12+14+16-18+20+22 

(т/год) 

Акт инвентаризации 

выбросов 

загрязняющих 

веществ в 

атмосферный воздух 

ОАО «Несвижский 

завод медицинских 

препаратов» 

(Несвижский район, 

пос. Альба), 

разработанный 

аналитической 

лабораторией УП 

«Лотиос» в 2016 году 

Неучтённые источники выбросов в Акте инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» (Несвижский район, пос. Альба), разработанный 

аналитической лабораторией УП «Лотиос» в 2016 году 

Демонтируемые 

источники выбросов 

 после реализации 

проектных решений по 

объекту: «Строительство 

биологической 

лаборатории» 

(источники выбросов 

№0005, №0016), 

разработчик  

ООО «Архитектурное 

ателье» в 2022 г. 

(положительное 

заключение 

государственной 

экспертизы №543-17/22, 

утверждённое приказом 

ДРУП 

«Госстройэкспертиза» от 

27.08.2021 г.) 

Ранее 

разработанные 

проектные решения 

(нереализованные) 

Настоящие 

предпроектные 

решения 

Существующие 

источники выбросов 

(источники выбросов 

№№6020 – 6023),  

(учтенные в составе 

проекта по объекту: 

«Модернизация 

помещений 

лабораторной части 

корпуса №7 

инв.№0000001019», 

разработчик  

ООО «ЭНЭКА-

Инжиниринг» в 2020 г. 

(положительное 

заключение 

государственной 

экологической 

экспертизы №147-Э от 1 

февраля 2021 г.) 

Реализованные 

проектные решения 

по объекту: 

«Модернизация 

помещений 

лабораторной части 

корпуса №7 

инв.№0000001019», 

разработчик  

ООО «ЭНЭКА-

Инжиниринг» 

в 2020 г. 

(Акт ввода в 

эксплуатацию 

объекта от 28 февраля 

2022 года) 

Реализованные 

проектные решения 

по объекту: 

«Модернизация 

участка по 

производству 

инфузионных 

растворов в мягких 

полимерных 

контейнерах путем 

перехода на полный 

цикл производства на 

ОАО «Несвижский 

завод медицинских 

препаратов», 

разработчик  

ООО «ЭНЭКА-

Инжиниринг» 

в 2021 г. 

(Акт ввода в 

эксплуатацию 

объекта от 27 мая 

2022 года) 

Существующий 

источник выбросов 

(роторная дробилка)  

Источник выбросов 

№0035 

(учтённый в составе 

настоящего отчета об 

ОВОС) 

Существующая 

парковка на 11 

машиномест учтённая в 

составе строительного 

проекта: 

«Строительство 

биологической 

лаборатории», 

разработчик  

ООО «Архитектурное 

ателье» в 2022 г. 

(положительное 

заключение 

государственной 

экспертизы №543-

17/22, утверждённое 

приказом ДРУП 

«Госстройэкспертиза» 

от 27.08.2021 г.) 

«Строительство 

биологической 

лаборатории» 

(источники выбросов 

№0036, №0037, 

№6024), 

разработчик  

ООО «Архитектурное 

ателье» в 2022 г. 

(положительное 

заключение 

государственной 

экспертизы №543-

17/22, утверждённое 

приказом ДРУП 

«Госстройэкспертиза

» от 27.08.2021 г.) 

«Техническая 

модернизация здания 

специализированного и 

иного назначения 

(корпус № 7) с 

инвентарным номером 

621/С-1071, 

расположенного по 

адресу: Минская обл., 

Несвижский р-н, 

Несвижский с/с, п. 

Альба, ул. Заводская, 

1» 

1 2 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

г/с т/год г/с т/год г/с т/год г/с т/год г/с т/год г/с т/год г/с т/год г/с т/год г/с т/год г/с т/год 

123 

Железо (II) оксид 

(в пересчете на 

железо) 

0,046 0,061 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,0460 0,0610 

143 

Марганец и его 

соединения (в 

пересчете на 

марганец (IV) 

оксид) 

0,003 0,001 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,0030 0,0010 

183 

Ртуть и ее 

соединения (в 

пересчете на 

ртуть) 

0 0,000006 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0 0,000006 

152 

Натрий хлорид 

(поваренная 

соль) 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,010821 0,000554 0,01082 0,00055 

203 Хром (VI) 0,000133 0,00006 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,00013 0,00006 

301 
Азот (IV) оксид 

(азота диоксид) 
0,562 6,542 0,008499 0,011107 --- --- --- --- --- --- 0,0006 0,00068 --- --- --- --- --- --- 0,57110 6,55379 

302 Азотная кислота --- --- --- --- 0,000034 2,40E-07 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 3,40E-05 2,40E-07 

303 Аммиак 0,011 0,336 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,011 0,336 1,60E-07 7,50E-03 --- --- 1,60E-07 7,50E-03 

304 
Азот (II) оксид 

(азота оксид) 
0 1,057 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,000 1,057 

316 Соляная кислота --- --- --- --- 0,000072 0,000012 --- --- --- --- --- --- --- --- 0,000260 0,000240 --- --- 3,32E-04 2,52E-04 

322 Серная кислота 0 0 --- --- 0,000054 0,000039 --- --- --- --- --- --- --- --- 
0,000050

0 
0,0000500 --- --- 1,04E-04 8,90E-05 

326 Озон 0,000096 0,002039 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 9,60E-05 2,04E-03 

Таблица 30. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух источниками выбросов ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» 
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328 
Углерод черный 

(сажа) 
--- --- 0,000403 0,000433 --- --- --- --- --- --- 0,000023 0,000022 --- --- --- --- --- --- 4,26E-04 4,55E-04 

330 

Сера диоксид 

(ангидрид 

сернистый, сера 

(IV) оксид, 

сернистый газ) 

--- --- 0,002311 0,003428 --- --- --- --- --- --- 0,00019 0,00023 --- --- --- --- --- --- 2,50E-03 3,66E-03 

333 Сероводород 0 0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0 0 2,10E-11 1,01E-06 --- --- 2,10E-11 1,01E-06 

337 

Углерод оксид 

(окись углерода, 

угарный газ) 

0,073 0,796 0,061968 0,193054 --- --- 0,000372 0,00747 --- --- 0,01485 0,015004 --- --- --- --- --- --- 0,150190 1,011528 

342 

Фтористые 

газообразные 

соединения (в 

пересчете на 

фтор): 

0,002 0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,002000 0,000000 

348 
Ортофосфорная 

кислота 
--- --- --- --- 0,000222 0,000003 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2,22E-04 3,00E-06 

377 
Гидразина 

сульфат 
--- --- --- --- 7,84E-05 7,26E-09 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 7,84E-05 7,26E-09 

403 Гексан --- --- --- --- 0,009001 5,84E-06 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 9,00E-03 5,84E-06 

410 Метан 0,01 0,323     --- --- --- --- --- --- 0,01 0,323 1,00E-07 4,50E-03 --- --- 1,00E-07 4,50E-03 

602 Бензол --- --- --- --- 0,004761 0,000175 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 4,76E-03 1,75E-04 

616 

Ксилолы (смесь 

изомеров о-, м-, 

п-ксилол) 

--- --- --- --- 0,000518 6,90E-05 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 5,18E-04 6,90E-05 

620 
Винилбензол 

(стирол) 
--- --- --- --- --- --- 0,000745 0,01494 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 7,45E-04 1,49E-02 

621 
Толуол 

(метилбензол) 
--- --- --- --- 0,001724 3,85E-05   --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1,72E-03 3,85E-05 

703 Бенз/а/пирен 0 0,000002 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0 2,00E-06 

803 

Бензоилхлорид 

(бензойной 

кислоты 

хлорангидрид) 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,004771 0,007166 4,77E-03 7,17E-03 

856 
1,2-Дихлорэтан 

(дихлорэтан) 
--- --- --- --- 0,00443 0,000151 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 4,43E-03 1,51E-04 

898 
Трихлорметан 

(хлороформ) 
--- --- --- --- 0,01232 0,000585 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1,23E-02 5,85E-04 

931 

(Хлорметил) 

оксиран (1-хлор-

2,3-

эпоксипропан, 

эпихлоргидрин) 

--- --- --- --- 0,000905 1,96E-06 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 9,05E-04 1,96E-06 

933 
Алкилтриметила

ммоний хлорид 
--- --- --- ---   --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,005313 0,002295 5,31E-03 2,30E-03 

1042 

Бутан-1-ол 

(бутиловый 

спирт) 

--- --- --- --- 0,000371 3,74E-05 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 3,71E-04 3,74E-05 

1051 

Пропан-2-ол 

(изопропиловый 

спирт) 

--- --- --- --- 0,001836 0,000198 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1,84E-03 1,98E-04 

1052 

Метанол 

(метиловый 

спирт) 

0 0 --- --- 0,00374 0,004847 --- --- --- --- --- --- 0 0 4,90E-11 2,25E-06 --- --- 3,74E-03 4,85E-03 

1054 
Пропан-1-ол 

(пропиловый 
--- --- --- --- 0,001392 7,52E-05 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1,39E-03 7,52E-05 
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спирт) 

1061 
Этанол 

(этиловый спирт) 
--- --- --- --- 0,00282 0,00417 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2,82E-03 4,17E-03 

1071 
Фенол 

(гидроксибензол) 
0 0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0 0 1,00E-11 4,80E-07 --- --- 1,00E-11 4,80E-07 

1079 

2-Хлорэтанол 

(этиленхлоргидр

ин) 

--- --- --- --- 0,000709 9,95E-06 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 7,09E-04 9,95E-06 

1088 Глюкоза --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,004047 0,001451 4,05E-03 1,45E-03 

1105 

Этоксиэтан 

(диэтиловый 

эфир) 

--- --- --- --- 0,027206 0,000764 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2,72E-02 7,64E-04 

1124 
Дибутиловый 

эфир 
--- --- --- --- 0,016392 0,000354 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1,64E-02 3,54E-04 

1232 

Метил-2-

метилпроп-2-

еноат 

(метакриловой 

кислоты 

метиловый эфир, 

метилметакрилат

) 

--- --- --- --- --- --- 0,000993 0,01992 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 9,93E-04 1,99E-02 

1240 

Этилацетат 

(уксусной 

кислоты 

этиловый эфир) 

--- --- --- --- 0,003926 0,000106 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 3,93E-03 1,06E-04 

1246 

Этилформиат 

(муравьиной 

кислоты 

этиловый эфир) 

0 0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1,30E-10 6,15E-06 --- --- 1,30E-10 6,15E-06 

1314 

Пропиональдеги

д (пропаналь, 

пропионовый 

альдегид) 

0 0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0 0 3,90E-11 1,80E-06 --- --- 3,90E-11 1,80E-06 

1317 

Ацетальдегид 

(уксусный 

альдегид, 

этаналь) 

0 0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,00E+00 0,00E+00 

1325 
Формальдегид 

(метаналь) 
0 0,003 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,00E+00 3,00E-03 

1401 
Пропан-2-он 

(ацетон) 
--- --- --- --- 0,009852 0,006739 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 9,85E-03 6,74E-03 

1408 

4-Метилпентан-

2-он 

(метилизобутилк

етон) 

--- --- --- --- 0,00115 0,000108 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1,15E-03 1,08E-04 

1507 
Уксусный 

ангидрид 
--- --- --- --- 0,000232 2,09E-05 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2,32E-04 2,09E-05 

1523 

N,N-

Диметилформам

ид (муравьиной 

кислоты N,N-

диметиламид) 

--- --- --- --- 0,000246 2,47E-05 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2,46E-04 2,47E-05 

1531 
Гексановая 

кислота 
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 6,40E-11 3,00E-06 --- --- 6,40E-11 3,00E-06 

1555 
Уксусная 

кислота 
0 0,008 --- --- 0,00167 0,000231 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1,67E-03 8,23E-03 

1610 
Диоксан-1,4 

(диэтилендиокси
--- --- --- --- 0,002157 1,74E-05 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2,16E-03 1,74E-05 
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д) 

1707 Диметилсульфид 0 0 --- ---   --- --- --- --- --- --- --- --- 5,4E-11 2,55E-06 --- --- 5,40E-11 2,55E-06 

1734 
Диметилсульфок

сид 
--- --- --- --- 2,36E-05 3,04E-06 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2,36E-05 3,04E-06 

1823 

N'(3-

Аминопропил)-

N,N-диметил-

1,3-

пропандиамин 

(N,N-

диметилдипропи

лентриамин) 

--- --- --- ---   --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,004771 0,007166 4,77E-03 7,17E-03 

1849 

Метиламин 

(монометиламин

) 

0 0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2,70E-11 1,28E-06 --- --- 2,70E-11 1,28E-06 

1863 Триэтиламин --- --- --- --- 0,004414 0,000127 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 4,41E-03 1,27E-04 

1869 

4-Хлоранилин 

(4-хлорамино-

бензол, п-

хлоранилин) 

--- --- --- --- 9,21E-05 5,98E-08 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 9,21E-05 5,98E-08 

1879 Дифениламин --- --- --- --- 6,03E-05 1,06E-08 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 6,03E-05 1,06E-08 

1910 Нитрометан --- --- --- --- 0,001571 3,28E-05 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1,57E-03 3,28E-05 

2001 

Акрилонитрил 

(акриловой 

кислоты нитрил, 

проп-2-

еннитрил) 

--- --- --- --- --- --- 4,96E-05 0,000996 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 4,96E-05 9,96E-04 

2002 

Ацетонитрил 

(цианистый 

метан, 

цианометан) 

--- --- --- --- 0,002531 0,004537 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2,53E-03 4,54E-03 

2034 

Формамид 

(муравьиной 

кислоты амид) 

--- --- --- --- 3,8E-06 1,34E-07 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 3,80E-06 1,34E-07 

2418 Пиридин --- --- --- --- 0,001022 5,17E-06 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1,02E-03 5,17E-06 

2419 Тетрагидрофуран --- --- --- --- 0,006953 0,00039 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 6,95E-03 3,90E-04 

2603 
Микроорганизм

ы 
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2,20E-07 0,0105 --- --- 2,20E-07 1,05E-02 

2754 

Углеводороды 

предельные С12-

С19 

--- --- 0,00952 0,018736 --- --- --- --- --- --- 0,00126 0,00143 --- --- --- --- --- --- 1,08E-02 2,02E-02 

2770 

Моюще-

дезинфицирующ

ее средство 

МДС-4 (по 

синтанолу ДС-

10) 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,002125 0,000918 2,13E-03 9,18E-04 

2922 
Пыль 

полипропилена 
--- --- --- --- --- --- --- --- 0,04008 0,05525 --- --- --- --- --- --- --- --- 4,01E-02 5,53E-02 

2908 

Пыль 

неорганическая, 

содержащая 

двуокись 

кремния менее 

70 % 

0,122 0,011 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1,22E-01 1,10E-02 

2920 

Пыль меховая 

(шерстяная, 

пуховая) 

0 0,001 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0 0,001 3,30E-10 1,50E-05 --- --- 3,30E-10 1,50E-05 

2936 Пыль древесная 0,03 0,02 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 3,00E-02 2,00E-02 
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Таким образом, при реализации предпроектных решений по объекту: «Техническая модернизация здания специализированного и иного назначения (корпус № 7) с инвентарным номером 621/С-1071, 

расположенного по адресу: Минская обл., Несвижский р-н, Несвижский с/с, п. Альба, ул. Заводская, 1» в атмосферный воздух будет выбрасываться 7 новых загрязняющих веществ (в целом после реализации всех 

проектных решений будет выбрасываться 84 наименования загрязняющих веществ). 

 

3427 

N-

Бутилимидодика

рбонимидодиами

д гидрохлорид 

(адебит, 1-

бутилбигуаниди

н, гидрохлорид; 

глибутид, 

силубин) 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,001908 0,00165 1,91E-03 1,65E-03 

3611 

Пиперидин 

(пентаметиленим

ин) 

--- --- --- --- 0,002697 2,23E-05 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2,70E-03 2,23E-05 

- 1,4-бензохинон --- --- --- --- 7,76E-05 8,76E-08 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 7,76E-05 8,76E-08 

- 
Барий хлористый 

2-водный 
--- --- --- --- 0,000266 1,08E-08 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2,66E-04 1,08E-08 

- 
Гидроксиламина 

гидрохлорид 
--- --- --- --- 6,67E-05 5,99E-09 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 6,67E-05 5,99E-09 

- Натрия азид --- --- --- --- 0,000108 4,78E-09 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1,08E-04 4,78E-09 

- 

Натрия 

нитропруссид 2-

водный 

--- --- --- --- 0,000102 3,40E-09 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1,02E-04 3,40E-09 

- 
Нингидрин 1-

водный 
--- --- --- --- 4,84E-05 1,38E-09 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 4,84E-05 1,38E-09 

- 

Тетраметиламмо

ния гидроксид 

25% раствор 

--- --- --- --- 1,21E-05 9,58E-10 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1,21E-05 9,58E-10 

- 
Фенилгидразина 

гидрохлорид 
--- --- --- --- 0,000066 7,72E-09 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 6,60E-05 7,72E-09 

Итого от всех 

источников объекта 

(организованных, 

неорганизованных): 

0,85923 9,16111 0,0827 0,22676 0,12793 0,0239 0,00216 0,04333 0,04008 0,05525 0,01692 0,01737 0,021 0,66 0,00031 0,022825 0,03376 0,0212 1,142088 8,91173 

Итого от 

организованных 

стационарных 

источников: 

0,758229 9,151107 --- --- 0,127932 0,023901 0,00216 0,043326 0,040077 0,05525 --- --- 0,021 0,66 0,00031 0,0228235 0,033756 0,0212 0,941465 8,657608 

Итого от 

неорганизованных 

стационарных 

источников: 

0,101 0,010 0,082701 0,226758 --- --- --- --- --- --- 0,01692 0,01737 --- --- --- --- --- --- 0,200624 0,254124 
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Таким образом, после реализации настоящих решений, рассматриваемых отчётом об 

ОВОС: «Техническая модернизация здания специализированного и иного назначения (корпус 

№ 7) с инвентарным номером 621/С-1071, расположенного по адресу: Минская обл., 

Несвижский р-н, Несвижский с/с, п. Альба, ул. Заводская, 1» и в целом от производственной 

площадки ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» будет выбрасываться в 

атмосферный воздух 84 наименования загрязняющих веществ, валовый выброс составит 

8,91173 т/год из них: 

- от организованных источников выбросов 8,657608 т/год (97,15%); 

- от неорганизованных источников выбросов 0,254124 т/год (2,85 %). 

 

Предложения по нормированию 

 

После реализации предпроектных решений по объекту: «Техническая модернизация 

здания специализированного и иного назначения (корпус № 7) с инвентарным номером 621/С-

1071, расположенного по адресу: Минская обл., Несвижский р-н, Несвижский с/с, п. Альба, ул. 

Заводская, 1» в атмосферный воздух будут выбрасываться следующие загрязняющие 

вещества: 

0152 Натрий хлорид (поваренная соль) 

0803 бензоилхлорид (бензойной кислоты хлорангидрид) 

0933 алкилтриметиламмоний хлорид 

1088 Глюкоза 

1823 N'(3-Аминопропил)-N,N-диметил-1,3-пропандиамин (N,N-

диметилдипропилентриамин) 

2770 моющее-дезинфицирующее средство МДС-4 (по синтанолу ДС-10) 

3427 N-Бутилимидодикарбонимидодиамид гидрохлорид (адебит, 1-бутилбигуанидин, 

гидрохлорид; глибутид, силубин 

2922 Пыль полипропилена 

 

В соответствии с перечнем загрязняющих веществ, утвержденном Постановлением 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 19.10.2020 г. N 21, для 

которых устанавливаются нормативы допустимых выбросов в атмосферный воздух, согласно 

приложению 1 вещества: 

0803 бензоилхлорид (бензойной кислоты хлорангидрид) 

0933 алкилтриметиламмоний хлорид 

1823 N'(3-Аминопропил)-N,N-диметил-1,3-пропандиамин (N,N-

диметилдипропилентриамин) 

2770 моющее-дезинфицирующее средство МДС-4 (по синтанолу ДС-10) 

3427 N-Бутилимидодикарбонимидодиамид гидрохлорид (адебит, 1-бутилбигуанидин, 

гидрохлорид; глибутид, силубин 

относятся к веществам, для которых не устанавливаются нормативы допустимых 

выбросов. 
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Значение критерия значимости определяется по формуле:  

 

 
 

где  

 – безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе, равный для газообразных и жидких загрязняющих веществ 1; 

для твердых - 3; 

 - суммарный выброс j-го загрязняющего вещества от объекта воздействия на 

атмосферный воздух, имеющего стационарные источники выбросов, соответствующий 

наиболее неблагоприятным режимам работы, г/с; 

- значение максимальной разовой предельно-допустимой концентрации 

(ориентировочно безопасного уровня воздействия) j-го загрязняющего вещества в 

атмосферном воздухе населенных пунктов и мест отдыха населения, миллиграммов в 

кубическом метре (мг/куб.м), определяемое согласно нормативам качества атмосферного 

воздуха.  

- высота i-го стационарного источника выброса, из которого выбрасывается j-е 

загрязняющее вещество в атмосферный воздух; 

 - выброс j-го загрязняющего вещества от i-го стационарного источника выброса, г/с. 

 

Критерий значимости для бензоилхлорида (бензойной кислоты хлорангидрид), 0803 

 
007,0

00346,0*6,160013,06,1604,0

)00477,0(1160 2





альноемасломинерF  

 

Поскольку, рассчитанное значение критерия значимости для бензоилхлорида 

(бензойной кислоты хлорангидрид), 0803 менее 20, и значение расчетных приземных 

концентраций загрязняющего вещества, создаваемых стационарными источниками выбросов 

в жилой зоне в долях предельно-допустимой концентрации или ориентировочно безопасного 

уровня воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов 

и мест массового отдыха населения, составляет менее 0,1 без учета фоновых 

концентраций (0,02 ПДК), то вещество не является значимыми для данного объекта 

воздействия на атмосферный воздух и не подлежит нормированию. 

 

Критерий значимости для алкилтриметиламмоний хлорида, 0933 

 
013,0

003853,0*6,160146,06,1603,0

)005313,0(1160 2





альноемасломинерF  

 

Поскольку, рассчитанное значение критерия значимости для алкилтриметиламмоний 

хлорида, 0933 менее 20, и значение расчетных приземных концентраций загрязняющего 

вещества, создаваемых стационарными источниками выбросов в жилой зоне в долях 
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предельно-допустимой концентрации или ориентировочно безопасного уровня воздействия 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха 

населения, составляет менее 0,1 без учета фоновых концентраций (0,03 ПДК), то вещество 

не является значимыми для данного объекта воздействия на атмосферный воздух и не 

подлежит нормированию. 

 

Критерий значимости для N'(3-Аминопропил)-N,N-диметил-1,3-пропандиамин (N,N-

диметилдипропилентриамин), 1823 

 
0096,0

00346,0*6,160013,06,1603,0

)00477,0(1160 2





альноемасломинерF  

 

Поскольку, рассчитанное значение критерия значимости для N'(3-Аминопропил)-N,N-

диметил-1,3-пропандиамин (N,N-диметилдипропилентриамин), 1823 менее 20, и значение 

расчетных приземных концентраций загрязняющего вещества, создаваемых стационарными 

источниками выбросов в жилой зоне в долях предельно-допустимой концентрации или 

ориентировочно безопасного уровня воздействия загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, составляет менее 0,1 без 

учета фоновых концентраций (0,01 ПДК), то вещество не является значимыми для данного 

объекта воздействия на атмосферный воздух и не подлежит нормированию. 

 

Критерий значимости для моющее-дезинфицирующее средство МДС-4 (по синтанолу 

ДС-10), 2770 

 
0051,0

001541,0*6,1600584,06,16005,0

)002125,0(1160 2





альноемасломинерF  

 

Поскольку, рассчитанное значение критерия значимости для моющее-

дезинфицирующее средство МДС-4 (по синтанолу ДС-10), 2770 менее 20, и значение 

расчетных приземных концентраций загрязняющего вещества, создаваемых стационарными 

источниками выбросов в жилой зоне в долях предельно-допустимой концентрации или 

ориентировочно безопасного уровня воздействия загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, составляет менее 0,1 без 

учета фоновых концентраций (0,01 ПДК), то вещество не является значимыми для данного 

объекта воздействия на атмосферный воздух и не подлежит нормированию. 

 

Критерий значимости для N-Бутилимидодикарбонимидодиамид гидрохлорид (адебит, 

1-бутилбигуанидин, гидрохлорид; глибутид, силубин, 3427 

 
006153,0

001384,0*6,16000524,06,16005,0

)001908,0(1160 2





альноемасломинерF  

Поскольку, рассчитанное значение критерия значимости для N-

Бутилимидодикарбонимидодиамид гидрохлорид (адебит, 1-бутилбигуанидин, 

гидрохлорид; глибутид, силубин, 3427 менее 20, и значение расчетных приземных 

концентраций загрязняющего вещества, создаваемых стационарными источниками выбросов 
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в жилой зоне в долях предельно-допустимой концентрации или ориентировочно безопасного 

уровня воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов 

и мест массового отдыха населения, составляет более 0,1 без учета фоновых концентраций 

(0,11 ПДК), то вещество является значимыми для данного объекта воздействия на 

атмосферный воздух и подлежит нормированию. 

 

Согласно письму Министерства Природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь (МИНПРИРОДЫ) №11-7/529-104-1 от 04.12.2020 г. «О разъяснении 

законодательства» для загрязняющих веществ находящихся в твердом агрегатном 

состоянии и загрязняющих веществ 1-го класса опасности, норматив устанавливается в 

соответствии с частью третьей пункта 11 Инструкции о порядке установления нормативов 

допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, утвержденной 

Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь от 23 июня 2009 г. № 43, по загрязняющему веществу с кодом 2902 «твердые частицы 

(недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)». 

 

Примечание: согласно п.11 Глава 2 «Порядок определения нормативов (временных 

нормативов) выбросов» Инструкции о порядке установления нормативов допустимых 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, утвержденной Постановлением 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 

23.06.2009 г. №43 (в ред. постановлений Минприроды от 23.12.2011 N 55, от 10.09.2019 N 33, 

12.07.2022 N 39): 

- для всех загрязняющих веществ, находящихся в твердом агрегатном состоянии при 

нормальных условиях (температура 0 °C, давление 101,3 кПа, влажность 60%), за 

исключением загрязняющих веществ 1-го класса опасности, устанавливается норматив 

выбросов по загрязняющему веществу твердые частицы (недифференцированная по составу 

пыль/аэрозоль). 

 

Таким образом, в таблице 13 «нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов» для веществ: 

- натрий хлорид (поваренная соль), 0152; 

- глюкоза, 1088 

приняты как «твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)» 

Нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по 

объекту: «Техническая модернизация здания специализированного и иного назначения 

(корпус № 7) с инвентарным номером 621/С-1071, расположенного по адресу: Минская обл., 

Несвижский р-н, Несвижский с/с, п. Альба, ул. Заводская, 1» приведены в таблице 13. 
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Таблица 13. Нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух по объекту: «Техническая модернизация здания специализированного и иного 

назначения (корпус № 7) с инвентарным номером 621/С-1071, расположенного по адресу: 

Минская обл., Несвижский р-н, Несвижский с/с, п. Альба, ул. Заводская, 1» 

Код 

ЗВ 

Наименование Максимально-

разовый выброс, г/с 

Валовый выброс, 

т/год 

2902 

Твердые частицы 

(недифференцированная по составу 

пыль/аэрозоль) 

0,015 0,002 

3427 

N-Бутилимидодикарбонимидодиамид 

гидрохлорид (адебит, 1-бутилбигуанидин, 

гидрохлорид; глибутид, силубин 

0,002 0,002 

Итого 0,017 0,004 

Примечание:  

* Согласно Примечанию к таблице 13 Постановления №43 от 23.06.2009 (в редакции от 

2022 года): точность сведений о нормативах и (или) временных нормативах допустимых 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, указанных в миллиграммах в 

кубическом метре, должна составлять 0,1, точность сведений, указанных в граммах в 

секунду и в тоннах в год, должна составлять 0,001, точность сведений для загрязняющих 

веществ 1-го класса опасности загрязняющих веществ должна составлять 0,000001. 

 

При реализации настоящих предпроектных решений: «Техническая модернизация 

здания специализированного и иного назначения (корпус № 7) с инвентарным номером 621/С-

1071, расположенного по адресу: Минская обл., Несвижский р-н, Несвижский с/с, п. Альба, 

ул. Заводская, 1», «для новых, модернизируемых, реконструируемых стационарных 

источников выбросов в срок не позднее чем через два года с даты ввода технологического 

оборудования в эксплуатацию» требуется проведение инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух в соответствии с п.4 Инструкции о порядке 

инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, утвержденной 

постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь от 23.06.2009 №42 (в ред. от 19.02.2021 №5). 

 

В настоящее время для ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» 

(Несвижский район, пос. Альба) действует разрешение на выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух №02120/05/00.0183 выданное сроком на 10 лет (с 01.10.2016 г. по 

01.10.2026 г.). 

Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

№02120/05/00.0183, получено на основании Акта инвентаризации выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» 

(Несвижский район, пос. Альба), 2016 г. 

Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

№02120/05/00.0183 было выдано без особых условий. 
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ИНФОРМАЦИОННО 

 

Производственная площадка ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» 

граничит с ООО «Ветреал» и ООО «Ника-Фармацевтика», деятельность которых направлена 

на производство фармацевтических препаратов. 

Согласно специфики фармацевтической деятельности выбросы загрязняющих веществ 

при производстве лекарственных препаратов весьма специфичны и в справке о фоновых 

концентрациях данные вещества не отражаются.  

Таким образом, с целью проведения анализа прогнозируемых выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух на соответствие гигиеническим нормативам в области охраны 

атмосферного воздуха расчёт рассеивания был проведён для проектируемого объекта с 

учётом существующих и проектируемых источников выбросов ОАО «Несвижский завод 

медицинских препаратов», ООО «Ветреал», Минского областного управления по 

чрезвычайным ситуациям и ООО «Ника-Фармацевтика». 

 

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

ООО «Ветреал» 

 

Предприятие специализируется на производстве порошковых форм, фасовке готовых 

порошковых форм в металлизированные пакеты, приготовление и розлив лекарственных 

форм. 

Существующие источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

для ООО «Ветреал» приняты на основании - Акта инвентаризации выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух ООО «Ветреал», разработчик – аналитическая лаборатория ЧП 

«Нью-Снаб», выполненной в 2016 году. 

На карте-схеме источников выбросов приложенной к настоящему отчету об ОВОС, 

отражены фиолетовым цветом (во избежании повтора нумерации источников выбросов, 

существующие источники выбросов, принятые на основании Акта инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух ООО «Ветреал» приняты с порядковым 

номером №№2001-2003). 

Согласно Акта инвентаризации имеется 3 организованных источников выбросов, 

оборудованных ГОУ. Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

составляет 0,0015 т/год. 

Ниже приведены результаты Акта инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух ООО «Ветреал», разработчик – аналитическая лаборатория ЧП «Нью-

Снаб», выполненной в 2016 году. 
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Таблица 14. Результаты Акта инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух ООО «Ветреал»,  

разработчик – аналитическая лаборатория ЧП «Нью-Снаб», выполненного в 2016 году 
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Минское областное управление по чрезвычайным ситуациям 

 

Ввиду отсутствия на территории площадки Минского областного управления по 

чрезвычайным ситуациям, расположенной в пос. Альба, стационарных организованных и 

неорганизованных источников выбросов Акт инвентаризации выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух для Минского областного управления по чрезвычайным 

ситуациям не разрабатывался. При проведении расчёта рассеивания был учтен мобильный 

источник выбросов (№6025 – движение пожарной техники по территории площадки). 

Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух составляет 

0,001128 т/год. 

 

Ниже приведен расчёт выбросво проведеный согласно Методики проведения 

инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспортных 

предприятий (расчетным методом). - НИИАТ, Москва, 1998 г. 

 

Таблица 15. Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от движения 

пожарной техники по территории площадки Минского областного управления по 

чрезвычайным ситуациям 

  Индекс Размер.   Выброс по ингредиентам     

Наименование показателей     Окись  Окислы  Углеводороды Серы сажа 

      углерода азота   окислы   

Удельный выброс при прогреве двигателей в 

зимнее время mпрз г/мин 2,000 0,7700 0,71000 0,12 0,038 
Удельн. выброс при прогреве двигат. в 

переходный период mпрп г/мин 1,800 0,770 0,639 0,108 0,034 
Удельный выброс при прогреве двигателей в 

летнее время mпрл г/мин 1,340 0,5100 0,59000 0,1 0,019 

Время прогрева двигателя в зимнее время t прз мин 12 12 12 12 12 
Время прогрева двигателя в переходный 

период t прп мин 6 6 6 6 6 

Время прогрева двигателя в летнее время t прл мин 4 4 4 4 4 
Удельный выброс при работе на холостом 

ходу m х г/мин 0,840 0,460 0,420 0,100 0,019 

Время работы на холостом ходу t х мин 1 1 1 1 1 
Пробеговый выброс при движ. c V=10-20 км/ч 

в зимнее время m Lл г/км 5,900 3,4000 0,80000 0,59 0,300 
Пробеговый выброс при движ. c V=10-20 км/ч 

в перех. период m Lп г/км 5,310 3,400 0,720 0,531 0,270 
Пробеговый выброс при движ. c V=10-20 км/ч 

в летнее время m Lз г/км 4,900 3,4000 0,70000 0,475 0,200 

Пробег по территории стоянки L км 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 
Максимальное количество въезжающих 

автомобилей N в шт 1 1 1 1 1 
Максимальное количество выезжающих 

автомобилей N вы шт 1 1 1 1 1 
Количество автомобилей на стоянке за 

расчетный период N шт 1 1 1 1 1 
Среднее за расчетный период количество 

автомобилей, выезжающих в течение суток со 

стоянки N шт 1 1 1 1 1 

Коэффициент выпуска (въезда) a    1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
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Выбросы от одного а/м при при выезде в 

зимнее время Мз1 г 25,371000 10,006000 9,012000 1,593100 0,502000 
Выбросы от одного а/м при при въезде в 

зимнее время Мз2 г 1,371000 0,766000 0,492000 0,153100 0,046000 
Выбросы от одного а/м при при выезде в 

перех.период Мп1 г 12,117900 5,386000 4,318800 0,795790 0,248500 
Выбросы от одного а/м при при въезде в 

перех.период Мп2 г 1,317900 0,766000 0,484800 0,147790 0,043300 

Выбросы от одного а/м при при выезде летом Мт1 г 6,641000 2,806000 2,843000 0,542750 0,113000 

Выбросы от одного а/м при при въезде летом Мт2 г 1,281000 0,766000 0,483000 0,142750 0,037000 

Валовый выброс от одного а/м  (зима) Мз т/г 0,000535 0,000215 0,000190 0,000035 0,000011 

Валовый выброс от одного а/м (перех.период) Мп т/г 0,001115 0,000511 0,000399 0,000078 0,000024 

Валовый выброс от одного а/м (лето) Мт т/г 0,001165 0,000525 0,000489 0,000101 0,000022 

Общий валовый выброс от автостоянки Мобщ т/г 0,002815 0,001251 0,001078 0,000214 0,000057 

Максимально разовый выброс  Мmax г/с 0,007048 0,002779 0,002503 0,000443 0,000139 

Количество дней теплого периода Dт   147 147 147 147 147 

Количество дней переходного периода Dп   83 83 83 83 83 

Количество дней холодного периода Dх   20 20 20 20 20 

 

Итого выбросы загрязняющих веществ от движения пожарной техники по территории 

площадки (источник выбросов №6025) составляет: 

Код Наименование вещества Выброс Мmax,г/с Выброс Мобщ, т/год 

0301 Азот(IV) оксид (азота диоксид) 0,002779 0,001251 

0330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера  

(IV) оксид, сернистый газ) 0,000443 0,000214 

2754 Углеводороды предельные С11-С19 0,002503 0,001078 

0337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0,007048 0,002815 

 

НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ  

ООО «НИКА-ФАРМАЦЕВТИКА» 

С целью проведения анализа прогнозируемых выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух на соответствие гигиеническим нормативам в области охраны 

атмосферного воздуха расчёт рассеивания проводился для проектируемого объекта с 

учётом ранее запроектированных источников выбросов ООО «Ника-Фармацевтика». 

В 2021 году ООО «ЭНЭКА-Инжиниринг» был разработан архитектурный проект: 

«Реконструкция незавершенного строительством корпуса № 39 по улице Заводской, 1/39 в п. 

Альба Несвижского района Минской области. Внесение изменений» Согласно Приказу 

Государственного учреждения образования «Республиканский центр государственной 

экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов» Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь было выдано положительное заключение государственной экологической 

экспертизы №1162-Э от 01 июля 2022 г. (Приложение 20). 

Проектом предусматривалось организация 24 источников выбросов из них: 18 

организованных источников выбросов и 6 неорганизованных. Валовый выброс загрязняющих 

веществ по данным архитектурного проекта: «Реконструкция незавершенного 

строительством корпуса № 39 по улице Заводской, 1/39 в п. Альба Несвижского района 

Минской области. Внесение изменений» составил 1,52963134 т/год.
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Таблица 16. Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух после реализации проектных решений по объекту: «Реконструкция незавершенного строительством корпуса № 39 по улице 

Заводской, 1/39 в п. Альба Несвижского района Минской области. Внесение изменений» 

П
р

о
и

зв
о

д
ст

в
о

, 
ц

ех
, 

у
ч

ас
то

к
 

Источники выделения загрязняющих 

веществ 

Н
аи

м
ен

о
в
а
н

и
е 

и
ст

о
ч

н
и

к
а 

в
ы

б
р

о
са

 з
аг

р
я
зн

я
ю

щ
и

х
 в

ещ
е
ст

в
 

Ч
и

сл
о

 и
с
то

ч
н

и
к
о

в
 в

ы
б

р
о

са
 

Н
о

м
ер

 и
ст

о
ч

н
и

к
а 

н
а 

к
ар

те
-с

х
ем

е 

В
ы

со
та

 и
ст

о
ч

н
и

к
а 

в
ы

б
р

о
са

 H
, 

м
 

Д
и

ам
ет

р
 у

ст
ь
я
 т

р
у

б
ы

 D
,м

 

Параметры 

газовоздушной смеси 

при выходе из 

источника выброса 

Координаты 

на карте-

схеме, м 

Газоочистк

а 
Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух 

Н
аи

м
ен

о
в
а
н

и
е
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

С
к
о

р
о

ст
ь
 г

аз
а,

 м
/с

 

О
б

ъ
ем

 Г
В

С
, 

м
3

/с
 

Т
ем

п
ер

ат
у

р
а 

ºС
 

x1/y

1 

х2/y

2 

Н
аи

м
ен

о
в
а
н

и
е 

Г
О

У
 

к
о

д
 в

ещ
ес

тв
а
 

К
о

д
 в

ещ
ес

тв
а
 

Н
аи

м
ен

о
в
а
н

и
е 

в
е
щ

ес
тв

а
 Концентрация 
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от источника выделения 

до очистки 

от источника выделения 

после очистки 

г/с т/год г/с т/год 

Производственный 

корпус с АБК 

(поз. 1 по ГП) 
 

помещении подготовки 

производственной 

одежды пом. № 34 по ТХ 

на первом этаже; 

 

помещении кладовой 

отходов пом. №31 по ТХ  

на первом этаже 

• обработка всех помещений класса 

D дезинфицирующим средством 

«Сандим Д» 0,25% (в конце 

рабочей смены) - выбрасывается 

25% при помощи системы ПВ1 (при 

проведении расчёта рассеивания 

максимально-разовый выброс не 

учитывался 1,277E-05 г/с) 

 

• паровая гладильная системы (поз. 

1.4 по ТХ) в помещении подготовки 

производственной одежды пом. № 

34 по ТХ на первом этаже; 

 

• ванна моечная односекционная 

(поз. 1.13 по ТХ), расположенная в 

помещении кладовой отходов пом. 

№31 по ТХ – 1 ед. на первом этаже. 

 

• ручной запайщик (поз. 1.5 по ТХ) 

– тип марки FS-500 на первом 

этаже в помещении подготовки 

производственной одежды пом. № 

34 по ТХ 

 

3 

Приточно-

вытяжная 

система ПВ1 

1 1001 14,4 0,4 5,857 0,736 20 
34/ 

-18 
      

150 

Натрий 

гидроксид 

(натр едкий, 

сода 

каустическая) 

0,02 1,40E-05 8,40E-08 1,40E-05 8,40E-08 

337 

Углерод оксид 

(окись 

углерода, 

угарный газ) 

0,01 8,30E-06 2,48E-06 8,30E-06 2,48E-06 

1317 

Ацетальдегид 

(уксусный 

альдегид, 

этаналь) 

0,01 5,60E-06 1,67E-06 5,60E-06 1,67E-06 

1325 
Формальдегид 

(метаналь) 
0,01 7,80E-06 2,33E-06 7,80E-06 2,33E-06 

1555 
Уксусная 

кислота 
0,03 1,88E-05 7,54E-06 1,88E-05 7,54E-06 



ОВОС по объекту: «Техническая модернизация здания специализированного и иного назначения (корпус № 7) с инвентарным номером 621/С-1071, 

 расположенного по адресу: Минская обл., Несвижский р-н, Несвижский с/с, п. Альба, ул. Заводская, 1» 
 

 

145 
 

2917 
Пыль 

хлопковая 
3,40 0,0025 0,00184 0,0025 0,00184 

Производственный 

корпус с АБК 

(поз. 1 по ГП) 
 

помещение подготовки 

лабораторной одежды 

пом. № 31 по ТХ на 

четвёртом этаже; 

 

помещение КУИ 

(кладовая уборочного 

инвентаря) пом. №28 по 

ТХ на четвёртом этаже; 

 

 участок первичной 

упаковки помещения 

пом. №27 по ТХ на 

втором этаже 

• обработка всех помещений класса 

D дезинфицирующим средством 

«Сандим Д» 0,25% (в конце 

рабочей смены) - выбрасывается 

25% при помощи системы ПВ1 (при 

проведении расчёта рассеивания 

максимально-разовый выброс не 

учитывался 1,277E-05 г/с) 

 

• паровая гладильная система (поз. 

4.40 по ТХ) в помещении 

подготовки лабораторной одежды 

пом. № 31 по ТХ на четвертом 

этаже; 

 

• ванна моечная односекционная 

(поз. 4.4 по ТХ) в помещении КУИ 

(кладовая уборочного инвентаря) 

пом. №28 по ТХ – 1 ед. на 

четвёртом этаже. 

 

• ручной запайщик (поз. 4.41 по ТХ) 

– тип марки FS-500 на четвертом 

этаже в помещении подготовки 

лабораторной одежды пом. № 31 по 

ТХ 

 

• машина фасовки в блистерную 

упаковку «ALBLIS-I» поз. 2.25 по 

ТХ, расположенный на участке 

первичной упаковки помещения 

пом. №27 по ТХ на втором этаже 

4 

Приточно-

вытяжная 

система 

канальная 

система К2 

(моноблочная 

система) 

1 1002 14,2 0,63 6,2204 1,939 20 
44/ 

-26 
      

150 

Натрий 

гидроксид 

(натр едкий, 

сода 

каустическая) 

0,00 7,00E-06 2,10E-08 7,00E-06 2,10E-08 

316 

Гидрохлорид 

(водород 

хлорид, 

соляная 

кислота) 

0,02 3,30E-05 0,00016 3,30E-05 0,00016 

337 

Углерод оксид 

(окись 

углерода, 

угарный газ) 

0,00 8,30E-06 2,50E-06 8,30E-06 2,50E-06 

827 

Хлорэтилен 

(винилхлорид, 

хлорэтилен, 

этиленхлорид) 

0,00 6,70E-06 3,10E-05 6,70E-06 3,10E-05 

1317 

Ацетальдегид 

(уксусный 

альдегид, 

этаналь) 

0,00 5,60E-06 1,70E-06 5,60E-06 1,70E-06 

1325 
Формальдегид 

(метаналь) 
0,00 7,80E-06 2,30E-06 7,80E-06 2,30E-06 

1555 
Уксусная 

кислота 
0,01 1,88E-05 7,54E-06 1,88E-05 7,54E-06 

2917 
Пыль 

хлопковая 
0,64 0,00125 0,0006 0,00125 0,0006 
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Производственный 

корпус с АБК 

(поз. 1 по ГП) 

 

помещение подготовки 

технологической одежды 

пом. № 10 по ТХ на 

втором этаже; 

 

помещении наполнения 

капсул пом. №24 по ТХ 

 

помещение 

таблетирования пом. 

№19 по ТХ; 

 

помещение класса 

чистоты D пом. № 10 по 

ТХ на втором этаже 

• паровая гладильная система 

(поз. 2.29 по ТХ) в помещении 

подготовки технологической 

одежды пом. № 10 по ТХ на 

втором этаже; 

 

• обработка всех помещений 

класса D дезинфицирующим 

средством «Сандим Д» 0,25% (в 

конце рабочей смены) - выброс в 

систему К4 сотавляет 25%; 

 

• автоматическая машина для 

наполнения капсул - поз. 2.24 по 

ТХ  в помещении наполнения 

капсул пом. №24 по ТХ  

 

• таблеточный пресс поз. 2.19 по 

ТХ, расположенный в 

помещении таблетирования пом. 

№19 по ТХ; 

 

• ручной запайщик (поз. 2.15 по 

ТХ) – тип марки FS-500 в 

помещении класса чистоты D 

пом. № 10 по ТХ на втором этаже 

4 

Приточно-

вытяжная система 

канальная система 

К4 (моноблочная 

система) 

1 1003 14,2 0,56 6,168 1,63 20 
48/ 

-29 
      

337 

Углерод оксид 

(окись 

углерода, 

угарный газ) 

0,02 0,0000283 0,0000109 0,0000283 0,0000109 

1317 

Ацетальдегид 

(уксусный 

альдегид, 

этаналь) 

0,01 0,000019 0,00000732 0,000019 0,00000732 

1325 
Формальдегид 

(метаналь) 
0,02 0,0000266 0,00001025 0,0000266 0,00001025 

1555 
Уксусная 

кислота 
0,02 3,32E-05 1,36E-05 3,32E-05 1,36E-05 

2902 

Твердые 

частицы 

(недифференц

ированная по 

составу 

пыль/аэрозоль

) 

0,09 0,000139 0,000001 0,000139 0,000001 

2917 
Пыль 

хлопковая 
0,77 0,00125 0,001195 0,00125 0,001195 

2948 
Поливинилпир

ролидон 
0,01 1,21E-05 6,55E-07 1,21E-05 6,55E-07 

2966 
Пыль 

крахмала 
0,08 0,000133 0,000001 0,000133 0,000001 

2967 Пыль лактозы 0,06 0,000093 4,66E-07 0,000093 4,66E-07 

2971 

Пыль 

прессматериа

ла К-81-39 (по 

двуокиси 

кремния) 

0,00 0,000003 4,00E-08 0,000003 4,00E-08 

2977 Пыль талька 0,00 0,000006 1,96E-09 0,000006 1,96E-09 

3022 Целлюлоза 0,09 0,000153 1,48E-05 0,000153 1,48E-05 

3148 

Кальций 

гидрофосфат 

дигидрат 

(кальций 

фосфат 

двузамещенны

й двуводный) 

0,00 4,75E-06 1,48E-08 4,75E-06 1,48E-08 

4008

* 

Натрия 

додецилсульф

ата (натрий 

лаурилсульфа

т) 

0,00 6,00E-07 2,13E-11 6,00E-07 2,13E-11 

4009

* 

Амлодипина 

бессилат 
0,01 1,02E-05 6,80E-08 1,02E-05 6,80E-08 

4010

* 

Магния 

стеарат 
0,00 2,30E-06 3,05E-09 2,30E-06 3,05E-09 
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4011

* 

Метформина 

гидрохлорид 
0,09 0,000151 0,000102 0,000151 0,000102 

Производственный 

корпус с АБК 

(поз. 1 по ГП) 

 

помещение 

приготовления 

таблеточной 

(капсульной) массы пом. 

№ 16 по ТХ; 

 

помещение покрытия 

таблеток №20 по ТХ; 

 

помещение 

приготовления паст №21 

по ТХ на втором этаже 

• обработка всех помещений 

класса D дезинфицирующим 

средством «Сандим Д» 0,25% (в 

конце рабочей смены) - выброс в 

систему К5 сотавляет 25%; 

 

• вибропросеиватель поз. 2.12 по 

ТХ, расположенный в 

помещении приготовления 

таблеточной (капсульной) массы 

пом. № 16 по ТХ; 

 

• емкость с мешалкой поз. 2.22 по 

ТХ в помещении покрытия 

таблеток пом. №20 по ТХ в 

помещении покрытия таблеток 

№20 по ТХ; 

 

• емкость для приготовления 

пасты поз. 2.8 по ТХ в 

помещении приготовления паст 

№21 по ТХ; 

3 

Приточно-

вытяжная система 

канальная система 

К5(моноблочная 

система) 

1 1004 14,2 0,56 5,976 1,472 20 
40/ 

-22 
      

1051 

Пропан-2-ол 

(изопропиловы

й спирт) 

0,00 0,00000699 7,98E-07 0,00000699 7,98E-07 

1129 
Триэтиленгли

коль 
0,06 9,34E-05 4,85E-09 9,34E-05 4,85E-09 

1555 
Уксусная 

кислота 
0,01 0,00001277 5,75E-06 0,00001277 5,75E-06 

2902 

Твердые 

частицы 

(недифференц

ированная по 

составу 

пыль/аэрозоль

) 

0,13 0,000187 8,76E-08 0,000187 8,76E-08 

2948 
Поливинилпир

ролидон 
0,07 9,95E-05 1,29E-06 9,95E-05 1,29E-06 

2966 
Пыль 

крахмала 
0,83 0,001218 1,05E-06 0,001218 1,05E-06 

2967 Пыль лактозы 0,13 0,000186 5,67E-08 0,000186 5,67E-08 

2971 

Пыль 

прессматериа

ла К-81-39 (по 

двуокиси 

кремния) 

0,06 9,46E-05 3,08E-07 9,46E-05 3,08E-07 

2977 Пыль талька 0,19 0,00028 5,00E-08 0,00028 5,00E-08 

3022 Целлюлоза 0,13 0,000187 1,91E-07 0,000187 1,91E-07 

3148 

Кальций 

гидрофосфат 

дигидрат 

(кальций 

фосфат 

двузамещенны

й двуводный) 

0,06 9,27E-05 3,64E-08 9,27E-05 3,64E-08 

4008 

Натрия 

додецилсульф

ата (натрий 

лаурилсульфа

т) 

0,13 0,000187 3,55E-10 0,000187 3,55E-10 

4009

* 

Амлодипина 

бессилат 
0,06 9,34E-05 7,83E-08 9,34E-05 7,83E-08 

4010

* 

Магния 

стеарат 
0,06 9,36E-05 1,45E-08 9,36E-05 1,45E-08 

4011

* 

Метформина 

гидрохлорид 
0,12 0,000173 1,57E-05 0,000173 1,57E-05 

4012

* 

Диоксид 

титана 
0,06 9,35E-05 3,61E-08 9,35E-05 3,61E-08 
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Производственный 

корпус с АБК 

(поз. 1 по ГП) 
 

помещение КУИ 

(кладовая уборочного 

инвентаря) пом. №22 по 

ТХ на первом этаже 

ванна моечная односекционная 

(поз. 1.13 по ТХ), расположенная 

в помещении КУИ (кладовая 

уборочного инвентаря) пом. №22 

по ТХ – 1 ед. на первом этаже 

1 

Вытяжная система 

В1 (радиальный 

вентилятор) 

1 1005 18,7 0,16 4,128 0,083 20 
48/ 

-19 
      150 

Натрий 

гидроксид 

(натр едкий, 

сода 

каустическая) 

1,69 0,00014 0,00000168 0,00014 0,00000168 

Производственный 

корпус с АБК 

(поз. 1 по ГП) 

 

помещение КУИ 

(кладовая уборочного 

инвентаря) пом. №12 по 

ТХ  на втором этаже 

ванна моечная односекционная 

(поз. 2.36 по ТХ), расположенная 

в помещении КУИ (кладовая 

уборочного инвентаря) пом. №12 

по ТХ – 1 ед. на втором этаже 

1 

Вытяжная система 

В3 

(радиальный 

вентилятор) 

1 1006 18,7 0,16 4,128 0,083 20 
44/ 

-15 
      150 

Натрий 

гидроксид 

(натр едкий, 

сода 

каустическая) 

1,69 0,00014 0,00000168 0,00014 0,00000168 

Производственный 

корпус с АБК 

(поз. 1 по ГП) 
 

помещение 

приготовления и 

хранения 

дезинфицирующих 

растворов пом. №11 по 

ТХ  на третьем этаже 

обработка съёмных частей 

дезинфицирующим раствором на 

базе дезинфицирующего 

средства «Сандим Д» в 

помещении приготовления и 

хранения дезинфицирующих 

растворов (поз. 11 по ТХ, 3-й 

этаж) 

1 

Вытяжная система 

В4 

(радиальный 

вентилятор) 

1 1007 18,7 0,16 4,128 0,083 20 
59/ 

-15 
      1555 

Уксусная 

кислота 
0,31 0,000026 0,000012 0,000026 0,000012 

Производственный 

корпус с АБК 

(поз. 1 по ГП) 
 

помещение для физико-

химических анализов 

пом. №14 по ТХ  на 

четвертом этаже 

 

  шкаф вытяжной (поз. 4.12 по 

ГП) - 1 ед. 

1 

Вытяжная система 

В6 

(радиальный 

вентилятор) 

1 1008 18,7 0,16 4,128 0,083 20 
37/ 

-17 
      

316 

Гидрохлорид 

(водород 

хлорид, 

соляная 

кислота) 

0,30 2,50*10-5 1,125*10-5 0,000025 0,00001125 

322 
Серная 

кислота 
0,00 2,78*10-8 1,25*10-8 2,78E-08 1,25E-08 

1061 

Этанол 

(этиловый 

спирт) 

0,26 0,0000213 2,49*10-6 0,0000213 0,00000249 

2967 Пыль лактозы 2,08 0,000173 5,62*10-8 0,000173 5,62E-08 

302 
Азотная 

кислота 
0,10 8,33*10-6 3,75*10-6 0,00000833 0,00000375 
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150 

Натрий 

гидроксид 

(натр едкий, 

сода 

каустическая) 

0,01 5,56*10-7 2,50*10-7 
0,00000055

6 
0,00000025 

Производственный 

корпус с АБК 

(поз. 1 по ГП) 

 

 аналитический зал пом. 

№15 по ТХ на четвертом 

этаже 

 шкаф вытяжной (поз. 4.12 по 

ГП) - 1 ед. 
1 

Вытяжная система 

В7 

(радиальный 

вентилятор) 

1 1009 18,7 0,16 4,128 0,083 20 
45/ 

-22 
      

316 

Гидрохлорид 

(водород 

хлорид, 

соляная 

кислота) 

0,30 2,50*10-5 1,35*10-5 0,000025 0,0000135 

322 
Серная 

кислота 
0,00 2,78*10-8 1,50*10-8 2,78E-08 

0,00000001

5 

1061 

Этанол 

(этиловый 

спирт) 

0,26 2,13*10-5 1,20*10-4 0,0000213 0,00012 

2967 Пыль лактозы 2,08 0,000173 5,62*10-8 0,000173 5,62E-08 

302 
Азотная 

кислота 
0,10 8,33*10-6 4,50*10-6 0,00000833 0,0000045 

150 

Натрий 

гидроксид 

(натр едкий, 

сода 

каустическая) 

0,01 5,56*10-7 3,00*10-7 
0,00000055

6 
0,0000003 

Производственный 

корпус с АБК 

(поз. 1 по ГП) 
 

 помещение КУИ 

(кладовая уборочного 

инвентаря) пом. №43 по 

ТХ на четвёртом этаже 

ванна моечная односекционная 

(поз. 4.4 по ТХ) в помещении 

КУИ (кладовая уборочного 

инвентаря) пом. №43 по ТХ – 1 

ед. на четвёртом этаже 

1 

естественно 

вытяжная система 

ВЕ12 

1 1010 14 1,4 0,00176 0,003 20 
39/ 

-11 
      150 

Натрий 

гидроксид 

(натр едкий, 

сода 

каустическая) 

46,67 0,00014 0,00000042 0,00014 0,00000042 

Производственный 

корпус с АБК 

(поз. 1 по ГП) 

 

котельная 

водогрейный конденсационный 

газовый котёл Condens 5000 W 

ZBR 100-3 "Bosch Тhermotechnik 

GmbH" 

теплопроизводительностью 

Q=94,5 кВт (каждый)  

6 дымовая труба 1 1011 16 0,25 3,484 0,171 68 
24/ 

-11 
      

зимний период (работа 6 котлов) 

301 
азот(IV)оксид 

(азот диоксид) 
107,14 

0,0225 0,3033 0,0225 0,3033 

304 
азот (II) оксид 

(азота оксид) 
- 0,04928 - 0,04928 

337 

углерод оксид 

(окись 

углерода, 

угарный газ) 

85,71 0,018 0,30325 0,018 0,30325 
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703 Бенз/а/пирен  0,00 1,164×10-8 8,40×10-8 1,164E-08 
0,00000008

4 

727 
бензо(b)-

флуорантен 
  - 3,30×10-9 - 3,3E-09 

728 
бензо(к)-

флуорантен 
  - 3,30×10-9 - 3,3E-09 

703 бензо(а)-пирен   - 2,48×10-9 - 2,48E-09 

729 
индено(1,2,3-

с,d)-пирен 
  - 3,30×10-9 - 3,3E-09 

3620 

диоксины (в 

пересчете на 

2,3,7,8, 

тетрахлордибе

нзо-1,4-

диоксин) 

  

- 

8,25×10-12 

- 

8,25E-12 

0,00 т ЭТ/год т ЭТ/год 

183 

ртуть и ее 

соединения (в 

пересчете на 

ртуть) 

0,14 2,39×10-5 1,73×10-7 0,0000239 
0,00000017

3 

летний период (работа 1 котёл) 

301 
азот(IV)оксид 

(азот диоксид) 
107,14 

0,00375 0,01944 0,00375 0,01944 

304 
азот (II) оксид 

(азота оксид) 
- 0,003159 - 0,003159 

337 

углерод оксид  

(окись 

углерода, 

угарный газ) 

85,71 0,003 0,01944 0,003 0,01944 

703 Бенз/а/пирен  0,00 1,94×10-9 1,40E-08 1,94E-09 1,40E-08 

727 
бензо(b)-

флуорантен 
  - 5,50E-10 - 5,50E-10 

728 
бензо(к)-

флуорантен 
  - 5,50E-10 - 5,50E-10 

703 бензо(а)-пирен   - 4,13E-10 - 4,13E-10 

729 
индено(1,2,3-

с,d)-пирен 
  - 5,50E-10 - 5,50E-10 

3620 

диоксины (в 

пересчете на 

2,3,7,8, 

тетрахлордибе

нзо-1,4-

диоксин) 

  

- 

1,38E-12 

- 

1,38E-12 

0,00 т ЭТ/год т ЭТ/год 

183 

ртуть и ее 

соединения (в 

пересчете на 

ртуть) 

0,02 3,98×10-6 2,88E-08 0,00000398 2,88E-08 

Очистные сооружения 

(поз. 3 по ГП) 
Очистные дождевой канализации 1 

Вентиляционный 

патрубок 
1 1012 1,5 0,16 0,995 0,6 20 

10/ 

1 
      401 

Углеводороды 

предельные 

алифатическог

о ряда C1-C10 

3000,00 1,8 0,267 1,8 0,267 

Производственные 

очистные (поз. 9 по ГП) 
Сорбционный блок 1 

Вентиляционный 

патрубок 
1 1013 1,5 0,11 1,052 0,66 20 

47/ 

-34 
      

303 Аммиак 19,85 0,0131 0,00136 0,0131 0,00136 

333 Сероводород 0,00 1,169*10-6 1,209*10-7 
0,00000116

9 
1,209E-07 

410 Метан 0,16 1,08*10-4 1,113*10-5 0,000108 0,00001113 

Парковка на 6 м/м для движение легкового 6 неорганизованный  1 6001 2         74/ 58/     301 Азот(IV) оксид   0,052654 0,034431 0,052654 0,034431 
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легкового 

автотранспорта 

автотранспорта -46 -36 (азота 

диоксид) 

328 
Углерод 

черный (сажа) 
  0,00003 0,000023 0,00003 0,000023 

330 

Сера диоксид 

(ангидрид 

сернистый, 

сера (IV) 

оксид, 

сернистый газ) 

  0,004407 0,003315 0,004407 0,003315 

337 

Углерод оксид 

(окись 

углерода, 

угарный газ) 

  0,000262 0,000231 0,000262 0,000231 

2754 

Углеводороды 

предельные 

С11-С19 

  0,000848 0,000718 0,000848 0,000718 

Парковка на 4 м/м для 

легкового 

автотранспорта 

движение легкового 

автотранспорта 
4 неорганизованный  1 6002 2         

23/ 

1 

17/ 

-6 
    

301 

Азот(IV) оксид 

(азота 

диоксид) 

  0,00072 0,000589 0,00072 0,000589 

328 
Углерод 

черный (сажа) 
  0,00003 0,000022 0,00003 0,000022 

330 

Сера диоксид 

(ангидрид 

сернистый, 

сера (IV) 

оксид, 

сернистый газ) 

  0,000219 0,00019 0,000219 0,00019 

337 

Углерод оксид 

(окись 

углерода, 

угарный газ) 

  0,027048 0,017603 0,027048 0,017603 

2754 

Углеводороды 

предельные 

С11-С19 

  0,002447 0,001837 0,002447 0,001837 

Грузовой автотранспорт 

(грузоподъемность от 8 

до 16 тонн) на погрузке 

продукции (поз. 47 по 

ГП) 

движение грузового 

автотранспорта 
1 неорганизованный  1 6003 2         

69/ 

43 

75/ 

38 
    

301 

Азот(IV) оксид 

(азота 

диоксид) 

  0,002779 0,000261 0,002779 0,000261 

328 
Углерод 

черный (сажа) 
  0,000139 0,000012 0,000139 0,000012 

330 

Сера диоксид 

(ангидрид 

сернистый, 

сера (IV) 

оксид, 

сернистый газ) 

  0,000443 0,000045 0,000443 0,000045 

337 

Углерод оксид 

(окись 

углерода, 

угарный газ) 

  0,007048 0,000586 0,007048 0,000586 

2754 

Углеводороды 

предельные 

С11-С19 

  0,002503 0,000224 0,002503 0,000224 

Грузовой автотранспорт 

(грузоподъемность до 5 

тонн) на разгрузке сырья 

(поз. 39 по ГП) 

движение грузового 

автотранспорта 
2 неорганизованный  1 6004 2         

34/ 

8 

41/ 

3 
    

301 

Азот(IV) оксид 

(азота 

диоксид) 

  0,001186 0,001056 0,001186 0,001056 

328 
Углерод 

черный (сажа) 
  0,000058 0,000047 0,000058 0,000047 
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330 

Сера диоксид 

(ангидрид 

сернистый, 

сера (IV) 

оксид, 

сернистый газ) 

  0,000284 0,000267 0,000284 0,000267 

337 

Углерод оксид 

(окись 

углерода, 

угарный газ) 

  0,003049 0,002391 0,003049 0,002391 

2754 

Углеводороды 

предельные 

С11-С19 

  0,001058 0,000913 0,001058 0,000913 

Грузовой автотранспорт 

(грузоподъемность до 5 

тонн) на разгрузке 

таблеток поступивщих в 

первичной упаковке (поз. 

52 по ГП) 

движение грузового 

автотранспорта 
3 неорганизованный  1 6005 2         

62/ 

-29 

68/ 

-34 
    

301 

Азот(IV) оксид 

(азота 

диоксид) 

  0,001186 0,001056 0,001186 0,001056 

328 
Углерод 

черный (сажа) 
  0,000058 0,000047 0,000058 0,000047 

330 

Сера диоксид 

(ангидрид 

сернистый, 

сера (IV) 

оксид, 

сернистый газ) 

  0,000284 0,000267 0,000284 0,000267 

337 

Углерод оксид 

(окись 

углерода, 

угарный газ) 

  0,003049 0,002391 0,003049 0,002391 

2754 

Углеводороды 

предельные 

С11-С19 

  0,001058 0,000913 0,001058 0,000913 

Грузовой автотранспорт 

(грузоподъемность от 8 

до 16 тонн) на 

мусороконтейнерной 

площадке (поз. 7 по ГП) 

движение грузового 

автотранспорта 
1 неорганизованный  1 6006 2         

52/ 

27 

51/ 

24 
    

301 

Азот(IV) оксид 

(азота 

диоксид) 

  0,002779 0,000261 0,002779 0,000261 

328 
Углерод 

черный (сажа) 
  0,000139 0,000012 0,000139 0,000012 

330 

Сера диоксид 

(ангидрид 

сернистый, 

сера (IV) 

оксид, 

сернистый газ) 

  0,000443 0,000045 0,000443 0,000045 

337 

Углерод оксид 

(окись 

углерода, 

угарный газ) 

  0,007048 0,000586 0,007048 0,000586 

2754 

Углеводороды 

предельные 

С11-С19 

  0,002503 0,000224 0,002503 0,000224 
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ДГУ (поз. 6 по ГП) Дизельгенераторная установка 

Дизель-генераторная установка является аварийным источником. Планируемое 

время – менее 200 часов в год. В связи с этим данный источник в расчёте 

рассеивания не задавался и приводится справочно 

301 

Азот (IV) 

оксид (азота 

диоксид) 

  0,05547 0,02752 0,05547 0,02752 

304 
Азот (II) оксид 

(азота оксид) 
  0,34133 0,16934 0,34133 0,16934 

328 
Углерод 

черный (Сажа) 
  0,01587 0,00756 0,01587 0,00756 

330 

Сера диоксид 

(ангидрид 

сернистый, 

сера (IV) 

оксид, 

сернистый газ) 

  0,13333 0,06615 0,13333 0,06615 

337 

 Углерод оксид 

(окись 

углерода, 

угарный газ) 

  0,34444 0,17199 0,34444 0,17199 

401 

Углеводороды 

предельные 

С1-С10 

  0,04143 0,02041 0,04143 0,02041 

551 

Углеводороды 

алициклически

е 

  0,02762 0,01361 0,02762 0,01361 

655 
Углеводороды 

ароматические 
  0,02117 0,01043 0,02117 0,01043 

550 
Углеводороды 

непредельные 
  0,00184 0,00091 0,00184 0,00091 

703 

Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

  
0,00000038

1 

0,00000020

8 

0,00000038

1 

0,00000020

8 

1325 Формальдегид   0,00381 0,00189 0,00381 0,00189 

ШРП 

техническое обслуживание и 

плановый ремонт 

газораспределительной системы 

1 свеча 1 1015 15,5 0,02 111,8 0,035 20 
56/ 

-31    

410 Метан   11,706 0,01983 11,706 0,01983 

1728 

Этантиол 

(этилмеркапта

н) 

  0,0001685 4,759E-07 0,0001685 4,759E-07 

ШРП 

техническое обслуживание и 

плановый ремонт 

газораспределительной системы 

1 свеча 1 1016 15,5 0,02 111,8 0,035 20 
55/ 

-33    

410 Метан   11,706 0,01983 11,706 0,01983 

1728 

Этантиол 

(этилмеркапта

н) 

  0,0001685 4,759E-07 0,0001685 4,759E-07 

ШРП 

проверка работоспособности 

предохранительно-сбросных 

устройств 

1 свеча 1 1017 15,5 0,2 0,4423 0,00014 20 
23/ 

-11    

410 Метан   - 0,00064 - 0,00064 

1728 

Этантиол 

(этилмеркапта

н) 

  - 1,54*10-8 - 1,54E-08 
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ШРП 

техническое обслуживание и 

плановый ремонт 

газораспределительной системы 

1 свеча 1 1018 15,5 0,2 1,7799 0,00056 20 
23/ 

-11    

410 Метан   - 0,000537 - 0,000537 

1728 

Этантиол 

(этилмеркапта

н) 

  - 1,29*10-9 - 1,29E-09 
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4.3 ВОЗДЕЙСТВИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

 

4.3.1 ШУМОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха шумовым воздействием на 

стадии строительных работ будет являться автомобильный транспорт и строительная техника, 

используемые в процессе строительных работ. При строительстве осуществляются 

транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, включающие доставку на стройку и 

рабочие места материалов, конструкций и деталей, приспособлений, инвентаря и 

инструментов. 

Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха шумовым воздействием при 

строительстве объекта предусмотрены следующие мероприятия: 

 запрещена работа механизмов, задействованных на площадке строительства, 

вхолостую; 

 строительные работы производятся, в основном, щадящими методами, вручную или 

с применением ручного безударного (долбежного) и безвибрационного инструмента; 

 при производстве работ не применяются машины и механизмы, создающие 

повышенный уровень шума; 

 стоянки личного, грузового и специального автотранспорта на строительной 

площадке не предусмотрены; 

 ограничение пользования механизмами и устройствами, производящими вибрацию и 

сильный шум только дневной сменой; запрещается применение громкоговорящей связи. 

Учитывая предусмотренные настоящим проектом мероприятия, а также 

кратковременность проведения строительных работ, строительство объекта не окажет 

негативного акустического воздействия на близлежащие жилые территории. 

Согласно п. 9 Главы 2 Постановления Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 16.11.2011 № 115 по временным характеристикам различают постоянный и 

непостоянный шум: 

 Постоянный шум – шум, уровень звука которого за 8-часовой рабочий день 

(рабочую смену) или за время измерения в помещениях жилых и общественных зданий, на 

территории жилой застройки изменяется во времени не более чем на 5 дБА при измерениях на 

стандартизованной временной характеристике измерительного прибора «Медленно». 

 Непостоянный шум – шум, уровень звука которого за 8-часовой рабочий день 

(рабочую смену) или за время измерения в помещениях жилых и общественных зданий, на 

территории жилой застройки изменяется во времени более чем на 5 дБА при измерениях на 

стандартизованной временной характеристике измерительного прибора «Медленно». 

Нормируемыми параметрами постоянного шума являются: 

 уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц; 

 уровни звука в дБА. 
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Нормируемыми параметрами непостоянного шума являются: 

 эквивалентный уровень звука в дБА; 

 максимальный уровень звука в дБА. 

С целью проведения анализа прогнозируемого шумового воздействия на соответствие 

гигиеническим нормативам в области охраны окружающей среды расчёт шума был проведён 

для проектируемого объекта с учётом внешних существующих и проектируемых источников 

шума ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов», ООО «Ветреал», Минского 

областного управления по чрезвычайным ситуациям и планируемого к размещению 

предприятия по производству лекарственных препаратов ООО «Ника-Фармацевтика». 

 

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ИСТОЧНИКИ ШУМА 

ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» (на карте-схеме источников 

шума отражены зелёным цветом): 

- наружные источники шумового воздействия (приняты на основании натурного 

обследования производственной площадки): 

ИШ1 Крышный вентилятор AUMM 90 

ИШ2 Крышный вентилятор AUMM 90 

ИШ3 Крышный вентилятор AUPC3B2 

ИШ4 Крышный вентилятор AUP1005492 

ИШ5 Крышный вентилятор AUP71B491 

ИШ6 Наружный блок General Climate 

ИШ7 Крышный вентилятор KFR120B12 

ИШ8 Крышный вентилятор HV160M 

ИШ9 Крышный вентилятор HV160M 

ИШ10 Крышный вентилятор HV160M 

ИШ11 Крышный вентилятор HV160M 

ИШ12 Вентилятор AUP1005492 

ИШ13 вентилятор AUM963A4 

ИШ14 Вентилятор 

ИШ15 Вентилятор ВР-280-45 

ИШ16 Вентилятор ВР-280-45 

ИШ17 Компрессорно конденсаторный блок 

ИШ18 Крышный вентилятор КЦ3-90 

ИШ19 Крышный вентилятор КЦ3-90 

ИШ20 Газовая сварка металла  

ИШ21 Грузовой автотранспорт на выгрузке песка 

ИШ22 Грузовой автотранспорт на выгрузке песка 

ИШ23 Вентилятор ВЦ4-70 (демонтирован проектными решениями по объекту: 

«Строительство биологической лаборатории», разработанными ООО «Архитектурное 

ателье» в 2022 году); 
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ИШ24 Вентилятор ВЦП 7-40 (демонтирован проектными решениями по объекту: 

«Строительство биологической лаборатории», разработанными ООО «Архитектурное 

ателье» в 2022 году); 

ИШ25 Котёл ДКВР 10/13 

ИШ31 Компрессорно конденсаторный блок 

ИШ32 Компрессорно конденсаторный блок 

ИШ33 Компрессорно конденсаторный блок 

ИШ34 Компрессорно конденсаторный блок 

ИШ35 Компрессорно конденсаторный блок 

ИШ36 Вентилятор канальный CFk 250 MAX 

ИШ37 Крышной вентилятор ВР-20-75 

ИШ38 Крышной вентилятор ВР-20-75 

ИШ39 Крышной вентилятор ВР-80-75 

ИШ40 Парковка для грузовых автомобилей на 6 м/мест 

ИШ41 Парковка для грузовых автомобилей на 10 м/мест 

ИШ42 Парковка для легковых автомобилей на 24 м/мест 

ИШ43 Парковка для легковых автомобилей на 23 м/мест 

Шумовые характеристики источников шумового воздействия приняты на основании 

ранее разработанных проектных решений по объекту: «Модернизация лабораторной части 

корпуса №7 инв. № 0000001019». Согласно Приказу Государственного учреждения 

образования «Республиканский центр государственной экологической экспертизы и 

повышения квалификации руководящих работников и специалистов» Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь было выдано 

положительное заключение государственной экологической экспертизы №147-Э от 1 

февраля 2021 г. (Приложение 12). 

 

- расположенные внутри производственного здания (корпус №7), приняты согласно: 

протокола измерений шума № 13-41 от 26.09.2014 г. (Приложение 6) – шум на рабочих 

местах (микробиологическая лаборатория): 

ИШ 26 – рабочее место микробиолога в микробиологической лаборатории (бокс №4) – 

49 дБА;  

ИШ 27 – рабочее место микробиолога в микробиологической лаборатории (бокс №3) – 

46 дБА;  

ИШ 28 – рабочее место микробиолога в микробиологической лаборатории – 49 дБА;  

ИШ 29 – рабочее место микробиолога в микробиологической лаборатории 

(термостатная) – 54 дБА;  

ИШ 30 – рабочее место микробиолога в микробиологической лаборатории (бокс №1) – 

50 дБА. 

 

протокола измерений шума № 12 х.д. от 02. мая 2019 г. (Приложение 7) – шум на 

рабочих местах (помещение розлива): 
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ИШ 59 – Помещение розлива (рабочее место дозировщика медицинских препаратов 

(мойка)) – Laэкв.=81 дБА, Laмакс.=84 дБА;  

ИШ 60 – Помещение розлива (рабочее место дозировщика медицинских препаратов 

(закатка)) – Laэкв.=79 дБА, Laмакс.=81 дБА;  

ИШ 61 – Стерилизация (рабочее место аппаратчика стерилизации) – Laэкв.=76 дБА, 

Laмакс.=81 дБА; 

ИШ 62 – Зона просмотра и картонажная линия (рабочее место машиниста РУМ (на 

просмотре) – Laэкв.=77 дБА, Laмакс.=81 дБА;  

 

протокола измерений физических факторов №3613-бх/726 от 22 декабря 2022 г. 

(Приложение 6) – шум на рабочих местах (помещение розлива): 

ИШ 63 – рабочее место дробильщика у работающего оборудования – Laэкв.=90 дБА, 

Laмакс.=91 дБА;  

ИШ 64 – Помещение розлива (рабочее место дозировщика медицинских препаратов 

(розлив)) – Laэкв.=87 дБА, Laмакс.=90 дБА;  

ИШ 65 – Помещение фасовки и упаковки готовых лекарственных средств и 

фармацевтических субстанций (рабочее место машиниста РУМ) – Laэкв.=78 дБА, Laмакс.=82 

дБА. 

 

Релизованные проектные решения по объектам: 

 

«Модернизация лабораторной части корпуса №7 инв. № 0000001019» (на карте-схеме 

источников шума отражены фиолетовым цветом): 

 

Согласно Приказу Государственного учреждения образования «Республиканский центр 

государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов» Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь было выдано положительное заключение государственной 

экологической экспертизы №147-Э от 1 февраля 2021 г. (Приложение 12). Также по 

объекту: «Модернизация лабораторной части корпуса №7 инв. № 0000001019» была пройдена 

Госстройэкспертиза. В ходе прохождения Госстойэкспертизы было получено положительное 

заключение №243-70/21, утверждённое приказом ДРУП «Госстройэкспертиза по Минской 

области» от 02.04.2021 г. (Приложение 13). 

Подписан Акт приемки в эксплуатацию объекта строительства, в том числе очередей 

строительства, пусковых комплексов, законченного возведением, реконструкцией, в том 

числе тепловой модернизацией, реставрацией, благоустройством от 28 февраля 2022 г. 

(Приложение 14). 

Таким образом, после реализации проектных решений по объекту: «Модернизация 

лабораторной части корпуса №7 инв. № 0000001019» введены в эксплуатацию следующие 

источники шумового воздействия: 

ИШ44 Система местного отсоса В12; 

ИШ45 Система местного отсоса В13; 
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ИШ46 Система местного отсоса В4; 

ИШ47 Система местного отсоса В7; 

ИШ48 Крышный вентилятор В5; 

ИШ49 Крышный вентилятор В6; 

ИШ50 Система местного отсоса В14; 

ИШ51 Крышный вентилятор В3; 

ИШ52 Крышный вентилятор В1; 

ИШ53 Крышный вентилятор В9; 

ИШ54 Крышный вентилятор В10; 

ИШ55 Крышный вентилятор В11; 

ИШ56 Крышный вентилятор В8; 

ИШ57 Система местного отсоса В15; 

ИШ58 Система местного отсоса В16. 

 

Шумовые характеристики приняты по данным ранее разработанных проектных решений 

«Модернизация лабораторной части корпуса №7 инв. № 0000001019». 

 

«Модернизация участка по производству инфузионных растворов в мягких полимерных 

контейнерах путем перехода на полный цикл производства на ОАО «Несвижский завод 

медицинских препаратов» (на карте-схеме источников шума отражены синим цветом) 

 

Согласно Приказу Государственного учреждения образования «Республиканский центр 

государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов» Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь было выдано положительное заключение государственной 

экологической экспертизы №1056-Э от 21 июля 2021 г. (Приложение 16). Также по объекту: 

«Модернизация лабораторной части корпуса №7 инв. № 0000001019» была пройдена 

Госстройэкспертиза. В ходе прохождения Госстойэкспертизы было получено положительное 

заключение №1128-70/21, утверждённое приказом ДРУП «Госстройэкспертиза по Минской 

области» от 27.08.2021 г. (Приложение 17). 

Подписан Акт приемки в эксплуатацию объекта строительства, в том числе очередей 

строительства, пусковых комплексов, законченного возведением, реконструкцией, в том 

числе тепловой модернизацией, реставрацией, благоустройством от 27 мая 2022 г. 

(Приложение 18). 

Таким образом, после реализации проектных решений по объекту: «Модернизация 

участка по производству инфузионных растворов в мягких полимерных контейнерах путем 

перехода на полный цикл производства на ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» 

введены в эксплуатацию следующие источники шумового воздействия: 

ИШ66 Вент установка В2 (RS 50-25 EC sileo); 
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Шумовые характеристики приняты по данным ранее разработанных проектных решений 

«Модернизация участка по производству инфузионных растворов в мягких полимерных 

контейнерах путем перехода на полный цикл производства на ОАО «Несвижский завод 

медицинских препаратов». 

 

ООО «Ветреал» 

На карте-схеме источников шума отражены бордовым цветом 

В качестве существующих источников шума принято вентиляционное оборудование, 

расположенное снаружи здания (ИШ120-ИШ122). 

Согласно данным интернет ресурса – 

http://www.ventstroy.ru/products/files/veza_rrfans_full_23.pdf: 

ИШ120-ИШ122 Вытяжная система 1 (тип установки ВРАН9), принят 

эквивалентный уровень звука LА экв. = 68 Дба. 

 

Минское областное управление по чрезвычайным ситуациям 

Принят линейный источник шума (ИШ123) – движение пожарной машины по 

территории площадки – на карте-схеме источников шума отражен розовым цветом. 

Шумовые характеристики источников шума приняты на основании справочных данных, 

согласно табл. 1.7 Справочника по защите шума и вибрации жилых и общественных зданий/ 

В.И. Заборов, М.И. Могилевский, В.Н. Мяшкин, Е.П. Самойлюк; под ред. В.И. Заборова – К. 

Будивэльнник, 1989 г. – 160 стр.: ил. – (Охрана окружающей среды). ISBN 5-7705-0162-6 

пиковые и эквивалентные уровни звука: 

 для грузовых автомобилей на расстоянии 7,5 м при скорости движения 20 км/ч 

составляют 76,5 и 47,2 дБА соответственно: 

 ИШ123 Движение пожарной машины (ИШ Минского областного управления по 

чрезвычайным ситуациям) 

 

НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 

ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов»  

(на карте-схеме источников шума отражены жёлтым цветом) 

 

В 2022 году ООО «Архитектурное ателье» был разработан проект по объекту: 

«Строительство биологической лаборатории». 

По объекту: «Строительство биологической лаборатории» было получено 

положительное Заключение государственной экспертизы №543-17/22, утверждённое 

приказом ДРУП «Госстройэкспертиза» от 27.08.2021 г. 

В соответствии с письмом Министерства Природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь (МИНПРИРОДЫ) №11-7/97-104-1 от 14.03.2022 г. проектная 

документация по объекту: «Строительство биологической лаборатории» государственной 

экологичской экспертизе и ОВОС не подлежит (Приложение 29). 

Предусмотрены следующие источники шумового воздействия: 

- ИШ67 – ИШ72 – местная вытяжная система В9-В14; 

http://www.ventstroy.ru/products/files/veza_rrfans_full_23.pdf
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- ИШ73 – чиллер Х1 с воздушным охлаждением конденсатора и встроенным 

гидромодулем; 

- ИШ74 – наружный блок кондиционера(К1) MUZ-AP20VG; 

- ИШ75 – наружный блок кондиционера(К1R) MUZ-AP20VG; 

- ИШ76 – парковка для легкового автотранспорта на 11 машиномест. 

 

Шумовые характеристики вентиляционных систем В9-10, В12 (марка CK 100А) – 

источники шумового воздействия ИШ67, ИШ68, ИШ70, приняты согласно данным интернет 

ресурса (http://www.arktika.ru/html/ck.htm), и составляют – Laэкв=74 дБа 

 
Рисунок 54. Шумовые характеристики вентиляционных систем В9-10, В12  

(марка CK 100А) 

 

Шумовые характеристики вентиляционных систем В11, В13 (марка CK 200А) – 

источники шумового воздействия ИШ69, ИШ71, приняты согласно данным интернет ресурса 

(http://www.arktika.ru/html/ck.htm) и составляют – Laэкв=69 дБа 

 

 
Рисунок 55. Шумовые характеристики вентиляционных систем В11, В13 

(марка CK 200А) 

http://www.arktika.ru/html/ck.htm
http://www.arktika.ru/html/ck.htm
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Шумовые характеристики вентиляционной системы В14 (марка ВРАН6 (исполнение 

№2,5)) – источники шумового воздействия ИШ72 приняты согласно данным интернет ресурса 

http://www.ventstroy.ru/products/fans_radial_detail.php?ID=86), и составляют – Laэкв=63 дБа 

 
Рисунок 56. Шумовые характеристики вентиляционной системы В14 

(марка ВРАН6 (исполнение №2,5)) 
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Шумовые характеристики системы охлаждения Х1 (чиллер GLAC4091CD2) – источник 

шумового воздействия ИШ73 приняты согласно данным интернет ресурса 

(https://dantex.ru/products/industrial/chillery/chillery_bolshoj_proizvoditelnosti_vozdushnogo_ohlaz

hdeniya/seriya-dn-240-660bustohf/dn-270bustohf/), и составляют – Laэкв=61 дБа 

 
Рисунок 57. Шумовые характеристики чиллера DN-270BUSTOHF (аналог) 

 

Шумовые характеристики наружного блока кондиционера К1 и К1R (марка MUZ-

AP20VG) – источники шумового воздействия ИШ74, ИШ75, приняты согласно данным 

интернет ресурса (https://alkor-climat.by/konditionery/split-sistemyi/kondiczioner-mitsubishi-

electric-msz-ap20vgmuz-ap20vg) и составляют – Laэкв=47 дБа 

 
Рисунок 58. Шумовые характеристики наружного блока кондиционера  

(марка MUZ-AP20VG) 
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Шумовые характеристики источника шума ИШ76 (парковка для легкового 

автотранспорта на 11 машино/мест) приняты на основании справочных данных, согласно табл. 

1.7 Справочника по защите шума и вибрации жилых и общественных зданий/ В.И. Заборов, 

М.И. Могилевский, В.Н. Мяшкин, Е.П. Самойлюк; под ред. В.И. Заборова – К. Будивэльнник, 

1989 г. – 160 стр.: ил. – (Охрана окружающей среды). ISBN 5-7705-0162-6 пиковые и 

эквивалентные уровни звука: 

- для легковых автомобилей на расстоянии 7,5 м при скорости движения 20 км/ч 

составляют 67,5 и 38,2 дБА соответственно. 

 

ООО «Ника-Фармацевтика» 

(на карте-схеме источников шума отражены оранжевым цветом) 

 

- проектные решения по объекту: «Реконструкция незавершенного строительством 

корпуса № 39 по улице Заводской, 1/39 в п. Альба Несвижского района Минской области. 

Внесение изменений», разработанному ООО «ЭНЭКА-Инжиниринг» в 2022 году. 

Согласно Приказу Государственного учреждения образования «Республиканский центр 

государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов» Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь было выдано положительное заключение государственной 

экологической экспертизы №1162-Э от 01 июля 2022 г. (Приложение 20).  

Во избежании повтора нумерации источников шумового воздействия, расположенных на 

территории ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов», с источниками шумового 

воздействия от производственной площадки ООО «Ника-Фармацевтика», нумерация принята 

следующим образом (ИШ1.1-ИШ1.75): 

ИШ 1.1 Компрессорно-конденсационный блок К1 (тип установки JCA 91 S K) 

ИШ 1.2 Компрессорно-конденсационный блок К2 (тип установки JCA 81 S K) 

ИШ 1.3 Компрессорно-конденсационный блок К3 (тип установки JCA 40 S K) 

ИШ 1.4 Компрессорно-конденсационный блок К4 (тип установки JCA 71 S K) 

ИШ 1.5 Компрессорно-конденсационный блок К5 (тип установки JCA 61 S K) 

ИШ 1.6 Компрессорно-конденсационный блок К6 (тип установки JCA 20 S K) 

ИШ 1.7 Компрессорно-конденсационный блок К7 (тип установки JCA 40 S K) 

ИШ 1.8 Приточно-вытяжная система ПВ1 (тип установки АК-3/ПВ/Р) 

ИШ 1.9 Вытяжная система В1 (тип установки ВРАН9-025) 

ИШ 1.10 Вытяжная система В2 (тип установки ВРАН6-025) 

ИШ 1.11 Вытяжная система В3 (тип установки ВРАН9-025) 

ИШ 1.12 Вытяжная система В4 (тип установки ВРАН9-025) 

ИШ 1.13 Вытяжная система В5 (тип установки ВРАН9-025) 

ИШ 1.14 Вытяжная система В6 (тип установки ВРАН9-025) 

ИШ 1.15 Вытяжная система В7 (тип установки ВРАН9-025) 

ИШ 1.16 Вытяжная система В8 (тип установки ВРАН6-025) 

ИШ 1.17 Вытяжная система В9.1 (тип установки ВРАН6-028) 
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ИШ 1.18 Вытяжная система В9.2 (тип установки ВРАН6-028) РЕЗЕРВ 

ИШ 1.19 Вытяжная система В10 (тип установки TFSR200) 

ИШ 1.20 Вытяжная система В11 (тип установки TFSR200) 

ИШ 1.21 Воздушно-тепловая завеса (тип установки КЭВ-42П3111W) 

ИШ 1.22 Воздушно-тепловая завеса (тип установки КЭВ-42П3111W) 

ИШ 1.23 Воздушно-тепловая завеса (тип установки КЭВ-42П3111W) 

ИШ 1.24 Стиральная машина с сушкой белья (1-й этаж) 

ИШ 1.25 Шкаф вытяжной (1-й этаж) 

ИШ 1.26 Высокоскоростной смеситель-гранулятор (2-й этаж) 

ИШ 1.27 Машина для сушки в псевдоожиженном слое (2-й этаж) 

ИШ 1.28 Многофункциональный измельчитель (2-й этаж) 

ИШ 1.29 Вибропросеиватель (2-й этаж) 

ИШ 1.30 Роликовый пресс (2-й этаж) 

ИШ 1.31 Обеспыливатель (2-й этаж) 

ИШ 1.32 Пылеуловитель (2-й этаж) 

ИШ 1.33 Таблеточный пресс (2-й этаж) 

ИШ 1.34 Машина для нанесения покрытия на таблетки (2-й этаж) 

ИШ 1.35 Коллоидная мельница (2-й этаж) 

ИШ 1.36 Автоматическая машина для наполнения капсул (2-й этаж) 

ИШ 1.37 Машина для блистерной упаковки (2-й этаж) 

ИШ 1.38 Автомат упаковочный для саше (2-й этаж) 

ИШ 1.39 Промышленная стирально-отжимная машина электрическая (2-й этаж) 

ИШ 1.40 Шкаф вытяжной (2-й этаж) 

ИШ1.41-ИШ1.45 Насос циркуляционный (3-й этаж) (5 ед.) 

ИШ1.46, ИШ1.48-ИШ1.51 Шкаф холодильный (3-й этаж) 

ИШ1.47, ИШ1.52-ИШ1.54 Шкаф вытяжной (3-й этаж) 

ИШ 1.55 Зонт вытяжной (4-й этаж) 

ИШ 1.56 Машина разлива питательных сред (4-й этаж) 

ИШ 1.57 Стиральная машина с сушкой белья (4-й этаж) 

ИШ 1.58 Машина моечная с системой сушки (4-й этаж) 

ИШ 1.59 Автоклав (4-й этаж) 

ИШ1.61-ИШ1.63 Шкаф вытяжной (4-й этаж) 

ИШ1.64, ИШ1.65-ИШ1.69 Котёл Condens 5000 W ZBR 100-3 

ИШ 1.64 Шкаф вытяжной (4-й этаж) 

ИШ 1.70 Парковка на 6 м/м 

ИШ 1.71 Парковка на 4 м/м 

ИШ 1.72 Муссоровоз 

ИШ 1.73 Грузовой автотранспорт на загрузке продукции 

ИШ 1.74 Грузовой на разгрузке сырья 

ИШ 1.75 Грузовой на разгрузке сырья 

Шумовые характеристики источников шумового воздействия приняты согласно 

проектных решений по объекту: «Реконструкция незавершенного строительством корпуса № 
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39 по улице Заводской, 1/39 в п. Альба Несвижского района Минской области. Внесение 

изменений», разработанных ООО «ЭНЭКА-Инжиниринг» в 2021 году (получено 

положительное заключение государственной экологической экспертизы №1162-Э от 01 

июля 2022 г.). 

 

НАСТОЯЩИЕ РЕШЕНИЯ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ ОТЧЕТОМ ОБ ОВОС  

ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» 

(на карте-схеме источников шума отражены голубым цветом) 

 

Настоящие технологические решения по объекту: «Техническая модернизация здания 

специализированного и иного назначения (корпус № 7) с инвентарным номером 621/С-1071, 

расположенного по адресу: Минская обл., Несвижский р-н, Несвижский с/с, п. Альба, ул. 

Заводская, 1». 

Предусмотрены следующие источники шумового воздействия: 

наружные источники шумового воздействия: 

- ИШ77 – вытяжной зонт система В1; 

- ИШ78 – общеобменная вытяжная система В2; 

внутренние источники шумового воздействия: 

- ИШ79 – грузовой подъемник; 

- ИШ80-ИШ81 – емкость-смеситель для приготовления растворов (позиция по ТК.6, 

ТК.7 по ИТХ); 

- ИШ82 – система хранения и распределения воды для инъекций (позиция ТК.30 по ТХ)); 

- ИШ83 – генератор чистого пара. 

 

ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАРУЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ ШУМОВОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

Шумовые характеристики вытяжного зонта (В1) – источник шумового воздействия 

ИШ77 приняты для аналогичного оборудования (по производительность 500 м3/час) согласно 

данным интернет ресурса (http://www.maxaero.by/katalog-produkcii/oborudovanie-dlya-

ventilyacii/ventilyatory/kanalnye/ventilyator-vkk-100-250-315), и составляют – Laэкв=70 дБа. 

Шумовые характеристики общеобменной вытяжной системы (В2) – источник 

шумового воздействия ИШ78, приняты для аналогичного оборудования (по 

производительности оборудования 7760 м3/час) согласно данным интернет ресурса 

(http://www.maxaero.by/katalog-produkcii/oborudovanie-dlya-ventilyacii/ventilyatory/radialnye/vc-

4-70-vr-80-75) и составляют – Laэкв=97 дБа. 
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ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВНУТРЕННИХ ИСТОЧНИКОВ ШУМОВОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ: 

 

Согласно спецификации раздела технологических решений по объекту: «Техническая 

модернизация здания специализированного и иного назначения (корпус № 7) с инвентарным 

номером 621/С-1071, расположенного по адресу: Минская обл., Несвижский р-н, Несвижский 

с/с, п. Альба, ул. Заводская, 1» были выявлены следующие источники шума: грузовой 

подъемник (позиция по ТХ: б/н), емкость-смеситель для приготовления растворов (позиция по 

ТХ: ТК.6, ТК.7), система хранения и распределения воды для инъекций (позиция по ТХ: 

ТК.30), генератор чистого пара (позиция по ТХ: б/н). 

Шумовые характеристики Laэкв для источника шума ИШ79 (грузовой подъемник 

(позиция по ТХ: б/н) приняты на основании данных интернет-ресурса производителя 

Арконстрой (https://www.podemniki-arkon.ru) и составляют – Laэкв=66 дБа. 

 
Рисунок 59. Шумовые характеристики грузового подъемника (аналог Арконстрой) 

 

По данным интернет источника производителя SALANT-M SLR (https://www.salant-

m.md/uslugi/gruzovye-pod-emniki): Laэкв=66 дБа 

 
Рисунок 60. Шумовые характеристики грузового подъемника (принят аналог) 

 

https://www.podemniki-arkon.ru/
https://www.salant-m.md/uslugi/gruzovye-pod-emniki
https://www.salant-m.md/uslugi/gruzovye-pod-emniki
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Рисунок 61. Характеристики грузового подъемника НС.КП.500  

(поставщик ООО “НоваСтар”, Республика Беларусь) 

 

На основании анализа данных интернет ресурсов шумовые характеристики взяты в 

соответствии с аналогами и при проведении расчета шумового воздействия Laэкв принимается 

равным 66 дБа. 

 

Шумовые характеристики Laэкв для источников шума ИШ80-ИШ81 (емкость-

смеситель для приготовления растворов (позиция по ТХ: ТК.6, ТК.7)) приняты на основании 

данных интернет-ресурса (https://www.grarus.ru) и составляют – Laэкв=80 дБа. 

 

 
Рисунок 62. Шумовые характеристики емкости-смесителя модели 24С728 

(принят аналог) 

 

Шумовые характеристики Laэкв для источника шума ИШ82 (система хранения и 

распределения воды для инъекций (позиция по ТХ: ТК.30)) приняты на основании данных 

интернет-ресурса (https://www.sigmaaldrich.com/BY/en/products/water-purification/milli-q-

benchtop-water-purification-systems) и составляют – Laэкв=45 дБа с одним насосом и Laэкв=55 

дБа с двумя насосами. 

 
Рисунок 63. Шумовые характеристики системы хранения и распределения воды  

(принят аналог) 

https://www.sigmaaldrich.com/BY/en/products/water-purification/milli-q-benchtop-water-purification-systems
https://www.sigmaaldrich.com/BY/en/products/water-purification/milli-q-benchtop-water-purification-systems
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Шумовые характеристики Laэкв и Laмакс для источников шума ИШ83 (генератор 

чистого пара (позиция по ТХ: б/н)) приняты на основании протокола по шуму №3613-бх/726 

от 22.12.2022 года, выполненного Государственным учреждением «Минским областным 

центром гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» и составляют Laэкв=81 дБа и 

Lamax = 83 дБа 

 

 
Рисунок 64. Результаты измерений  

(протокола по шуму №3613-бх/726 от 22.12.2022 года) 

 

Расчет уровней звукового давления от источников шума объекта проведен согласно 

требованиям СН 2.04.01-2020 «Защита от шума», Постановления Министерства 

здравоохранения РБ от 16.112011 №115 «Об утверждении санитарных норм, правил и 

гигиенических нормативов «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в 

помещениях жилых общественных зданий и на территории жилой застройки» и признании 

утратившими силу некоторых постановлений и отдельных структурных элементов 

постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Беларусь». 

Расчет уровней шума произведен в программе «Эколог-Шум» версия 2.3.3.5632 (от 

07.05.2019). 

Расчет шума проведен с учетом звукоизоляционных характеристик зданий и сооружений 

(звукоизоляционные характеристики препятствия шума приняты согласно справочным 

данным). 

Контроль за уровнями шума на рабочих местах будет производится аккредитованной 

лабораторией при эксплуатации предприятия с периодичностью, установленной 

законодательством РБ. Поскольку режим работы предприятия – 250 дней в году в 2 смены, 

продолжительность смены: 12 часов (1-я смена с 8:00 до 20:00, 2-я смена с 20:00 до 8:00), 

результаты расчёта шума сравнивались с нормативами для дневного и ночного времени 

суток. 

В ночное время суток не эксплуатируется грузовой автотранспорт (ИШ 21, ИШ22 – 

грузовой автотранспорт на выгрузке песка), микробиологическая лаборатория (ИШ 26 – 

рабочее место в микробиологической лаборатории (бокс №4), ИШ 27 – рабочее место в 

микробиологической лаборатории (бокс №3), ИШ 28 – рабочее место в микробиологической 

лаборатории, ИШ 29 – рабочее место в микробиологической лаборатории (термостатная), ИШ 

30 – рабочее место в микробиологической лаборатории (бокс №1)); ИШ 1.72 – мусоровоз ООО 

«Ника-Фармацевтика»; ИШ1.73-ИШ1.75 – движение грузового автотранспорта на доставке 

сырья ООО «Ника-Фармацевтика». 
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Расчет шума проводится на наихудшее положение – при одновременной работе 

технологического оборудования и автотранспорта. 

Акустический расчет включает: 

 определение шумовых характеристик источников шума; 

 выбор контрольных точек для расчета; 

 определение элементов окружающей среды, влияющих на распространение звука; 

 определение ожидаемых уровней звукового давления в расчетных точках; 

 определение ожидаемых уровней звука на расчетной площадке. 

Для снижения уровня шума от автотранспорта вводятся ограничения по скорости 

движения, которая не должна превышать 20 км/час. 

 

Согласно руководства пользователя «Эколог-Шум» Программный комплекс для расчёта 

и нормирования акустического воздействия от промышленных источников и транспорта 

(версия 2), в программе предусмотрены четыре типа источников шума: 

 
точечный. Создаёт точку; 

 

линейный источник шума (магистраль). Позволяет вводить автомагистраль как 

ломаную, но вслед за этим разбивает ее на отрезки. Создает группу отрезков; 

 

линейный источник шума – ломаная (магистраль). Позволяет вводить 

автомагистраль как ломаную и при этом не разбивает ее на отрезки. Создает 

единый отрезок; 

 
объемный. Создает прямоугольник. 

Характеристика источников шума объекта представлена в таблице 17. Расположение 

источников шума представлено на карте-схеме размещения источников шума (Графические 

материалы 3). 
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Таблица 17. Характеристика источников шума 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов»  

(на карте-схеме источников шума отражены зелёным цветом) 

Главный корпус 

(поз. 1 по ГП) 

 

001 
Крышный вентилятор AUMM 

90 
точечный 24 16 8 170.0 157.0 --- --- 16.90 --- 45.0 48.0 53.0 50.0 47.0 47.0 44.0 38.0 37.0 51.0 --- 

002 
Крышный вентилятор AUMM 

90 
точечный 24 16 8 144.00 152.00 --- --- 16.60 --- 45.0 48.0 53.0 50.0 47.0 47.0 44.0 38.0 37.0 51.0 --- 

003 
Крышный вентилятор 

AUPC3B2 
точечный 24 16 8 124.00 149.00 --- --- 16.90 --- 45.0 48.0 53.0 50.0 47.0 47.0 44.0 38.0 37.0 51.0 --- 

004 
Крышный вентилятор 

AUP1005492 
точечный 24 16 8 126.00 122.00 --- --- 16.90 --- 49.0 52.0 57.0 54.0 51.0 51.0 48.0 42.0 41.0 55.0 --- 

005 
Крышный вентилятор 

AUP71B491 
точечный 24 16 8 110.00 118.00 --- --- 16.40 --- 50.0 53.0 58.0 55.0 52.0 52.0 49.0 43.0 42.0 56.0 --- 

006 
Наружный блок General 

Climate 
точечный 24 16 8 124.00 107.00   16.70  43.0 46.0 51.0 48.0 45.0 45.0 42.0 36.0 35.0 49.0 --- 

007 
Крышный вентилятор 

KFR120B12 
точечный 24 16 8 109.00 94.00 --- --- 16.90 --- 47.0 50.0 55.0 52.0 49.0 49.0 46.0 40.0 39.0 53.0 --- 

008 Крышный вентилятор HV160M точечный 24 16 8 90.00 97.00   16.60 --- 42.0 45.0 50.0 47.0 44.0 44.0 41.0 35.0 34.0 48.0 --- 

009 Крышный вентилятор HV160M точечный 24 16 8 97.00 90.00 --- --- 16.60 --- 42.0 45.0 50.0 47.0 44.0 44.0 41.0 35.0 34.0 48.0 --- 

010 Крышный вентилятор HV160M точечный 24 16 8 98.00 76.00   16.70 --- 42.0 45.0 50.0 47.0 44.0 44.0 41.0 35.0 34.0 48.0 --- 

011 Крышный вентилятор HV160M точечный 24 16 8 80.00 87.00 --- --- 16.70 --- 42.0 45.0 50.0 47.0 44.0 44.0 41.0 35.0 34.0 48.0 --- 

012 Вентилятор AUP1005492 точечный 24 16 8 100.00 63.00   0.86 --- 49.0 52.0 57.0 54.0 51.0 51.0 48.0 42.0 41.0 55.0 --- 

013 Вентилятор AUM963A4 точечный 24 16 8 112.00 76.00 --- --- 0.76 --- 57.0 60.0 65.0 62.0 59.0 59.0 56.0 50.0 49.0 63.0 --- 

014 Вентилятор точечный 24 16 8 143.00 116.00   0.98 --- 46.0 49.0 54.0 51.0 48.0 48.0 45.0 39.0 38.0 52.0 --- 

015 Вентилятор ВР-280-45 точечный 24 16 8 149.00 125.00 --- --- 0.70 --- 37.0 40.0 45.0 42.0 39.0 39.0 36.0 30.0 29.0 43.0 --- 

016 Вентилятор ВР-280-45 точечный 24 16 8 167.00 148.00 --- --- 0.60 --- 37.0 40.0 45.0 42.0 39.0 39.0 36.0 30.0 29.0 43.0 --- 

017 
Компрессорно конденсаторный 

блок 
точечный 24 16 8 90.00 112.00 --- --- 0.70 --- 61.0 64.0 69.0 66.0 63.0 63.0 60.0 54.0 53.0 61.0 --- 

018 Крышный вентилятор КЦ3-90 точечный 24 16 8 53.00 29.00 --- --- 14.00 --- 51.0 54.0 59.0 56.0 53.0 53.0 50.0 44.0 43.0 51.0 --- 

019 Крышный вентилятор КЦ3-90 точечный 24 16 8 61.00 23.00 --- --- 14.00 --- 51.0 54.0 59.0 56.0 53.0 53.0 50.0 44.0 43.0 51.0 --- 

020 Газовая сварка металла точечный 8 8 --- 24.00 72.00 --- --- 1.00 --- 39.0 42.0 47.0 44.0 41.0 41.0 38.0 32.0 31.0 45.0 55.0 

021 
Грузавой автотранспорт на 

выгрузке песка 
точечный 8 8 --- 267.00 220.00 --- --- 0.50 --- 41.2 44.2 49.2 46.2 43.2 43.2 40.2 34.2 33.2 47.2 76.5 

022 
Грузавой автотранспорт на 

выгрузке песка 
точечный 8 8 --- 260.00 211.00 --- --- 0.50 --- 41.2 44.2 49.2 46.2 43.2 43.2 40.2 34.2 33.2 47.2 76.5 

023 Вентилятор ВЦ4-70 точечный 24 16 8 354.00 -2.00 --- --- 0.80 --- 61.0 64.0 69.0 66.0 63.0 63.0 60.0 54.0 53.0 67.0 --- 

024 Вентилятор ВЦП 7-40 точечный 24 16 8 365.00 -10.00 --- --- 0.40 --- 62.0 65.0 70.0 67.0 64.0 64.0 61.0 55.0 54.0 68.0 --- 

026 

Рабочее место в 

микробиологической 

лаборатории (бокс№4) 

точечный 8 8 --- 124.00 191.00 --- --- 1.00 --- 43.0 46.0 51.0 48.0 45.0 45.0 42.0 36.0 35.0 49.0 --- 

027 Рабочее место в точечный 8 8 --- 129.00 187.00 --- --- 1.00 --- 40.0 43.0 48.0 45.0 42.0 42.0 39.0 33.0 32.0 46.0 --- 
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микробиологической 

лаборатории (бокс№3) 

028 

Рабочее место в 

микробиологической 

лаборатории 

точечный 8 8 --- 133.00 191.00 --- --- 1.00 --- 43.0 46.0 51.0 48.0 45.0 45.0 42.0 36.0 35.0 49.0 --- 

029 

Рабочее место в 

микробиологической 

лаборатории (термостатная) 

точечный 8 8 --- 136.00 187.00 --- --- 1.00 --- 48.0 51.0 56.0 53.0 50.0 50.0 47.0 41.0 40.0 54.0 --- 

030 

Рабочее место в 

микробиологической 

лаборатории (бокс№1) 

точечный 8 8 --- 138.00 181.00 --- --- 1.00 --- 44.0 47.0 52.0 49.0 46.0 46.0 43.0 37.0 36.0 50.0 --- 

031 
Компрессорно конденсаторный 

блок 
точечный 24 16 8 95.00 208.00 --- --- 3.20 --- 57.0 60.0 65.0 62.0 59.0 59.0 56.0 50.0 49.0 63.0 --- 

032 
Компрессорно конденсаторный 

блок 
точечный 24 16 8 93.00 206.00 --- --- 3.20 --- 57.0 60.0 65.0 62.0 59.0 59.0 56.0 50.0 49.0 63.0 --- 

033 
Компрессорно конденсаторный 

блок 
точечный 24 16 8 115.00 208.00 --- --- 3.20 --- 57.0 60.0 65.0 62.0 59.0 59.0 56.0 50.0 49.0 63.0 --- 

034 
Компрессорно конденсаторный 

блок 
точечный 24 16 8 84.00 180.00 --- --- 3.20 --- 47.0 50.0 55.0 52.0 49.0 49.0 46.0 40.0 39.0 53.0 --- 

035 
Компрессорно конденсаторный 

блок 
точечный 24 16 8 87.50 177.00 --- --- 3.20 --- 47.0 50.0 55.0 52.0 49.0 49.0 46.0 40.0 39.0 53.0 --- 

036 
Вентилятор канальный CFk 

250 MAX 
точечный 24 16 8 112.50 193.50 --- --- 2.20 --- 42.0 45.0 50.0 47.0 44.0 44.0 41.0 35.0 34.0 48.0 --- 

037 Крышной вентилятор ВР-20-75 точечный 24 16 8 3.50 193.00 --- --- 5.10 --- 37.0 40.0 45.0 42.0 39.0 39.0 36.0 30.0 29.0 43.0 --- 

038 Крышной вентилятор ВР-20-75 точечный 24 16 8 10.00 187.50 --- --- 5.10 --- 37.0 40.0 45.0 42.0 39.0 39.0 36.0 30.0 29.0 43.0 --- 

039 Крышной вентилятор ВР-80-75 точечный 24 16 8 0.00 183.00 --- --- 5.00 --- 37.0 40.0 45.0 42.0 39.0 39.0 36.0 30.0 29.0 43.0 --- 

040 
Парковка для грузовых 

автомобилей на 6 м/мест 
линейный 24 16 8 

(244, 263, 0.5), 

(264, 249.5, 0.5) 
41.2 44.2 49.2 46.2 43.2 43.2 40.2 34.2 33.2 47.2 76.5 

041 
Парковка для грузовых 

автомобилей на 10 м/мест 
линейный 24 16 8 

(228, 227, 0.5), 

(254, 207, 0.5) 
41.2 44.2 49.2 46.2 43.2 43.2 40.2 34.2 33.2 47.2 76.5 

042 
Парковка для легковых 

автомобилей на 24 м/мест 
линейный 24 16 8 

(217, 213, 0.5), 

(268.5, 175, 0.5) 
32.2 35.2 40.2 37.2 34.2 34.2 31.2 25.2 24.2 38.2 67.5 

043 
Парковка для легковых 

автомобилей на 23 м/мест 
линейный 24 16 8 

(211, 204, 0.5), 

(257, 169.5, 0.5) 
32.2 35.2 40.2 37.2 34.2 34.2 31.2 25.2 24.2 38.2 67.5 

044 Система местного отсоса В12 точечный 24 16 8 145.00 176.00 --- --- 17.80 --- 62.0 65.0 70.0 67.0 64.0 64.0 61.0 55.0 54.0 68.0 --- 

045 Система местного отсоса В13 точечный 24 16 8 146.00 174.00 --- --- 17.80 --- 62.0 65.0 70.0 67.0 64.0 64.0 61.0 55.0 54.0 68.0 --- 

046 Система местного отсоса В4 точечный 24 16 8 160.00 169.00 --- --- 17.80 --- 62.0 65.0 70.0 67.0 64.0 64.0 61.0 55.0 54.0 68.0 --- 

047 Система местного отсоса В7 точечный 24 16 8 162.00 172.00 --- --- 17.80 --- 62.0 65.0 70.0 67.0 64.0 64.0 61.0 55.0 54.0 68.0 --- 

048 Крышный вентилятор В5 точечный 24 16 8 163.00 173.00 --- --- 16.70 --- 42.0 45.0 50.0 47.0 44.0 44.0 41.0 35.0 34.0 48.0 --- 

049 Крышный вентилятор В6 точечный 24 16 8 163.00 174.00 --- --- 16.70 --- 47.0 50.0 55.0 52.0 49.0 49.0 46.0 40.0 39.0 53.0 --- 

050 Система местного отсоса В14 точечный 24 16 8 163.00 175.00 --- --- 17.80 --- 66.0 69.0 74.0 71.0 68.0 68.0 65.0 59.0 58.0 72.0 --- 

051 Крышный вентилятор В3 точечный 24 16 8 166.00 178.00 --- --- 16.70 --- 44.0 47.0 52.0 49.0 46.0 46.0 43.0 37.0 36.0 50.0 --- 

052 Крышный вентилятор В1 точечный 24 16 8 166.00 177.00 --- --- 16.70 --- 47.0 50.0 55.0 52.0 49.0 49.0 46.0 40.0 39.0 53.0 --- 

053 Крышный вентилятор В9 точечный 24 16 8 167.00 178.00 --- --- 16.70 --- 47.0 50.0 55.0 52.0 49.0 49.0 46.0 40.0 39.0 53.0 --- 

054 Крышный вентилятор В10 точечный 24 16 8 167.00 177.00 --- --- 16.70 --- 47.0 50.0 55.0 52.0 49.0 49.0 46.0 40.0 39.0 53.0 --- 

055 Крышный вентилятор В11 точечный 24 16 8 168.00 176.00 --- --- 16.70 --- 47.0 50.0 55.0 52.0 49.0 49.0 46.0 40.0 39.0 53.0 --- 

056 Крышный вентилятор В8 точечный 24 16 8 169.00 176.00 --- --- 16.70 --- 42.0 45.0 50.0 47.0 44.0 44.0 41.0 35.0 34.0 48.0 --- 

057 Система местного отсоса В15 точечный 24 16 8 165.00 180.00 --- --- 17.80 --- 62.0 65.0 70.0 67.0 64.0 64.0 61.0 55.0 54.0 68.0 --- 

058 Система местного отсоса В16 точечный 24 16 8 166.00 181.00 --- --- 17.80 --- 66.0 69.0 74.0 71.0 68.0 68.0 65.0 59.0 58.0 72.0 --- 

059 

Помещение розлива (р.м. 

дозировщика мед.препаратов 

(мойка)) 

точечный 24 16 8 106.00 88.00 --- --- 3.50 --- 75.0 78.0 83.0 80.0 77.0 77.0 74.0 68.0 67.0 81.0 84.0 

060 

Помещение розлива (р.м. 

дозировщика мед.препаратов 

(закатка)) 

точечный 24 16 8 116.00 93.00 --- --- 3.50 --- 73.0 76.0 81.0 78.0 75.0 75.0 72.0 66.0 65.0 79.0 81.0 
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061 
Стерилизация (р.м. 

аппаратчика стерилизации) 
точечный 24 16 8 114.00 101.00 --- --- 3.50 --- 70.0 73.0 78.0 75.0 72.0 72.0 69.0 63.0 62.0 76.0 81.0 

062 

Зона просмотра и картонажная 

линия (р.м. машиниста РУМ 

(на просмотре) 

точечный 24 16 8 126.00 102.00 --- --- 3.50 --- 71.0 74.0 79.0 76.0 73.0 73.0 70.0 64.0 63.0 77.0 81.0 

063 
Р.м. дробильщика у 

работающего оборудования 
точечный 24 16 8 105.00 80.00 --- --- 3.50 --- 84.0 87.0 92.0 89.0 86.0 86.0 83.0 77.0 76.0 90.0 91.0 

064 

Помещение розлива (р.м. 

дозировщика мед.препаратов 

(розли)) 

точечный 24 16 8 113.00 86.00 --- --- 3.50 --- 81.0 84.0 89.0 86.0 83.0 83.0 80.0 74.0 73.0 87.0 90.0 

066 
Вент установка В2 (RS 50-25 

EC sileo) 
точечный 24 16 8 132.00 136.00 --- --- 16.70 --- 56.0 59.0 64.0 61.0 58.0 58.0 55.0 49.0 48.0 62.0 --- 

Территория  

ОАО «Несвижский 

завод медицинских 

препаратов» 

076 
Парковка для легкового 

автотранспорта на 11 м/м 
линейный 24 16 8 

(283, 155, 0.5), 

(304, 141, 0.5) 
32.2 35.2 40.2 37.2 34.2 34.2 31.2 25.2 24.2 38.2 67.5 

Котельная  

(поз. 2 по ГП) 
025 Котёл ДКВР 10/13 точечный 24 16 8 377.00 -23.00 --- --- 1.00 --- 39.0 42.0 47.0 44.0 41.0 41.0 38.0 32.0 31.0 45.0 --- 

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ООО «Ветреал» 

Производственное 

здание  

ООО «ВЕТРЕАЛ» 

120 
Крышной вентилятор (ООО 

"ВЕТРЕАЛ") 
точечный 24 16 8 291.00 -105.00 --- --- 5.50 --- 62.0 65.0 70.0 67.0 64.0 64.0 61.0 55.0 54.0 68.0 --- 

121 
Крышной вентилятор (ООО 

"ВЕТРЕАЛ") 
линейный 24 16 8 289.00 -86.00 --- --- 3.60 --- 62.0 65.0 70.0 67.0 64.0 64.0 61.0 55.0 54.0 68.0 --- 

122 
Крышной вентилятор (ООО 

"ВЕТРЕАЛ") 
точечный 24 16 8 276.00 -93.00 --- --- 7.00 --- 62.0 65.0 70.0 67.0 64.0 64.0 61.0 55.0 54.0 68.0 --- 

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Минское областное управление по чрезвычайным ситуациям 

Территория МЧС 123 
Движение пожарной техники 

(МЧС) 
линейный 24 16 8 

(84, 288, 0.5), 

(97, 280, 0.5) 
41.2 44.2 49.2 46.2 43.2 43.2 40.2 34.2 33.2 47.2 76.5 

НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 

ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» 

(Проектные решения по объекту: «Строительство биологической лаборатории», разработанные ООО «Архитектурное ателье» в 2022 году. 

Заключение государственной экспертизы №543-17/22, утверждённое приказом ДРУП «Госстройэкспертиза» от 27.08.2021 г.) 

 

Здание 

проектируемого 

вивария 

067 

Местная вытяжная система В9 

(марка CK 100А) проект. 

биологическая лаборатория 

точечный 24 16 8 327.00 174.00 --- --- 5.00 --- 68.0 71.0 76.0 73.0 70.0 70.0 67.0 61.0 60.0 74.0 --- 

068 

Местная вытяжная система 

В10 (марка CK 100А) проект. 

биологическая лаборатория 

точечный 24 16 8 320.00 166.00 --- --- 5.00 --- 68.0 71.0 76.0 73.0 70.0 70.0 67.0 61.0 60.0 74.0 --- 

069 

Местная вытяжная система 

В11 (марка CK 200А) проект. 

биологическая лаборатория 

точечный 24 16 8 298.00 163.00 --- --- 5.00 --- 63.0 66.0 71.0 68.0 65.0 65.0 62.0 56.0 55.0 69.0 --- 

070 

Местная вытяжная система 

В12 (марка CK 100А) проект. 

биологическая лаборатория 

точечный 24 16 8 318.00 64.00 --- --- 5.00 --- 68.0 71.0 76.0 73.0 70.0 70.0 67.0 61.0 60.0 74.0 --- 

071 

Местная вытяжная система 

В13 (марка CK 200А) проект. 

биологическая лаборатория 

точечный 24 16 8 320.00 188.00 --- --- 5.00 --- 63.0 66.0 71.0 68.0 65.0 65.0 62.0 56.0 55.0 69.0 --- 

072 

Местная вытяжная система 

В14 (марка ВРАН6) проект. 

биологическая лаборатория 

точечный 24 16 8 320.00 188.00 --- --- 5.00 --- 57.0 60.0 65.0 62.0 59.0 59.0 56.0 50.0 49.0 63.0 --- 

073 

Система охлаждения Х1 

(чиллер GLAC4091CD2) 

проект. биологическая 

лаборатория 

точечный 24 16 8 300.00 165.00 --- --- 0.00 --- 55.0 58.0 63.0 60.0 57.0 57.0 54.0 48.0 47.0 61.0 --- 
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074 

Наружный блок кондиционера 

(MUZ-AP20VG) К1 проект. 

биологическая лаборатория 

точечный 24 16 8 314.00 159.00 --- --- 0.00 --- 41.0 44.0 49.0 46.0 43.0 43.0 40.0 34.0 33.0 47.0 --- 

075 

Наружный блок кондиционера 

(MUZ-AP20VG) К1R проект. 

биологическая лаборатория 

точечный 24 16 8 317.00 163.00 --- --- 0.00 --- 41.0 44.0 49.0 46.0 43.0 43.0 40.0 34.0 33.0 47.0 --- 

НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 

ООО «Ника-Фармацевтика» (на карте-схеме источников шума отражены оранжевым цветом 

(Проектные решения по объекту: «Реконструкция незавершенного строительством корпуса № 39 по улице Заводской, 1/39 в п. Альба Несвижского района Минской области. Внесение изменений», разработанному ООО «ЭНЭКА-Инжиниринг» в 2022 году. 

Заключение государственной экологической экспертизы №1162-Э от 01 июля 2022 г.) 

Производственный 

корпус с АБК  

(поз. 1 по ГП) 

1.1 

Компрессорно-

конденсационный блок К1 (тип 

установки JCA 91 S K) (ООО 

"Ника-Фармацевтика") 

точечный 24 16 8 346.00 -8.00 --- --- 16.60 --- 54.0 57.0 62.0 59.0 56.0 56.0 53.0 47.0 46.0 60.0 --- 

1.2 

Компрессорно-

конденсационный блок К2 (тип 

установки JCA 81 S K) (ООО 

"Ника-Фармацевтика") 

точечный 24 16 8 166.00 241.00 --- --- 7.12 --- 54.0 57.0 62.0 59.0 56.0 56.0 53.0 47.0 46.0 60.0 --- 

1.3 

Компрессорно-

конденсационный блок К3 (тип 

установки JCA 40 S K) (ООО 

"Ника-Фармацевтика") 

точечный 24 16 8 157.00 248.00 --- --- 7.12 --- 50.0 53.0 58.0 55.0 52.0 52.0 49.0 43.0 42.0 56.0 --- 

1.4 

Компрессорно-

конденсационный блок К4 (тип 

установки JCA 71 S K) (ООО 

"Ника-Фармацевтика") 

точечный 24 16 8 169.00 239.00 --- --- 7.12 --- 54.0 57.0 62.0 59.0 56.0 56.0 53.0 47.0 46.0 60.0 --- 

1.5 

Компрессорно-

конденсационный блок К5 (тип 

установки JCA 61 S K) (ООО 

"Ника-Фармацевтика") 

точечный 24 16 8 160.00 246.00 --- --- 7.12 --- 50.0 53.0 58.0 55.0 52.0 52.0 49.0 43.0 42.0 56.0 --- 

1.6 

Компрессорно-

конденсационный блок К6 (тип 

установки JCA 20 S K) (ООО 

"Ника-Фармацевтика") 

точечный 24 16 8 171.00 238.00 --- --- 7.12 --- 46.0 49.0 54.0 51.0 48.0 48.0 45.0 39.0 38.0 52.0 --- 

1.7 

Компрессорно-

конденсационный блок К7 (тип 

установки JCA 40 S K) (ООО 

"Ника-Фармацевтика") 

точечный 24 16 8 173.00 236.00 --- --- 7.12 --- 50.0 53.0 58.0 55.0 52.0 52.0 49.0 43.0 42.0 56.0 --- 

1.8 

Приточно-вытяжная система 

ПВ1 (тип установки АК-

3/ПВ/Р) (ООО "Ника-

Фармацевтика") 

точечный 24 16 8 155.00 250.00 --- --- 7.12 --- 43.0 46.0 51.0 48.0 45.0 45.0 42.0 36.0 35.0 49.0 --- 

1.9 

Вытяжная система В1 (тип 

установки ВРАН9-025) (ООО 

"Ника-Фармацевтика") 

точечный 24 16 8 170.00 249.00 --- --- 16.60 --- 57.0 60.0 65.0 62.0 59.0 59.0 56.0 50.0 49.0 63.0 --- 

1.10 

Вытяжная система В2 (тип 

установки ВРАН6-025) (ООО 

"Ника-Фармацевтика") 

точечный 24 16 8 156.00 258.00 --- --- 16.10 --- 57.0 60.0 65.0 62.0 59.0 59.0 56.0 50.0 49.0 63.0 --- 

1.11 

Вытяжная система В3 (тип 

установки ВРАН9-025) (ООО 

"Ника-Фармацевтика") 

точечный 24 16 8 164.00 254.00 --- --- 16.60 --- 57.0 60.0 65.0 62.0 59.0 59.0 56.0 50.0 49.0 63.0 --- 

1.12 

Вытяжная система В4 (тип 

установки ВРАН9-025) (ООО 

"Ника-Фармацевтика") 

точечный 24 16 8 180.00 252.00 --- --- 16.60 --- 57.0 60.0 65.0 62.0 59.0 59.0 56.0 50.0 49.0 63.0 --- 

1.13 

Вытяжная система В5 (тип 

установки ВРАН9-025) (ООО 

"Ника-Фармацевтика") 

точечный 24 16 8 163.00 255.00 --- --- 16.60 --- 57.0 60.0 65.0 62.0 59.0 59.0 56.0 50.0 49.0 63.0 --- 

1.14 Вытяжная система В6 (тип точечный 24 16 8 158.00 252.00 --- --- 16.60 --- 57.0 60.0 65.0 62.0 59.0 59.0 56.0 50.0 49.0 63.0 --- 
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установки ВРАН9-025) (ООО 

"Ника-Фармацевтика") 

1.15 

Вытяжная система В7 (тип 

установки ВРАН9-025) (ООО 

"Ника-Фармацевтика") 

точечный 24 16 8 168.00 247.00 --- --- 16.60 --- 57.0 60.0 65.0 62.0 59.0 59.0 56.0 50.0 49.0 63.0 --- 

1.16 

Вытяжная система В8 (тип 

установки ВРАН6-025) (ООО 

"Ника-Фармацевтика") 

точечный 24 16 8 168.00 260.00 --- --- 16.60 --- 57.0 60.0 65.0 62.0 59.0 59.0 56.0 50.0 49.0 63.0 --- 

1.17 

Вытяжная система В9.1 (тип 

установки ВРАН6-028) (ООО 

"Ника-Фармацевтика") 

точечный 24 16 8 157.00 252.00 --- --- 15.20 --- 60.0 63.0 68.0 65.0 62.0 62.0 59.0 53.0 52.0 66.0 --- 

1.18 

Вытяжная система В9.2 (тип 

установки ВРАН6-028) 

РЕЗЕРВ (ООО "Ника-

Фармацевтика") 

точечный 24 16 8 156.00 251.00 --- --- 16.60 --- 60.0 63.0 68.0 65.0 62.0 62.0 59.0 53.0 52.0 66.0 --- 

1.19 

Вытяжная система В10 (тип 

установки TFSR200) (ООО 

"Ника-Фармацевтика") 

точечный 24 16 8 155.00 263.00 --- --- 16.00 --- 37.0 40.0 45.0 42.0 39.0 39.0 36.0 30.0 29.0 43.0 --- 

1.20 

Вытяжная система В11 (тип 

установки TFSR200) (ООО 

"Ника-Фармацевтика") 

точечный 24 16 8 151.00 255.00 --- --- 16.00 --- 37.0 40.0 45.0 42.0 39.0 39.0 36.0 30.0 29.0 43.0 --- 

1.21 

Воздушно-тепловая завеса (тип 

установки КЭВ-42П3111W) 

(ООО "Ника-Фармацевтика") 

точечный 24 16 8 197.00 303.00 --- --- 4.00 --- 47.0 50.0 55.0 52.0 49.0 49.0 46.0 40.0 39.0 53.0 --- 

1.22 

Воздушно-тепловая завеса (тип 

установки КЭВ-42П3111W) 

(ООО "Ника-Фармацевтика") 

точечный 24 16 8 164.00 270.00 --- --- 4.00 --- 47.0 50.0 55.0 52.0 49.0 49.0 46.0 40.0 39.0 53.0 --- 

1.23 

Воздушно-тепловая завеса (тип 

установки КЭВ-42П3111W) 

(ООО "Ника-Фармацевтика") 

точечный 24 16 8 178.00 241.00 --- --- 4.00 --- 47.0 50.0 55.0 52.0 49.0 49.0 46.0 40.0 39.0 53.0 --- 

1.24 

Стиральная машина с сушкой 

белья (1-й этаж) (ООО "Ника-

Фармацевтика") 

точечный 24 16 8 159.00 266.00 --- --- 0.50 --- 49.0 52.0 57.0 54.0 51.0 51.0 48.0 42.0 41.0 55.0 66.0 

1.25 
Шкаф вытяжной (1-й этаж) 

(ООО "Ника-Фармацевтика") 
точечный 24 16 8 172.00 249.00 --- --- 3.00 --- 56.0 59.0 64.0 61.0 58.0 58.0 55.0 49.0 48.0 62.0 --- 

1.26 

Высокоскоростной смеситель-

гранулятор (2-й этаж) (ООО 

"Ника-Фармацевтика") 

точечный 24 16 8 163.00 246.00 --- --- 3.60 --- 69.0 72.0 77.0 74.0 71.0 71.0 68.0 62.0 61.0 75.0 --- 

1.27 

Машина для сушки в 

псевдоожиженном слое (2-й 

этаж) (ООО "Ника-

Фармацевтика") 

точечный 24 16 8 165.00 244.00 --- --- 3.60 --- 69.0 72.0 77.0 74.0 71.0 71.0 68.0 62.0 61.0 75.0 --- 

1.28 

Многофункциональный 

измельчитель (2-й этаж) (ООО 

"Ника-Фармацевтика") 

точечный 24 16 8 165.00 247.00 --- --- 3.60 --- 97.0 100.0 105.0 102.0 99.0 99.0 96.0 90.0 89.0 103.0 --- 

1.29 
Вибропросеиватель (2-й этаж) 

(ООО "Ника-Фармацевтика") 
точечный 24 16 8 167.00 249.00 --- --- 3.60 --- 79.0 82.0 87.0 84.0 81.0 81.0 78.0 72.0 71.0 85.0 --- 

1.30 
Роликовый пресс (2-й этаж) 

(ООО "Ника-Фармацевтика") 
точечный 24 16 8 163.00 247.00 --- --- 3.60 --- 74.0 77.0 82.0 79.0 76.0 76.0 73.0 67.0 66.0 80.0 --- 

1.31 
Обеспыливатель (2-й этаж) 

(ООО "Ника-Фармацевтика") 
точечный 24 16 8 172.00 249.00 --- --- 3.60 --- 76.0 79.0 84.0 81.0 78.0 78.0 75.0 69.0 68.0 82.0 --- 

1.32 
Пылеуловитель (2-й этаж) 

(ООО "Ника-Фармацевтика") 
точечный 24 16 8 171.00 244.00 --- --- 3.60 --- 54.0 57.0 62.0 59.0 56.0 56.0 53.0 47.0 46.0 60.0 --- 

1.33 
Таблеточный пресс (2-й этаж) 

(ООО "Ника-Фармацевтика") 
точечный 24 16 8 170.00 243.00 --- --- 3.60 --- 74.0 77.0 82.0 79.0 76.0 76.0 73.0 67.0 66.0 80.0 --- 

1.34 

Машина для нанесения 

покрытия на таблетки (2-й 

этаж) (ООО "Ника-

точечный 24 16 8 175.00 239.00 --- --- 3.60 --- 69.0 72.0 77.0 74.0 71.0 71.0 68.0 62.0 61.0 75.0 --- 
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Фармацевтика") 

1.35 

Коллоидная мельница (2-й 

этаж) (ООО "Ника-

Фармацевтика") 

точечный 24 16 8 171.00 239.00 --- --- 3.60 --- 82.0 85.0 90.0 87.0 84.0 84.0 81.0 75.0 74.0 88.0 --- 

1.36 

Автоматическая машина для 

наполнения капсул (2-й этаж) 

(ООО "Ника-Фармацевтика") 

точечный 24 16 8 179.00 255.00 --- --- 3.60 --- 74.0 77.0 82.0 79.0 76.0 76.0 73.0 67.0 66.0 80.0 --- 

1.37 

Машина для блистерной 

упаковки (2-й этаж) (ООО 

"Ника-Фармацевтика") 

точечный 24 16 8 167.00 261.00 --- --- 3.60 --- 69.0 72.0 77.0 74.0 71.0 71.0 68.0 62.0 61.0 75.0 --- 

1.38 

Автомат упаковочный для 

саше (2-й этаж) (ООО "Ника-

Фармацевтика") 

точечный 24 16 8 156.00 259.00 --- --- 3.60 --- 64.0 67.0 72.0 69.0 66.0 66.0 63.0 57.0 56.0 70.0 --- 

1.39 

Промышленная стирально-

отжимная машина 

электрическая (2-й этаж) (ООО 

"Ника-Фармацевтика") 

точечный 24 16 8 159.00 258.00 --- --- 3.60 --- 45.0 48.0 53.0 50.0 47.0 47.0 44.0 38.0 37.0 51.0 76.0 

1.40 
Шкаф вытяжной (2-й этаж) 

(ООО "Ника-Фармацевтика") 
точечный 24 16 8 164.00 253.00 --- --- 3.60 --- 56.0 59.0 64.0 61.0 58.0 58.0 55.0 49.0 48.0 62.0 --- 

1.41 

Насос циркуляционный (3-й 

этаж) (ООО "Ника-

Фармацевтика") 

точечный 24 16 8 155.00 258.00 --- --- 7.20 --- 37.0 40.0 45.0 42.0 39.0 39.0 36.0 30.0 29.0 43.0 --- 

1.42 

Насос циркуляционный (3-й 

этаж) (ООО "Ника-

Фармацевтика") 

точечный 24 16 8 155.00 254.00 --- --- 7.20 --- 37.0 40.0 45.0 42.0 39.0 39.0 36.0 30.0 29.0 43.0 --- 

1.43 

Насос циркуляционный (3-й 

этаж) (ООО "Ника-

Фармацевтика") 

точечный 24 16 8 154.00 254.00 --- --- 7.20 --- 37.0 40.0 45.0 42.0 39.0 39.0 36.0 30.0 29.0 43.0 --- 

1.44 

Насос циркуляционный (3-й 

этаж) (ООО "Ника-

Фармацевтика") 

точечный 24 16 8 159.00 258.00 --- --- 7.20 --- 37.0 40.0 45.0 42.0 39.0 39.0 36.0 30.0 29.0 43.0 --- 

1.45 

Насос циркуляционный (3-й 

этаж) (ООО "Ника-

Фармацевтика") 

точечный 24 16 8 160.00 257.00 --- --- 7.20 --- 37.0 40.0 45.0 42.0 39.0 39.0 36.0 30.0 29.0 43.0 --- 

1.46 
Шкаф холодильный (3-й этаж) 

(ООО "Ника-Фармацевтика") 
точечный 24 16 8 157.00 266.00 --- --- 0.00 --- 53.0 56.0 61.0 58.0 55.0 55.0 52.0 46.0 45.0 59.0 --- 

1.47 
Шкаф вытяжной (3-й этаж) 

(ООО "Ника-Фармацевтика") 
точечный 24 16 8 180.00 254.00 --- --- 10.00 --- 56.0 59.0 64.0 61.0 58.0 58.0 55.0 49.0 48.0 62.0 --- 

1.48 
Шкаф холодильный (4-й этаж) 

(ООО "Ника-Фармацевтика") 
точечный 24 16 8 155.00 255.00 --- --- 10.90 --- 53.0 56.0 61.0 58.0 55.0 55.0 52.0 46.0 45.0 59.0 --- 

1.49 
Шкаф холодильный (4-й этаж) 

(ООО "Ника-Фармацевтика") 
точечный 24 16 8 167.00 250.00 --- --- 10.90 --- 53.0 56.0 61.0 58.0 55.0 55.0 52.0 46.0 45.0 59.0 --- 

1.50 
Шкаф холодильный (4-й этаж) 

(ООО "Ника-Фармацевтика") 
точечный 24 16 8 176.00 242.00 --- --- 10.90 --- 53.0 56.0 61.0 58.0 55.0 55.0 52.0 46.0 45.0 59.0 --- 

1.51 
Шкаф холодильный (4-й этаж) 

(ООО "Ника-Фармацевтика") 
точечный 24 16 8 179.00 249.00 --- --- 10.90 --- 53.0 56.0 61.0 58.0 55.0 55.0 52.0 46.0 45.0 59.0 --- 

1.52 
Шкаф вытяжной (4-й этаж) 

(ООО "Ника-Фармацевтика") 
точечный 24 16 8 158.00 252.00 --- --- 12.00 --- 57.0 60.0 65.0 62.0 59.0 59.0 56.0 50.0 49.0 63.0 --- 

1.53 
Шкаф вытяжной (4-й этаж) 

(ООО "Ника-Фармацевтика") 
точечный 24 16 8 168.00 260.00 --- --- 12.00 --- 57.0 60.0 65.0 62.0 59.0 59.0 56.0 50.0 49.0 63.0 --- 

1.54 
Шкаф вытяжной (4-й этаж) 

(ООО "Ника-Фармацевтика") 
точечный 24 16 8 167.00 246.00 --- --- 12.00 --- 57.0 60.0 65.0 62.0 59.0 59.0 56.0 50.0 49.0 63.0 --- 

1.55 
Зонт вытяжной (4-й этаж) 

(ООО "Ника-Фармацевтика") 
точечный 24 16 8 165.00 255.00 --- --- 12.00 --- 64.0 67.0 72.0 69.0 66.0 66.0 63.0 57.0 56.0 70.0 --- 

1.56 

Машина разлива питательных 

сред (4-й этаж) (ООО "Ника-

Фармацевтика") 

точечный 24 16 8 172.00 257.00 --- --- 10.90 --- 64.0 67.0 72.0 69.0 66.0 66.0 63.0 57.0 56.0 70.0 --- 

1.57 Стиральная машина с сушкой точечный 24 16 8 176.00 246.00 --- --- 10.90 --- 45.0 48.0 53.0 50.0 47.0 47.0 44.0 38.0 37.0 51.0 76.0 
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белья (4-й этаж) (ООО "Ника-

Фармацевтика") 

1.58 

Машина моечная с системой 

сушки (4-й этаж) (ООО "Ника-

Фармацевтика") 

точечный 24 16 8 176.00 256.00 --- --- 10.90 --- 44.0 47.0 52.0 49.0 46.0 46.0 43.0 37.0 36.0 50.0 --- 

1.59 
Автоклав (4-й этаж) (ООО 

"Ника-Фармацевтика") 
точечный 24 16 8 173.00 259.00 --- --- 10.90 --- 66.0 69.0 74.0 71.0 68.0 68.0 65.0 59.0 58.0 72.0 --- 

1.60 
Шкаф вытяжной (4-й этаж) 

(ООО "Ника-Фармацевтика") 
точечный 24 16 8 155.00 253.00 --- --- 10.90 --- 56.0 59.0 64.0 61.0 58.0 58.0 55.0 49.0 48.0 62.0 --- 

1.61 
Шкаф вытяжной (4-й этаж) 

(ООО "Ника-Фармацевтика") 
точечный 24 16 8 155.00 254.00 --- --- 10.90 --- 56.0 59.0 64.0 61.0 58.0 58.0 55.0 49.0 48.0 62.0 --- 

1.62 
Шкаф вытяжной (4-й этаж) 

(ООО "Ника-Фармацевтика") 
точечный 24 16 8 157.00 252.00 --- --- 10.90 --- 56.0 59.0 64.0 61.0 58.0 58.0 55.0 49.0 48.0 62.0 --- 

1.63 
Шкаф вытяжной (4-й этаж) 

(ООО "Ника-Фармацевтика") 
точечный 24 16 8 156.00 253.00 --- --- 10.90 --- 56.0 59.0 64.0 61.0 58.0 58.0 55.0 49.0 48.0 62.0 --- 

1.64 

Котёл Condens 5000 W ZBR 

100-3 (ООО "Ника-

Фармацевтика") 

точечный 24 16 8 149.00 263.00 --- --- 1.00 --- 34.0 37.0 42.0 39.0 36.0 36.0 33.0 27.0 26.0 40.0 --- 

1.65 

Котёл Condens 5000 W ZBR 

100-3 (ООО "Ника-

Фармацевтика") 

точечный 24 16 8 149.00 262.00 --- --- 1.00 --- 34.0 37.0 42.0 39.0 36.0 36.0 33.0 27.0 26.0 40.0 --- 

1.66 

Котёл Condens 5000 W ZBR 

100-3 (ООО "Ника-

Фармацевтика") 

точечный 24 16 8 148.00 261.00 --- --- 1.00 --- 34.0 37.0 42.0 39.0 36.0 36.0 33.0 27.0 26.0 40.0 --- 

1.67 

Котёл Condens 5000 W ZBR 

100-3 (ООО "Ника-

Фармацевтика") 

точечный 24 16 8 147.00 260.00 --- --- 1.00 --- 34.0 37.0 42.0 39.0 36.0 36.0 33.0 27.0 26.0 40.0 --- 

1.68 

Котёл Condens 5000 W ZBR 

100-3 (ООО "Ника-

Фармацевтика") 

точечный 24 16 8 147.00 259.00 --- --- 1.00 --- 34.0 37.0 42.0 39.0 36.0 36.0 33.0 27.0 26.0 40.0 --- 

1.69 

Котёл Condens 5000 W ZBR 

100-3 (ООО "Ника-

Фармацевтика") 

 

точечный 24 16 8 146.00 259.00 --- --- 1.00 --- 34.0 37.0 42.0 39.0 36.0 36.0 33.0 27.0 26.0 40.0 --- 

Территория 

производственной 

площадки ООО 

«Ника-

Фармацевтика» 

1.70 
Парковка на 6 м/м (ООО 

"Ника-Фармацевтика") 
линейный 24 16 8 

(176, 234, 0.5), 

(193, 222, 0.5) 
32.2 35.2 40.2 37.2 34.2 34.2 31.2 25.2 24.2 38.2 67.5 

1.71 
Парковка на 4 м/м (ООО 

"Ника-Фармацевтика") 
линейный 24 16 8 

(139, 262, 0.5), 

(145, 270, 0.5) 
32.2 35.2 40.2 37.2 34.2 34.2 31.2 25.2 24.2 38.2 67.5 

1.72 
Муссоровоз (ООО "Ника-

Фармацевтика") 
линейный 1 1 --- 

(172, 292, 0.5), 

(174, 295, 0.5) 
41.2 44.2 49.2 46.2 43.2 43.2 40.2 34.2 33.2 47.2 76.5 

1.73 

Грузовой автотранспорт на 

загрузке продукции (ООО 

"Ника-Фармацевтика") 

линейный 8 8 --- 
(193, 309, 0.5), 

(198, 306, 0.5) 
41.2 44.2 49.2 46.2 43.2 43.2 40.2 34.2 33.2 47.2 76.5 

1.74 
Грузовой на разгрузке сырья 

(ООО "Ника-Фармацевтика") 
линейный 8 8 --- 

(158, 275, 0.5), 

(162, 272, 0.5) 
41.2 44.2 49.2 46.2 43.2 43.2 40.2 34.2 33.2 47.2 76.5 

1.75 
Грузовой на разгрузке сырья 

(ООО "Ника-Фармацевтика") 
линейный 8 8 --- 

(186, 237, 0.5), 

(190, 233, 0.5) 
41.2 44.2 49.2 46.2 43.2 43.2 40.2 34.2 33.2 47.2 76.5 

НАСТОЯЩИЕ РЕШЕНИЯ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ ОТЧЕТОМ ОБ ОВОС ПО ОБЪЕКТУ:  

«Техническая модернизация здания специализированного и иного назначения (корпус № 7) с инвентарным номером 621/С-1071, расположенного по адресу: Минская обл., Несвижский р-н, Несвижский с/с, п. Альба, ул. Заводская, 1» 

ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» 

Главный корпус 

(поз.1 по ГП) 

Отделение 

приготовления 

инфузионных 

растворов 

077 
Вытяжной зонт система В1 

(перспектива водоподготовка) 
точечные 24 16 8 158.00 138.00 --- --- 16.00 --- 64.0 67.0 72.0 69.0 66.0 66.0 63.0 57.0 56.0 70.0 --- 

078 

Общеобменная вытяжная 

система В2 (перспектива 

водоподготовка) 

точечные 24 16 8 157.00 135.00 --- --- 16.00 --- 91.0 94.0 99.0 96.0 93.0 93.0 90.0 84.0 83.0 97.0 --- 

079 
Грузовой подъемник 

(перспектива водоподготовка) 
точечные 24 16 8 162.00 145.00 --- --- 0.50 --- 60.0 63.0 68.0 65.0 62.0 62.0 59.0 53.0 52.0 66.0 --- 

080 Емкость-смеситель для точечные 24 16 8 156.00 142.00 --- --- 0.50 --- 74.0 77.0 82.0 79.0 76.0 76.0 73.0 67.0 66.0 80.0 --- 
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приготовления растворов 

(перспектива водоподготовка) 

081 

Емкость-смеситель для 

приготовления растворов  

(перспектива водоподготовка) 

точечные 24 16 8 154.00 140.00 --- --- 0.50 --- 74.0 77.0 82.0 79.0 76.0 76.0 73.0 67.0 66.0 80.0 --- 

082 

Система хранения и 

распределения воды для 

инъекций  (перспектива 

водоподготовка) 

точечный 24 16 8 146.00 139.00 --- --- 0.50 --- 39.0 42.0 47.0 44.0 41.0 41.0 38.0 32.0 31.0 45.0 55.0 

083 
Генератор чистого пара  

(перспектива водоподготовка) 
точечный 24 16 8 159.00 149.00 --- --- 0.50 --- 75.0 78.0 83.0 80.0 77.0 77.0 74.0 68.0 67.0 81.0 83.0 
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При проведении расчета шума, расчетные точки были приняты: 

- на границе базовой санитарно-защитной зоны (50 м) ОАО «Несвижский завод 

медицинских препаратов»; 

- на границе жилой зоны усадебного типа застройки (пос. Альба, ул. Полевая, ул. 

Комарова, ул. Заводская). 

Ниже приведено более подробное описание расчетных точек: 

расчетные точки на границе базовой СЗЗ (50 м) ОАО «Несвижский завод 

медицинских препаратов»: 

- с севера – на расстоянии 50 м крайнего источника физического воздействия (ИШ40 – 

существующая парковка для грузовых автомобилей на 6 м/мест ОАО «Несвижский завод 

медицинских препаратов»), включая земли, покрытые лесом (ГЛХУ «Клецкий лесхоз»), что 

соответствует расчетной точке РТ1; 

-  с северо-востока – на расстоянии 50 м от крайнего организованного источника 

выбросов (№0035 – общеобменная вытяжная система от лаборатории ОАО «Несвижский 

завод медицинских препаратов» (проектные решения по строительному проекту: 

«Строительство биологической лаборатории», разработанного ООО «Архитектурное 

ателье» в 2022 году), включая земли, покрытые лесом (ГЛХУ «Клецкий лесхоз»), что 

соответствует расчетной точке РТ2; 

-  с востока – на расстоянии 50 м от крайнего организованного источника выбросов 

(№0009 – вытяжная система от ремонтно-строительного участка 

(деревообрабатывающие станки) ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов»), 

включая автомобильную дорогу и неиспользуемые земли, что соответствует расчетной 

точке РТ3; 

-  с юго-востока – на расстоянии 50 м от крайнего организованного источника 

выбросов и источника физического воздействия (№0001 и ИШ25 – дымовая труба от котла 

ДКВР 10/13 ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов»), включая неиспользуемые 

земли, что соответствует расчетной точке РТ4; 

-  с юга – по границе территории земельного участка ОАО «Несвижский завод 

медицинских препаратов» (на расстоянии 133 м от крайнего организованного источника 

выбросов (№0009 – вытяжная система от ремонтно-строительного участка 

(деревообрабатывающие станки) ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов»), что 

соответствует расчетной точке РТ5; 

-  с юго-запада – на расстоянии 50 м от крайнего организованного источника выбросов 

(№0022 – вытяжная система от ремонтно-строительного участка (сварочный пост) ОАО 

«Несвижский завод медицинских препаратов»), включая земли покрытые лесом (ГЛХУ 

«Клецкий лесхоз»), что соответствует расчетной точке РТ6; 

- с запада – на расстоянии 50 м от крайнего источника физического воздействия 

(ИШ39 – крышной вентилятор ВР-80-75 ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов»), 

включая земли покрытые лесом (ГЛХУ «Клецкий лесхоз»), что соответствует расчетной 

точке РТ7; 
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- с северо-запада – по границе территории земельного участка ОАО «Несвижский 

завод медицинских препаратов» (на расстоянии 74 м от крайнего источника физического 

воздействия (ИШ31 – компрессорно-конденсаторный блок ОАО «Несвижский завод 

медицинских препаратов»)), что соответствует расчетной точке РТ8. 

 

расчетные точки на границе земельных участков усадебного типа застройки: 

- на границе земельного участка усадебного типа застройки (пос. Альба, ул. Полевая 

(восток)) – расчетная точка РТ9;  

- на границе земельного участка усадебного типа застройки (пос. Альба, ул. Комарова 

(юго-восток)) – расчетная точка РТ10;  

- на границе земельных участков усадебного типа застройки (пос. Альба, ул. Заводская 

(юго-восток, юг)) – расчетные точки РТ13, РТ14. 

 

расчетные точки на двухэтажном жилом доме, расположенном по адресу: 

- пос. Альба, ул. Заводская,1 (юго-восток) – расчетная точка РТ11. 
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Рисунок 65. Схема расположения расчётных точек и границы базовой СЗЗ 

РТ1 

Граница базовой СЗЗ (50м) 



ОВОС по объекту: «Техническая модернизация здания специализированного и иного назначения (корпус 

№ 7) с инвентарным номером 621/С-1071, расположенного по адресу: Минская обл., Несвижский р-н, 

Несвижский с/с, п. Альба, ул. Заводская, 1» 
 

 

182 

 

 

В соответствии с п. 14.3 СН 2.04.01-2020 «ЗАЩИТА ОТ ШУМА» расчетные точки на 

территории, непосредственно прилегающей к жилым домам и другим зданиям, в которых 

уровни проникающего шума нормируются требованиями раздела 6 СН 2.04.01-2020, следует 

выбирать на расстоянии 2 м от фасадов зданий, обращенных в сторону источника внешнего 

шума, и на высоте 1,5 м от поверхности земли для одно- и двухэтажных зданий; на высоте 4 м 

- для трехэтажных зданий. Для многоэтажных зданий расчетные точки следует выбирать на 

уровне последнего этажа, на расстоянии 2 м от фасадов зданий, а в необходимых случаях - и 

на уровне других этажей.  

На основании вышеизложенного расчётные точки: 

- на границе земельного участка усадебного типа застройки (одно- и двухэтажные 

здания), расположенной по ул. Полевая, ул. Комарова1, ул. Заводская, 1 (2-х этажный жилой 

дом), ул. Заводская, 5, ул. Заводская, 11 – были приняты на высоте 1,5 м от поверхности 

земли. 

Расчет спектральных составляющих уровней шума произведен в программе «Эколог-

Шум» версия 2.3.3.5632 (от 07.05.2019).  

Режим работы проектируемого объекта: «Техническая модернизация здания 

специализированного и иного назначения (корпус № 7) с инвентарным номером 621/С-1071, 

расположенного по адресу: Минская обл., Несвижский р-н, Несвижский с/с, п. Альба, ул. 

Заводская, 1» – две смены по 12 часов, 24 часа в сутки, 5 дней в неделю. 

Полученные данные сравнивались с нормативами допустимых уровней звукового 

давления, утвержденными Постановлением Министерства здравоохранения РБ от 16.11.2011 

№ 115 для: 

 территории, непосредственно прилегающей к жилым домам, зданиям поликлиник, 

амбулаторий, диспансеров, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и 

инвалидов, учреждений образования, библиотек для дневного и ночного времени суток. 

Подробный отчет результатов расчета на проектируемое положение приведен в таблицах 

распределения шума по октавным полосам в Приложении 33. Результаты расчетов уровней 

шума в расчетных точках приведены в таблице 18. 
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Таблица 18. Результаты расчета уровней шума 

Характеристика расчетных точек Координаты 

высота 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в 

октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

La экв Lа max 

Номер Название Х1 Y1 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Дневное время суток (с 7 до 23 ч) 

Расчетные точки на границе базовой санитарно-защитной зоны 

001 Расчётная точка на границе 

базовой СЗЗ (50), С 
255.00 318.00 1.50 40.3 42.8 42.6 33.1 32.2 36.4 33.3 23 10 39.50 57.30 

002 Расчётная точка на границе 

базовой СЗЗ (50), СВ 
358.00 143.00 1.50 39.9 42.8 42.5 34 33 36.8 33.6 23.6 14.6 40.00 52.30 

003 Расчётная точка на границе 

базовой СЗЗ (50), В 
403.00 49.00 1.50 37.4 40.2 39.5 30.7 29.9 33.9 30.1 17.9 0.1 36.70 47.10 

004 Расчётная точка на границе 

базовой СЗЗ (50), ЮВ 
414.00 -53.00 1.50 35.7 38.6 37.3 28.8 28.1 31.9 27.8 14.3 0 34.70 44.10 

005 Расчётная точка на границе 

базовой СЗЗ (50), Ю 
245.00 -45.00 1.50 39.7 42.5 42.2 33.1 32.6 36.5 33.1 22.5 6.1 39.50 46.40 

006 Расчётная точка на границе 

базовой СЗЗ (50), ЮЗ 
9.00 -15.00 1.50 39.7 42.6 42.4 33.3 33.1 37 33.6 23.5 8.5 40.00 45.10 

007 Расчётная точка на границе 

базовой СЗЗ (50), З 
-49.00 212.00 1.50 39.1 41.8 41.3 32.1 31.5 35.5 32 20.8 0 38.50 46.90 

008 Расчётная точка на границе 

базовой СЗЗ (50), СЗ 
108.00 280.00 1.50 43.4 45.8 46.2 37.9 36.1 39.8 36.9 28.4 22.7 43.20 66.30 
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Расчетные точки на границе земельных участков усадебного типа 

009 Расчетная точка на границе 

жилой зоны усадебного типа 

застройки по ул. Полевая 

(ВОСТОК) 

444.00 -9.00 1.50 35.6 38.5 37.2 28.6 27.9 31.8 27.7 13.9 0 34.50 44.60 

010 Расчетная точка на границе 

жилой зоны усадебного типа 

застройки по ул. Камарова 

(ЮГО-ВОСТОК 

403.00 -75.00 1.50 35.6 38.5 37.2 28.7 27.9 31.8 27.7 13.9 0 34.60 43.70 

013 Расчетная точка на границе 

жилой зоны усадебного типа 

застройки по ул. Заводская 

(ЮГО-ВОСТОК) 

330.00 -166.00 1.50 35.2 38.1 36.5 28.1 27.4 31.3 27 13.4 0 34.00 42.20 

014 Расчетная точка на границе 

жилой зоны усадебного типа 

застройки по ул. Заводская (ЮГ) 

229.00 -143.00 1.50 37 39.8 38.6 29.9 29.3 33.2 29.3 16.9 0 36.10 43.30 

Расчетные точки на двухэтажном жилом доме 

011-012 Расчетная точка на границе 

жилой застройки усадебного 

типа по ул. Заводская,1 (ЮГО-

ВОСТОК) 

387.00 -115.00 1.50 35.2 38.1 36.6 28.2 27.5 31.4 27.1 13.2 0 34.10 42.90 

Нормативы допустимых уровней звукового давления 

Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам, зданиям 

поликлиник, зданиям амбулаторий, диспансеров, домов отдыха, 

пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, 

детских дошкольных учреждений, школ и других учебных заведений, 

библиотек 

с 7 до 23 

ч 
90 75 66 59 54 50 47 45 43 55 70 
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Ночное время суток (с 23 до 7 ч) 

Расчетные точки на границе базовой санитарно-защитной зоны 

001 Расчётная точка на границе 

базовой СЗЗ (50), С 
255.00 318.00 1.50 39.9 42.4 42.1 33 32.1 36.1 32.8 22.1 5.3 39.20 53.10 

002 Расчётная точка на границе 

базовой СЗЗ (50), СВ 
358.00 143.00 1.50 39.6 42.5 42.3 33.9 33 36.7 33.4 23.4 14.6 39.80 48.50 

003 Расчётная точка на границе 

базовой СЗЗ (50), В 
403.00 49.00 1.50 37.2 40.1 39.4 30.7 29.9 33.8 30 17.9 0.1 36.70 43.30 

004 Расчётная точка на границе 

базовой СЗЗ (50), ЮВ 
414.00 -53.00 1.50 35.6 38.5 37.3 28.8 28.1 31.9 27.8 14.3 0 34.70 40.50 

005 Расчётная точка на границе 

базовой СЗЗ (50), Ю 
245.00 -45.00 1.50 39.6 42.4 42.1 33.1 32.6 36.5 33.1 22.5 6.1 39.50 43.30 

006 Расчётная точка на границе 

базовой СЗЗ (50), ЮЗ 
9.00 -15.00 1.50 39.7 42.6 42.3 33.3 33.1 37 33.6 23.5 8.5 40.00 42.40 

007 Расчётная точка на границе 

базовой СЗЗ (50), З 
-49.00 212.00 1.50 39 41.7 41.2 32.1 31.5 35.5 32 20.8 0 38.50 42.90 

008 Расчётная точка на границе 

базовой СЗЗ (50), СЗ 
108.00 280.00 1.50 42.7 45 45.1 36.3 35.1 38.9 35.8 26.4 15.7 42.10 56.90 

Расчетные точки на границе земельных участков усадебного типа 

009 Расчетная точка на границе 

жилой зоны усадебного типа 

застройки по ул. Полевая 

(ВОСТОК) 

444.00 -9.00 1.50 35.5 38.4 37.1 28.6 27.9 31.8 27.6 13.9 0 34.50 40.80 

010 Расчетная точка на границе 

жилой зоны усадебного типа 

застройки по ул. Камарова 

(ЮГО-ВОСТОК 

403.00 -75.00 1.50 35.5 38.4 37.1 28.7 27.9 31.8 27.6 13.9 0 34.50 40.10 

013 Расчетная точка на границе 

жилой зоны усадебного типа 

застройки по ул. Заводская 

(ЮГО-ВОСТОК) 

330.00 -166.00 1.50 35.1 38 36.4 28.1 27.4 31.3 27 13.4 0 34.00 38.80 

014 Расчетная точка на границе 

жилой зоны усадебного типа 

застройки по ул. Заводская (ЮГ) 

229.00 -143.00 1.50 36.9 39.7 38.6 29.9 29.3 33.2 29.3 16.9 0 36.10 40.10 
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Расчетные точки на двухэтажном жилом доме 

011-012 Расчетная точка на границе 

жилой застройки усадебного 

типа по ул. Заводская,1 (ЮГО-

ВОСТОК) 

387.00 -115.00 1.50 35.1 38 36.6 28.2 27.5 31.3 27.1 13.2 0 34.10 39.40 

Нормативы допустимых уровней звукового давления 

Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам, зданиям 

поликлиник, зданиям амбулаторий, диспансеров, домов отдыха, 

пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, 

детских дошкольных учреждений, школ и других учебных заведений, 

библиотек 

с 23 до 7 

ч. 
83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 
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Как видно из таблицы 18, уровни звуковой мощности от всех существующих и 

проектируемых источников объекта: «Техническая модернизация здания 

специализированного и иного назначения (корпус № 7) с инвентарным номером 621/С-1071, 

расположенного по адресу: Минская обл., Несвижский р-н, Несвижский с/с, п. Альба, ул. 

Заводская, 1» не превысят допустимых уровней шума на границе базовой СЗЗ, границе 

земельных участков усадебного типа застройки пос. Альба. 

На основании расчетов прогнозируемые уровни шума на границе базовой санитарно-

защитной зоны и на границе жилой зоны не превышают ПДУ звука в соответствии с 

санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами «Шум на рабочих местах, 

в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории 

жилой застройки», утвержденными постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 16.11.2011 г. № 115. 
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4.3.2 ВОЗДЕЙСТВИЕ ВИБРАЦИИ 

 

Основанием для разработки данного раздела служит постановление Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь  от 26.12.2013 № 132 «Об утверждении Санитарных 

норм и правил «Требования к производственной вибрации, вибрации в жилых помещениях, 

помещениях административных и общественных зданий», Гигиенического норматива 

«Предельно допустимые и допустимые уровни нормируемых параметров при работах с 

источниками производственной вибрации, вибрации в жилых помещениях, помещениях 

административных и общественных зданий»» (в редакции постановления Минздрава от 

15.04.2016 № 57). 

Вибрация – механические колебания и волны в твердых телах. 

Допустимый уровень вибрации в жилых помещениях и помещениях административных 

и общественных зданий – уровень параметра вибрации, который не вызывает у человека 

значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального 

состояния систем и анализаторов, чувствительных к вибрационному воздействию 

Согласно Главе 2 постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 26.12.2013 № 132 по направлению действия вибрацию подразделяют на: 

 общую вибрацию; 

 локальную вибрацию (возникает при непосредственном контакте с источником 

вибрации). 

Общая вибрация в зависимости от источника ее возникновения подразделяется на: 

 общую вибрацию 1 категории – транспортная вибрация, воздействующая на 

человека на рабочих местах самоходных машин, машин с прицепами и навесными 

приспособлениями, транспортных средств при движении по местности, агрофонам и дорогам 

(в том числе при их строительстве). 

 общую вибрацию 2 категории – транспортно-технологическая вибрация, 

воздействующая на человека на рабочих местах машин, перемещающихся по специально 

подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, 

горных выработок. 

 общую вибрацию 3 категории – технологическая вибрация, воздействующая на 

человека на рабочих местах стационарных машин или передающуюся на рабочие места, не 

имеющие источников вибрации. 

Общую вибрацию 3 категории по месту действия подразделяют на следующие типы: 

 тип «а» – на постоянных рабочих местах производственных помещений 

предприятий; 

 тип «б» – на рабочих местах на складах, в столовых, бытовых, дежурных и других 

производственных помещений, где нет машин, генерирующих вибрацию; 

 тип «в» – на рабочих местах в помещениях заводоуправления, конструкторских 

бюро, лабораторий, учебных пунктов, вычислительных центров, здравпунктов, конторских 

помещениях, рабочих комнатах и других помещениях для работников интеллектуального 

труда; 
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 общую вибрацию в жилых помещениях и помещениях административных и 

общественных зданий от внешних источников: городского рельсового транспорта (линии 

метрополитена мелкого заложения и открытые линии метрополитена, трамваи, 

железнодорожный транспорт) и автомобильного транспорта; промышленных предприятий и 

передвижных промышленных установок (при эксплуатации гидравлических и механических 

прессов, строгальных, вырубных и других металлообрабатывающих механизмов, поршневых 

компрессоров, бетономешалок, дробилок, строительных машин и другое); 

 общую вибрацию в жилых помещениях и помещениях административных и 

общественных зданий от внутренних источников: инженерно-технического оборудования 

зданий и бытовых приборов (лифты, вентиляционные системы, насосные, пылесосы, 

холодильники, стиральные машины и другое), оборудования торговых организаций и 

предприятий коммунально-бытового обслуживания, котельных и других. 

Нормируемый диапазон частот измерения вибрации устанавливается для общей 

вибрации в жилых помещениях, палатах больничных организаций, санаториев, в помещениях 

административных и общественных зданий – в октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами 2; 4; 8; 16; 31,5; 63 Гц.  

Нормируемыми параметрами постоянной и непостоянной вибрации в жилых 

помещениях, помещениях административных и общественных зданий являются средние 

квадратические значения виброускорения и виброскорости и корректированные по частоте 

значения виброускорения и (или) их логарифмические уровни. 

Допустимые значения нормируемых параметров вибрации в жилых помещениях, 

палатах больничных организаций, санаториев, в помещениях административных и 

общественных зданий устанавливаются согласно таблицам 11 и 12 Гигиенического норматива, 

утвержденного постановлением Минздрава от 26.12.2013 № 132. 

Измерения параметров вибрации в жилых и общественных зданиях проводят в 

соответствии с ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) «Вибрация и удар. Измерение общей 

вибрации и оценка ее воздействия на человека. Общие требования». Средства измерений 

должны соответствовать ГОСТ ИСО 8041-2006 «Вибрация. Воздействие вибрации на 

человека. Средства измерений», введенного в действие постановлением Государственного 

комитета по стандартизации Республики Беларусь от 20 февраля 2009 г. № 8 «Об 

утверждении, введении в действие, изменении и отмене технических нормативных правовых 

актов в области технического нормирования и стандартизации». 

На территории ОАО «Несвижский завод медецинских препаратов» имеются следующие 

источники общей вибрации: 

- источников общей вибрации 1 категории (транспортная вибрация). 

- источников общей вибрации 3 категории (технологическая вибрация). 

По результатам расчета уровней шума в октавах 31,5; 63 Гц можно сделать вывод, что 

превышения уровня вибрации в жилой зоне и на границе базовой СЗЗ не наблюдается. 

https://normativka.by/lib/document/500076089/rev/20160511
https://normativka.by/lib/document/500076089/rev/20160511
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При изучении настоящих технологических решений по объекту: « Техническая 

модернизация здания специализированного и иного назначения (корпус № 7) с инвентарным 

номером 621/С-1071, расположенного по адресу: Минская обл., Несвижский р-н, Несвижский 

с/с, п. Альба, ул. Заводская, 1» не было выявлено точечных источников вибрации, которые бы 

создавали высокие уровни виброскорости и виброускорения на границе базовой СЗЗ, а также 

на границе жилой зоны (ближайший проектируемый источник общей вибрации (ИШ79 – 

вытяжной зонт В1) располагается на расстоянии 322 м в юго-западном направлении от жилой 

застройки пос. Альба, ул. Комарова, 1). 
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4.3.3 ВОЗДЕЙСТВИЕ ИНФРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ 
 

Звуком называют механические колебания в упругих средах и телах, частоты которых 

лежат в пределах от 17-20 Гц до 20 000 Гц. Эти частоты механических колебаний способно 

воспринимать человеческое ухо. Механические колебания с частотами ниже 16 Гц называют 

инфразвуками. 

Согласно постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

06.12.2013 № 121 «Об утверждении Санитарных норм и правил «Требования к инфразвуку на 

рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки», 

Гигиенического норматива «Предельно допустимые уровни инфразвука на рабочих местах, 

допустимые уровни инфразвука в жилых и общественных помещениях и на территории 

жилой застройки»» (в редакции постановления Минздрава от 08.02.2016 № 16): 

Нормируемыми параметрами постоянного инфразвука являются уровни звукового 

давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц, 

измеренные на временной характеристике «медленно» шумомера. Постоянным инфразвуком 

является инфразвук, общий уровень звукового давления которого изменяется за время 

наблюдения не более чем на 6 дБ при измерениях по шкале шумомера «линейная» на 

временной характеристике «медленно». При одночисловой оценке постоянного инфразвука 

нормируемым параметром является общий уровень звукового давления. 

Нормируемыми параметрами непостоянного инфразвука являются эквивалентные по 

энергии уровни звукового давления в октавных полосах частот со среднегеометрическими 

частотами 2, 4, 8 и 16 Гц и эквивалентный общий уровень звукового давления. Непостоянным 

инфразвуком является инфразвук, общий уровень звукового давления которого изменяется за 

время наблюдения более чем на 6 дБ при измерениях по шкале шумомера «линейная» на 

временной характеристике «медленно». 

Предельно допустимым уровнем является такой уровень фактора, который при работе 

не более 40 часов в неделю в течение всего трудового стажа не должен вызывать заболеваний 

или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами 

исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих 

поколений. 

Допустимым уровнем является такой уровень фактора, который не вызывает у человека 

значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального 

состояния систем и анализаторов, чувствительных к данному фактору. 

В качестве характеристики для оценки инфразвука допускается использовать уровни 

звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами 1,6; 2,0; 

2,5; 3,15; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16; 20 Гц. 

Источники инфразвука условно разделяются на природные (землетрясения, молнии, 

бури, ураганы и др.) и техногенные. 

Техногенный инфразвук генерируется разнообразным оборудованием при колебаниях 

поверхностей больших размеров, мощными турбулентными потоками жидкостей и газов, при 

ударном возбуждении конструкций, вращательном и возвратно-поступательном движении 

больших масс. Основными техногенными источниками инфразвука являются тяжелые станки, 

ветрогенераторы, вентиляторы, электродуговые печи, поршневые компрессоры, турбины, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
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виброплощадки, сабвуферы, водосливные плотины, реактивные двигатели, судовые 

двигатели. Кроме того, инфразвук возникает при наземных, подводных и подземных взрывах. 

На территории ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» с учётом настоящих 

технологических решений по объекту: «Техническая модернизация здания 

специализированного и иного назначения (корпус № 7) с инвентарным номером 621/С-1071, 

расположенного по адресу: Минская обл., Несвижский р-н, Несвижский с/с, п. Альба, ул. 

Заводская, 1» отсутствуют источники инфразвука. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B2%D1%83%D1%84%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2
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4.3.4 ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ 

 

Основанием для разработки данного раздела служат: 

 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические 

требования к электрическим и магнитным полям тока промышленной частоты 50 Гц при их 

воздействии на население», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 12.06.2012 № 67; 

 Санитарные правила и нормы 2.1.8.12-17-2005 «Защита населения от 

воздействия электромагнитного поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи 

переменного тока промышленной частоты», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Республики Беларусь от 23.08.2005 № 122, с 

изменениями, утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 21.06.2010 № 68. 

Электромагнитные волны (излучения) представляют собой процесс одновременного 

распространения в пространстве изменяющихся электрического и магнитного полей. 

Излучателем (источником) электромагнитных волн является всякий проводник, по которому 

проходят переменные токи. 

Электромагнитное поле вблизи воздушных линий электропередачи напряжением 330 кВ 

и выше переменного тока промышленной частоты может оказывать вредное воздействие на 

человека. 

Различают следующие виды воздействия: 

 непосредственное воздействие, проявляющееся при пребывании в 

электромагнитном поле. Эффект этого воздействия усиливается с увеличением 

напряженности поля и времени пребывания в нем; 

 воздействие электрических разрядов (импульсного тока), возникающих при 

прикосновении человека к изолированным от земли конструкциям, корпусам машин и 

механизмов на пневматическом ходу и протяженным проводникам или при прикосновении 

человека, изолированного от земли, к растениям, заземленным конструкциям и другим 

заземленным объектам; 

 воздействие тока (тока стекания), проходящего через человека, находящеюся 

в контакте с изолированными от земли объектами – крупногабаритными предметами, 

машинами и механизмами, протяженными проводниками. 

В качестве предельно допустимых уровней жилых территорий приняты следующие 

значения напряженности (магнитной индукции) электромагнитного поля: 

 внутри жилых зданий – 0,5 кВ/м для напряженности (Е) электрического поля 

и 4,0 А/м для напряженности (Н) магнитного поля или 5,0 мкТл для магнитной индукции; 

 на территории жилой застройки – 1 кВ/м для напряженности (Е) 

электрического поля и 8,0 А/м для напряженности (Н) магнитного поля или 10,0 мкТл для 

магнитной индукции; 

 в населенных пунктах вне территории жилой застройки (в границах городов 

с учетом их перспективного развития на 10 лет, поселков городского типа и сельских 

населенных пунктов, включая территории огородов и садов) – 5 кВ/м для напряженности (Е) 
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электрического поля и 16,0 А/м для напряженности (Н) магнитного поля или 20,0 мкТл для 

магнитной индукции. 

Согласно п. 1 Главы 1 Санитарных правил и норм 2.1.8.12-17-2005: защита населения от 

воздействия электромагнитного поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ 

и ниже, удовлетворяющих требованиям правил устройства электроустановок и правил охраны 

высоковольтных электрических сетей, не требуется. 

На производственной площадке ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» 

отсутствуют источники электромагнитных излучений с напряжением электрической сети 330 

кВ и выше, источники радиочастотного диапазона (частота 300 мГц и выше).  

Следовательно, защита населения от воздействия электромагнитного поля в районе ОАО 

«Несвижский завод медицинских препаратов», не требуется.  
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4.4 ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ. 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

 

Настоящим проектом решаются внутренние санитарно-технические системы объекта 

«Техническая модернизация здания специализированного и иного назначения (корпус №7) с 

инвентарным номером 621/С-1071, расположенного по адресу: Минская обл., Несвижский р-н, 

Несвижский с/с, п. Альба, ул. Заводская, 1". 

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, 

санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих норм, и правил и 

обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при 

соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 

Проектом решаются принципиальные схемы систем: 

а) холодного водоснабжения (В1); 

б) производственной канализации (К3). 

 

Существующее положение 

 

Источником водоснабжения ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» 

являются две артезианские скважины производительностью 50 м3/час каждая. От 

артскважин вода поступает в насосную станцию, затем на станцию обезжелезивания и 

после очистки поступает к потребителям. 

На территории предприятия существует наружная сеть хозяйственно-бытовой 

канализации. Стоки от двух существующих цехов сводятся в усреднитель и затем отводятся 

в систему городской хозяйственно-бытовой канализации. Анализ состава сточных вод 

проводится регулярно. 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение существующего корпуса №7, в состав 

которого входит модернизируемая часть, осуществляется от наружных сетей хозяйственно-

питьевого водопровода с устройством одного ввода водопровода ЧНØ100. На вводе 

водопровода установлен водомерный узел со счётчиком холодной воды СТВГ-80 Ду80. 

Существующие магистральные трубопроводы внутреннего хозяйственно-питьевого 

водопровода выполнены из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 

3262-75. 

В модернизируемой части корпуса№7 предусмотрены раздельные системы 

хозяйственно-питьевого водоснабжения (В1) и сети внутреннего оборотно-

противопожарного водоснабжения (В2) на нужды внутреннего пожаротушения. 

 Снабжение корпуса №7 на противопожарные нужды осуществляется от двух 

существующих вводов Ø160мм из чугунных напорных труб, подключенных от наружной 

кольцевой сети оборотно-противопожарного водопровода Ø300мм из чугунных напорных 

труб, с установленными на них пожарными гидрантами, вокруг корпуса. 

Гарантированное давление в месте подключения составляет 0,34МПа. 

На внутренней сети противопожарного водоснабжения установлены пожарные 

краны Ø65мм.  
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 Снабжение модернизируемой части корпуса№7 водой на хозяйственно-питьевые 

нужды осуществляется от существующего ввода водопровода Ø100мм из чугунных 

напорных труб. 

Система горячего водоснабжения в здании однотрубная с нижней разводкой. 

Приготовление горячей воды осуществляется в теплоузле на первом этаже.  

В корпусе предусмотрены раздельные внутренние сети производственной (К3) и 

хозяйственно-бытовой канализации (К1) с раздельными выпусками, которые затем 

объединяются в сетях наружной канализации из железобетонных труб Ø400мм.  

Отвод атмосферных осадков с кровли осуществляется во внутреннюю сеть 

дождевой канализации из чугунных напорных труб, откуда стоки поступают в наружную 

сеть из железобетонных труб Ø300,400мм. 

 

Требования к качеству воды 

Вода для всех потребителей должна удовлетворять требованиям  

СанПиН 10-124 РБ 99 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения». 

 
Основные решения по системам хозяйственно-питьевого водоснабжения и 

противопожарного водоснабжения 

Расчетный расход по хозяйственно-питьевому водоснабжению (дополнительный к 

существующему) согласно технологического задания составляет 14м3/сут. 

Гарантированное давление в месте подключения составляет 0,28МПа.  

Прокладка трубопроводов систем холодного водоснабжения предусмотрена по стенам и 

колоннам, с уклоном 0,002 для возможности их опорожнения и смонтирована из стальных 

водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*.  

Расчетный расход по противопожарному водоснабжению составляет 10л/с (две струи по 

5.0л/с) 

Трубопроводы противопожарного водопровода предусматриваются из стальных 

электросварных труб по ГОСТ 10704-91. 

Подключения к санитарно-техническим приборам и технологическому оборудованию 

предусмотрено с помощью гибких шлангов в алюминиевой оплетке с установкой шаровых 

кранов у каждого прибора. 

Трубопроводы производственно-бытового водопровода изолируются от теплопотерь и 

конденсации влаги теплоизоляционными цилиндрами из минеральной ваты с покрытием из 

алюминиевой фольги аналог "АКОТЕРМ Ц100/А". 

Материалы и комплектующие изделия, применяемые при устройстве систем 

внутреннего водоснабжения и канализации, должны удовлетворять требованиям безопасности 

соответствующих ТНПА и сопроводительных документов, подтверждающих их безопасность 

и не должны содержать вещества, представляющие опасность для здоровья человека. 
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Основные решения по системам производственной канализации 

 

Расчетный расход стоков по производственной канализации (дополнительный к 

существующему) согласно технологического задания составляет 11.01м3/сут. 

Стоки от сантехприборов отделения водоприготовления и отделения приготовления 

растворов поступают в существующую самотечную систему внутренней производственной 

канализации и отводятся в наружную сеть канализации. 

  

Трубопроводы внутренней производственной канализации устраиваются из 

полипропиленовых канализационных труб для внутренней канализации по ГОСТ 32414-2013 

и трубопроводов из нержавеющей стали по ГОСТ 9941-81 (подключение технологического 

оборудования). 

Прокладка стояков и трубопроводов – скрытая, в зашивках из негорючих материалов. 

Для доступа к ревизиям и прочисткам проектом предусматривается установка лючков из 

негорючих материалов. 

Хозяйственно-бытовые стоки от модернизируемой части здания не образовываются. 

Стоки на выходе из модернизируемой части здания относятся к производственным 

нормативно-чистым сточным водам с концентрациями не превышающих предельно 

допустимых значений и температурой не более 600С. 

 

Таблица 19. Характеристика стоков из модернизируемой части здания 

№ п/п 
Наименование      

показателя 

Единица 

измерения 

Фактическое 

значение 

Нормированное 

значение* 

1 Водный показатель (рН) ед. рН 7,5 6,5-9,0 

2 Взвешенные вещества мг/л 165,9 500 

3 Сухой остаток 

(минерализация) 
мг/л 643,5 

1000 

4 БПК5 мгО2/л 222,1 500 

5 Аммоний-ион мгN/л 26,2 28 

6 Хлорид-ион мг/л 125 400 

7 Сульфат-ион мг/л 81,8 300 

8 Железо общее мг/л 0,79 0,85 

*Показатели воды, отводимой в централизованную систему водоотведения 

соответствуют требованиям решения Несвижского районного исполнительного комитета 

от 8 июня 2020 г. № 919. 
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Основные показатели по водопроводу и канализации. 

 

Таблица 20. Основные показатели водоотведения и водопотребления 

Наименование 

системы 

Потребный 

напор на вводе, 

кПа 

Расчётный расход Прим. 

м3/сут м3/ч л/с  

Всего на модернизированный участок: 

В1 220 144 6 1,67  

в том числе существующее водопотребление 

В1  220 130 5,4 1,5  

в том числе дополнительное водопотребление 

В1 220 14 0,6 0,17  

Всего водоотведение на модернизированном участке: 

К3   108 9,2 2,55  

в том числе существующее водоотведение 

К3  96,99 7,2 2  

в том числе дополнительное водоотведение 

К3  11,01 2 0,55  
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4.5 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР 
 

Настоящим проектом предусматривается модернизация отделения водоприготовления и 

отделения приготовления растворов цеха медпрепаратов в корпусе №7 ОАО «Несвижский 

завод медицинских препаратов». 

Все работы по модернизации отделения водоприготовления и отделения приготовления 

растворов будут выполняться в существующем помещении корпуса №7. 

Так как модернизация проводится в существующем помещении корпуса №7 (поз. 1 по 

ГП), проектные решения не оказывают воздействия на естественный рельеф, почву и 

растительность. 

Также ввиду того, что работы по модернизации отделения водоприготовления и 

отделения приготовления растворов цеха медпрепаратов, проводятся в существующем в 

корпусе №7 ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов», который не является местом 

обитания животного мира и находятся вне основных путей миграции птиц и постоянных мест 

концентраций объектов животного мира, расчет ущерба животному миру не проводится. 

 

 



ОВОС по объекту: «Техническая модернизация здания специализированного и иного назначения (корпус 

№ 7) с инвентарным номером 621/С-1071, расположенного по адресу: Минская обл., Несвижский р-н, 

Несвижский с/с, п. Альба, ул. Заводская, 1» 
 

 

200 
 

4.6 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ ОБРАЩЕНИИ 

С ОТХОДАМИ 

 

Система обращения с отходами должна строиться с учетом выполнения требований 

законодательства в области обращения с отходами (статья 4 Закона Республики Беларусь «Об 

обращении с отходами» № 271-3 (в ред. Законов Республики Беларусь от от 28.06.2022 N 178-

З)) на основе следующих базовых принципов: 

 обязательность изучения опасных свойств отходов и установления степени 

опасности отходов и класса опасности опасных отходов; 

 нормирование образования отходов производства, а также установление лимитов 

хранения и лимитов захоронения отходов производства; 

 использование новейших научно-технических достижений при обращении с 

отходами; 

 приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию или 

захоронению при условии соблюдения требований законодательства об охране окружающей 

среды и с учетом экономической эффективности; 

 приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоронению; 

 экономическое стимулирование в области обращения с отходами; 

 платность размещения отходов производства; 

 ответственность за нарушение природоохранных требований при обращении с 

отходами; 

 возмещение вреда, причиненного при обращении с отходами окружающей среде, 

здоровью граждан, имуществу; 

 обеспечение юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным 

предпринимателям, доступа к информации в области обращения с отходами. 

 

В рамках реализации предпроектных решений по объекту: «Техническая модернизация 

здания специализированного и иного назначения (корпус № 7) с инвентарным номером 621/С-

1071, расположенного по адресу: Минская обл., Несвижский р-н, Несвижский с/с, п. Альба, 

ул. Заводская, 1» предусматриваются следующие работы, связанные с образованием отходов 

на стадии строительства: 

- демонтаж несущих и ограждающих конструкций существующего здания (пробивка 

дверных и оконных проемов); 

- демонтаж трубопроводов (систем теплоснабжения, хозяйственно-питьевой воды, 

горячего водоснабжения, пароснабжения). 

Отходы, образующиеся при демонтаже представлены в таблице 21. 
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Таблица 21. Образующиеся отходы согласно предпроектной документации 

 

№ п/п Наименование длина (м) 
толщина 

(м) 

объём 

(м3) 
вес (т) 

плотность 

(кг/м3) 

Код 

отхода  
Наименование отхода 

Класс 

опасности 

Итого по 

данному виду 

отходов, кг 

демонтаж несущих и ограждающих конструкций существующего здания 

1 
Демонтаж ячеистого 

бетона  
- - 14,4 - 1200 3142706 

Бой изделий из 

ячеистого бетона 
неопасные 17280 

2 
Демонтаж кладки из 

силикатного кирпича  
- - 15,7 - 1950 3144206 

Бой кирпича 

силикатного 

четвёртый 

класс 
30615 

3 Демонтаж металла - - - 0,5 - 3511500 

Металлические 

конструкции и детали 

из железа и стали 

поврежденные 

неопасные 500 

демонтаж трубопроводов 

1 

Трубопроводы системы 

теплоснабжения из них: 
67,4 - - - - - - - - 

диаметром 159 мм 36,4 - - 0,691 - 3511008 
Лом стальной 

несортированный 
неопасные 691,00 

диаметром 108 мм 31 - - 0,394 - 3511008 
Лом стальной 

несортированный 
неопасные 394,00 

2 

Трубопроводы 

хозяйственно-питьевой 

воды 

37,5 - - - - - - - - 

диаметром 89 мм 14 - - 0,089 - 3511008 
Лом стальной 

несортированный 
неопасные 89,00 

диаметром 76 мм 23,5 - - 0,127 - 3511008 
Лом стальной 

несортированный 
неопасные 127,00 

3 

Трубопроводы горячего 

водоснабжения 

диаметром 57 мм 

14,7 - - 0,059 - 3511008 
Лом стальной 

несортированный 
неопасные 59,00 
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4 

Трубопроводы 

оборотного 

водоснабжения 

32,8 - - - - - - - - 

диаметром 245 мм 21,8 - - 1,263 - 3511008 
Лом стальной 

несортированный 
неопасные 1263,00 

диаметром 76 мм 11 - - 0,059 - 3511008 
Лом стальной 

несортированный 
неопасные 59,00 

5 
Трубопроводы 

пароснабжения  
123,5 - - 1,948 - 3511008 

Лом стальной 

несортированный 
неопасные 1948,00 

 

Итого согласно предпроектной документации 

Код отхода  Наименование отхода Класс опасности Итого, т 

3142706 Бой изделий из ячеистого бетона неопасные 17,280 

3144206 Бой кирпича силикатного четвёртый класс 30,615 

3511500 Металлические конструкции и детали из железа и стали поврежденные неопасные 0,500 

3511008 Лом стальной несортированный неопасные 4,630 

 Итого 57,655 
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Таблица 22. Отходы производства, образующиеся при модернизации отделения 

водоприготовления и отделения приготовления растворов цеха медпрепаратов в корпусе №7 

Наименование отхода 

Степень 

опасности 

отходов, 

код 

Объем образования 

отходов 
Способ обращения* 

Единиц

а изм. 

Величина, 

т 

1 3 4 5  

Бой изделий из ячеистого 

бетона 

Неопасные, 

3142706 
т 17,280** 

Передача на использование. КУП 

"Слуцкое ЖКХ", 223610, ул. 

Пионерская, 23, г.Слуцк, Минская 

обл., (01795) 5-36-67 

Бой кирпича силикатного 

четвёртый 

класс, 

3144206 

т 30,615** 

Передача на использование. Филиал 

"Строительное управление No145" 

ОАО "Строительный трест No25", 

2225427, ул. Бадака, 74, г. 

Барановичи, Брестская обл., (0163) 

41 92 79 

Металлические конструкции и 

детали из железа и стали 

поврежденные 

Неопасные, 

3511500 
т 0,500** 

Передача на использование. ПУП 

"Брествторчермет", 225413, 

Слонимского шоссе, 4-й км., г. 

Барановичи, (0163)419106 

Лом стальной 

несортированный 

Неопасные, 

3511008 
т 4,630** 

Передача на использование. ПУП 

"Брествторчермет", 225413, 

Слонимского шоссе, 4-й км., г. 

Барановичи, (0163)419106 

* - либо в любую другую организацию, принимающую данные виды отходов на 

использование или захоронению согласно Реестрам объектов по использованию или 

захоронению отходов Республики Беларусь (объекты по обращению с отходами приняты на 

момент разработки отчета об ОВОС) 

** - количественные и качественные показатели по объемам отходов будут уточнены 

при разработке проектной документации. 

 

Отходы производства, которые будут образовываться на объекте при реализации 

проектных решений 

 

В 2020 году была разработана инструкция по обращению с отходами производства для 

ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» (Приложение 23). 

На основании инструкции ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» было 

выдано разрешение на хранение и захоронение отходов производства Несвижской районной 

инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды №102 от 19.02.2020 г. сроком 

на 5 лет. (Приложение 24. 

После реализации решений по «Техническая модернизация здания специализированного 

и иного назначения (корпус № 7) с инвентарным номером 621/С-1071, расположенного по 

адресу: Минская обл., Несвижский р-н, Несвижский с/с, п. Альба, ул. Заводская, 1» 
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численность сотрудников не изменится, следовательно, «Отходы производства, подобные 

отходам жизнедеятельности населения» останутся без изменений. 

Согласно инструкции по по обращению с отходами производства для ОАО «Несвижский 

завод медицинских препаратов» в цеху по производству инфузионных растворов в 

полиэтиленовой таре образуются следующие виды отходов: 

- Отходы упаковочного картона незагрязненные (код отхода – 1870605); 

- Отходы полиэтилена высокого давления (слитки, обрезки пленки, брак) (код отхода – 

5712101); 

- Отходы полиэтилена при производстве изделий (код отхода – 5712103); 

- Отходы невулканизованных резиновых смесей на основе бутилкаучука (код отхода – 

5750106); 

Ввиду того, что модернизацией предусматривается увеличение выпускаемой продукции 

в 3 раза, следовательно, использование вспомогательного сырья увеличится в 3 раза, таким 

образом можем предположить, что произойдет увеличение объёма образующихся отходов. 

 

ОТХОДЫ ОТ УПАКОВКИ ГЛЮКОЗЫ 

Согласно раздела 7 «Потребность в исходных материалах» записки «Технологические 

решения» для упаковки глюкозы используется мешок из полиэтилена в комбинированном 

мешке (бумага+полиэтилен) на 25 кг. 

Вес одного мешка – 50 грамм. 

Принимаем, что мешок из полиэтилена в комбинированном мешке состоит в следующем 

процентном соотношении: 

- бумага – 30%; 

- полиэтилен – 70 %. 

Годовая производственная программа – 2 940 упаковок глюкозы/год  

Для расчёта годового образования отходов принимаем, что 5% упаковки 

отбраковывается как отход: 

М = 2940х50х10-6 х 0,05 = 0,0074 т/год (мешок из полиэтилена в комбинированном 

мешке). 

 

Отходы упаковочного картона незагрязненные (код отхода – 1870605) = 0,0074 х 0,30 

= 0,0022 т/год 

Отходы полиэтилена при производстве изделий (код отхода – 5712103) = 0,0074 х 

0,70 = 0,0052 т/год. 

 

ОТХОДЫ ОТ УПАКОВКИ НАТРИЙ ХЛОРИДА 

Согласно раздела 7 «Потребность в исходных материалах» записки «Технологические 

решения» для упаковки натрий хлорида используется мешок из полиэтилена на 25 кг. 

Вес одного мешка – 50 грамм. 

Годовая производственная программа – 613 упаковок натрий хлорида/год  

Для расчёта годового образования отходов принимаем, что 5% упаковки 

отбраковывается как отход: 
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М = 613х50х10-6 х 0,05 = 0,0015 т/год (мешок из полиэтилена). 

 

Отходы полиэтилена при производстве изделий (код отхода – 5712103) = 0,0015 

т/год. 

 

Стеклобой бесцветный тарный (код отхода – 3140801) 

Согласно записки ТХ объем выпускаемой продукции: 

 3 млн. стеклянных бутылок объемом 100 мл (вес бутылки 113 грамм); 

 9 млн. стеклянных бутылок объемом 200 мл (вес бутылки 240 грамм). 

Для расчёта годового образования отходов принимаем, что 5% бутылок отбраковывается 

как отход: 

М = 113 х 3000000х 10-6х0,05 = 16,95 т/год 

М = 240 х 9000000х 10-6х0,05 = 108 т/год 

Стеклобой бесцветный тарный (код отхода – 3140810) = 124,95 т/год. 

 

Отработанные фильтр-полотна (код отхода – 5820111)  

В комплекте с проектируемой вытяжой системой предусмотрена установка фильтра 

HEPA E11. 

Вес одного фильтра – 0,450 кг. 

Периодичность смены фильтров данного класа 1 раз в 6 месяцев 

Таким образом, образуется отход объемом  

Отработанные фильтр-полотна (код отхода – 5820111) = 0,001 т/год 

 

Таблица 23. Отходы производства, образующиеся при эксплуатации проектируемого 

объекта 

Наименование отхода 

Степень 

опасности 

отходов, 

код 

Объем образования отходов 

Способ обращения* 
Единица 

изм. 
Величина, т/год 

1 3 4 5  

Отходы полиэтилена при 

производстве изделий 

3-ий класс 

опасности, код 

5712103 

т 0,0067** 

Передача в качестве вторичного 

сырья 

ЧУП "Белполимер" 

ул. Первомайская, д. 22, к. 3, 

кв. 32, 220088, г. Минск 

(017) 291-92-43; 

(029) 6364540* 

Отходы упаковочного 

картона незагрязненные 

4-ий класс 

опасности, код 

1870605 

т 0,0022** 

Передача в качестве вторичного 

сырья  

ООО "Тиллит-Бел"  

220038, ул. Козлова,24-6, г. 

Минск  

80171322744* 

Стеклобой бесцветный 

тарный 

н/о опасности, 

код 3140801 
т 124,95** 

ЧТПУП "Техстеклоресурсы" 

220035, ул. Гвардейская, 10-24, 

г. Минск 

(017) 388-11-02* 



ОВОС по объекту: «Техническая модернизация здания специализированного и иного назначения (корпус 

№ 7) с инвентарным номером 621/С-1071, расположенного по адресу: Минская обл., Несвижский р-н, 

Несвижский с/с, п. Альба, ул. Заводская, 1» 
 

 

206 
 

Отработанные фильтр-

полотна 

3-ий класс 

опасности, 

код 5820111 

т 0,001** 

На захоронение 

УП "Несвижское ЖКХ"222603, 

Минская область, г. Несвиж, ул. 

Шимко, 74а; т/ф 8 (01770) 5-32-04* 

* - либо в любую другую организацию, принимающую данные виды отходов на 

использование или захоронению согласно Реестрам объектов по использованию или 

захоронению отходов Республики Беларусь (объекты по обращению с отходами приняты на 

момент разработки отчета об ОВОС) 

** - количественные и качественные показатели по объемам отходов будут уточнены 

при разработке проектной документации. 

 

Захоронение отходов на полигоне допускается только при наличии разрешения на 

захоронение отходов производства, выданного территориальной инспекцией природных 

ресурсов и охраны окружающей среды. 

Запрещается смешивание отходов разных классов опасности в одной емкости 

(контейнере). При транспортировке отходов необходимо следить за их раздельным вывозом 

по классам опасности, т.к. класс опасности смеси будет установлен по наивысшему классу 

опасности. Допускается перевозка отходов разных классов опасности в одном транспортном 

средстве, если они затарены в отдельную упаковку (контейнер, мешки и др.), 

предотвращающую их смешивание и позволяющую производить взвешивание отходов на 

полигонах по классам опасности. 

Временное хранение отходов производства должно производиться на специальной 

площадке с твердым покрытием, предупреждающим загрязнение прилегающей территории. 

Контейнеры и другая тара для сбора отходов должны быть промаркированы: указан класс 

опасности, код и наименование собираемых отходов. Контейнеры и тара, расположенные на 

открытой территории для сбора и хранения отходов, должны иметь крышки. 

Прием отходов производства на полигон ТКО осуществляется только при наличии 

сопроводительных паспортов перевозки отходов производства. Захоронение отходов 

производства происходит согласно технологическому регламенту. Контроль за состоянием 

подземных вод в районе полигона ТКО проводится раз в полугодие. 

Согласно Постановлению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь №45 от 22 октября 2010 г. «Об утверждении инструкции о 

порядке разработки и утверждения инструкции по обращению с отходами производства» (в 

ред. постановлений Минприроды от 01.10.2012 г. № 44, от 28.02.2018 г. № 2, от 29.11.2019 г. 

№ 42, от 24.11.2020 N 27) п.21: 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели в 60-дневный срок 

разрабатывают новую инструкцию по обращению с отходами и обращаются в 

соответствующий территориальный орган Минприроды для ее согласования в случаях: 

 изменения основных сведений о субъекте хозяйствования, его реорганизации, 

изменения места осуществления деятельности, связанной с обращением с отходами 

производства; 

 изменения требований законодательства, регулирующих порядок обращения с 

отходами; 
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 изменения допустимого количества накопления отходов производства, 

необходимого для перевозки, и (или) периодичности вывоза отходов производства; 

 изменения условий и мест хранения отходов производства; 

 строительства, реконструкции, расширения, технического перевооружения, 

модернизации, изменения профиля производства субъекта хозяйствования, повлекшего 

изменение перечня образующихся видов отходов производства и (или) изменение порядка 

обращения с ними; 

 изменения перечня отходов производства, которые направляются на хранение, 

использование, обезвреживание и (или) захоронение; 

 истечения срока действия согласования инструкции по обращению с отходами. 

 

Для снижения нагрузки на окружающую среду при обращении с отходами на объекте 

предусмотрено: 

 учет и контроль всего нормативного образования отходов; 

 организация мест временного накопления отходов; 

 селективный сбор отходов с учетом их физико-химических свойств, с целью 

повторного использования или размещения; 

 передача по договору отходов, подлежащих повторному использованию или 

утилизации, специализированным организациям, занимающимся переработкой отходов; 

 передача по договору отходов, не подлежащих повторному использованию, 

специализированным организациям, занимающимся размещением отходов на полигоне 

(отходы 4-5 классов опасности); 

 организация мониторинга мест временного накопления отходов, условий хранения и 

транспортировки отходов, контроль соблюдения экологической, противопожарной 

безопасности и техники безопасности при обращении с отходами. 

 

Мероприятия по обращению с отходами, предусмотренные данным проектом, 

исключают возможность организации несанкционированных мест сбора отходов и 

захламление территории в период строительства и эксплуатации объекта. 
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4.7 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОБЪЕКТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОСОБОЙ 

ИЛИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОХРАНЕ 

 

Согласно ст.63 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» №1982-XII 

от 26 ноября 1992 г. (в ред. Закона Республики Беларусь от 30.12.2022 N 231-З)) к природным 

территориям, подлежащим специальной охране относятся: 

 курортные зоны; 

 зоны отдыха; 

 парки, скверы и бульвары; 

 водоохранные зоны и прибрежные полосы рек и водоемов; 

 зоны санитарной охраны месторождений минеральных вод и лечебных 

сапропелей; 

 зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 

централизованных систем питьевого водоснабжения; 

 рекреационно-оздоровительные и защитные леса; 

 типичные и редкие природные ландшафты и биотопы; 

 верховые болота, болота, являющиеся истоками водотоков; 

 места обитания диких животных и места произрастания дикорастущих растений, 

относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь; 

 природные территории, имеющие значение для размножения, нагула, зимовки и 

(или) миграции диких животных; 

 охранные зоны особо охраняемых природных территорий; 

 иные территории, для которых установлен специальный режим охраны и 

использования. 

 

Территория ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» располагается на 

природных территориях, подлежащих специальной охране: 

- водоохранная зона реки, водоема; 

- в пределах зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 

централизованных систем питьевого водоснабжения (третий пояс скважин №43155/87 (R3=342 

м), №49156/91 (R3=345 м)); 

Также территория ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов», располагается 

на территории историко-культурной ценности фольварка «Альба» (зона регулирования 

застройки). 

 

В соответсвтвии с данными Геопортала ЗИС УП «Проектный институт Белгипрозем» 

(http://gismap.by/mobile/) ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» располагается 

на природных территориях подлежащих специальной охране – граница водоохранной 

зоны водного объекта. Таким образом, соблюдаются требования Водного кодекса Республики 

Беларусь от 30 апреля 2014 г. №149-3 (в ред. Закона Республики Беларусь от 05.01.2022 N 148-

З). 

 

http://gismap.by/mobile/
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Согласно Водному кодексу Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. №149-3 (в ред. 

Закона Республики Беларусь от 05.01.2022 N 148-З) статьи 56. Режим осуществления 

хозяйственной и иной деятельности в водоохранных зонах. 

В границах водоохранных зон не допускаются, если иное не установлено Президентом 

Республики Беларусь: 

1.1. применение (внесение) с использованием авиации химических средств защиты 

растений и минеральных удобрений (не предусмотрено); 

1.2. возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объектов 

захоронения отходов, объектов обезвреживания отходов, объектов хранения отходов (за 

исключением санкционированных мест временного хранения отходов, исключающих 

возможность попадания отходов в поверхностные и подземные воды) (не предусмотрено); 

1.3. возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объектов хранения и 

(или) объектов захоронения химических средств защиты растений (не предусмотрено); 

1.4. складирование снега с содержанием песчано-солевых смесей, противоледных 

реагентов (не предусмотрено); 

1.5. размещение полей орошения сточными водами, кладбищ, скотомогильников, полей 

фильтрации, иловых и шламовых площадок (за исключением площадок, входящих в состав 

очистных сооружений сточных вод с полной биологической очисткой и водозаборных 

сооружений, при условии проведения на таких площадках мероприятий по охране вод, 

предусмотренных проектной документацией) (не предусмотрено); 

1.6. мойка транспортных и других технических средств (не предусмотрено); 

1.7. устройство летних лагерей для сельскохозяйственных животных (мест 

организованного содержания сельскохозяйственных животных при пастбищной системе 

содержания) (не предусмотрено); 

1.8. рубка леса, удаление, пересадка объектов растительного мира без 

лесоустроительных проектов, проектной документации, утвержденных в установленном 

законодательством порядке, без лесорубочного билета, ордера, разрешения местного 

исполнительного и распорядительного органа, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством об использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов, об охране и 

использовании растительного мира, о транспорте, о Государственной границе Республики 

Беларусь (не предусмотрено). 

Таким образом, деятельности ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» не 

будет противоречит Водному кодексу Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. №149-3 (в 

ред. Закона Республики Беларусь от 05.01.2022 N 148-З). 

С целью предотвращения загрязнения водозаборов подземных вод, для артезианской 

скважины организуются зоны санитарной охраны, состоящие из трех поясов, в которых 

осуществляются специальные мероприятия, исключающие возможность поступления 

загрязнения в водозабор и в водоносный пласт в районе водозабора. Данные мероприятия 

отражаются в Проекте ЗСО. 

Согласно Закону Республики Беларусь «О питьевом водоснабжении» от 24.06.1999 г. 

№271-3 (в ред. Законов Республики Беларусь от 05.01.2022 N 148-З) статьи 26. Режимы 
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хозяйственной и иной деятельности в зонах санитарной охраны подземных источников 

питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения: 

В границах третьего пояса зон санитарной охраны подземных источников питьевого 

водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения, использующих 

недостаточно защищенные подземные воды, запрещаются: 

- размещение и строительство объектов хранения, захоронения и обезвреживания 

отходов, складов горюче-смазочных материалов, мест погребения, скотомогильников, 

навозохранилищ, силосных траншей, объектов животноводства, полей орошения сточными 

водами, сооружений биологической очистки сточных вод в естественных условиях (полей 

фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных 

фильтров), земляных накопителей ((не предусмотрено); 

- складирование снега, содержащего песчано-солевые смеси, противоледные реагенты 

(не предусмотрено); 

- закачка (нагнетание) сточных вод в недра, горные работы, за исключением горных 

работ, осуществляемых в целях добычи подземных вод (не предусмотрено). 

В границах второго пояса зон санитарной охраны подземных источников питьевого 

водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения действуют запреты и 

ограничения, указанные в части первой статьи 26, а также запрещается применение 

химических средств защиты растений и удобрений (не предусмотрено); 

В границах первого пояса зон санитарной охраны подземных источников питьевого 

водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения действуют запреты и 

ограничения, указанные в частях первой и третьей статьи 26, а также запрещаются: 

- строительство капитальных строений (зданий, сооружений), за исключением 

строительства капитальных строений (зданий, сооружений), связанных с подачей и 

подготовкой питьевой воды; 

- прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, 

относящихся к системам питьевого водоснабжения (не предусмотрено); 

- посадка деревьев (не предусмотрено); 

- выпас скота (не предусмотрено). 

В течение всего периода эксплуатации водозаборной скважины водопользователь в 

соответствии с действующими Законами Республики Беларусь «О питьевом водоснабжении» 

от 24 июня 1999 г. № 271-З (в ред. Законов Республики Беларусь от 05.01.2022 N 148-З), «О 

санитарно-эпидемическом благополучии населения» от 07.01.2012 N 340-З (в ред. от 

15.07.2019), «Водным кодексом РБ» от 30 апреля 2014 г. N 149-З (в ред. от 05.01.2022 N 148-

З)) и СаНиП «Требования к организации зон санитарной охраны источников и 

централизованных систем питьевого водоснабжения» обязан организовать постоянный 

лабораторный контроль за качеством отбираемых подземных вод. С этой целью не реже раза в 

год производится отбор проб воды на химический и один раз в сезон микробиологический 

анализы.  

Не реже одного раза в месяц должны проводиться наблюдения за динамическим и 

восстановившемся уровнем в скважине и её дебитом. Ежесуточно регистрируется время 

работы насоса. Сведения о замерах дебита и уровня заносятся в специальный журнал. 
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Таким образом, реализация планируемой деятельности не окажет негативного 

воздействия на особо охраняемые природные территории и территории, подлежащие 

специальной охране. 
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5 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

5.1 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

 

Воздействие на состояние почвенного покрова может оказать система обращения с 

отходами на стадии проведения строительных работ. Однако, данное воздействие возможно 

миниминизировать при условии выполнения требований природоохранного законодательства, 

изложенных в статье 17 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» № 271-З от 

20.07.2007, а также следующих базовых принципов: 

- приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию или 

захоронению при условии соблюдения требований законодательства об охране окружающей 

среды и с учетом экономической эффективности; 

- приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоронению. 

Строительные отходы, образующиеся в процессе проведения строительных работ, 

предусматривается временно хранить на специально отведенной оборудованной площадке с 

целью последующей передачи на использование, обезвреживание либо захоронение (при 

невозможности использования). Организация хранения отходов должна осуществляться в 

соответствии с требованиями статьи 22 Закона «Об обращении с отходами». В период 

строительства объектов запрещается проводить ремонт техники без применения устройств 

(поддоны, емкости, подстилки из пленки и пр.), предотвращающих попадание горюче-

смазочных материалов в почву. 

Ввиду того, что модернизация отделения водоприготовления и отделения приготовления 

растворов цеха медпрепаратов предусмотрена в существующем корпусе №7 ОАО «Несвижский 

завод медицинских препаратов», воздействие на земельные ресурсы не предусматривается, все 

работы осуществляются внутри корпуса и не выходят за пределы здания. 

Таким образом, вырубка древесно-кустарниковой растительности, снятие плодородного слоя 

почвы и выемка земляных масс не предусматривается, негативное воздействие на почвы и 

земельные ресурсы отсутствует. 
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5.2 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ 

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

 

Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха проводятся на основании 

результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе 

санитарно-защитной зоны, на границе жилой зоны с учетом их фоновых концентраций.  

Определение размеров СЗЗ осуществляется согласно Специфическим санитарно-

эпидемиологическим требованиям к установлению санитарно-защитных зон объектов, 

являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду, 

утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.12.2019 № 847 

и других действующих нормативно-технических документов с учетом требований по 

условиям выделения в окружающую среду вредных веществ от организованных и 

неорганизованных источников выбросов и уровней физических воздействий. Размер СЗЗ до 

границы жилой застройки устанавливается в соответствии с санитарной классификацией 

предприятий, производств и объектов. 

СЗЗ является обязательным элементом любого объекта, который может быть 

источником химического воздействия на среду обитания или здоровье человека. 

Территория СЗЗ предназначена для: 

– обеспечения снижения уровня воздействия до установленных гигиенических 

нормативов и величин приемлемого риска для здоровья населения по всем факторам 

воздействия за ее пределами; 

– создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы 

предприятий) и территорией жилой застройки; 

– организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих 

экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и 

повышение комфортности микроклимата. 

Границей СЗЗ является линия, ограничивающая территорию, за пределами которой 

нормируемые факторы не превышают установленные гигиенические нормативы. 

В границах СЗЗ и территории объекта, от которого организуется СЗЗ, должен быть 

обеспечен особый режим использования территории СЗЗ, при котором не допускается 

размещать:  

– жилую застройку; 

– места массового отдыха населения в составе озелененных территории общего 

пользования в населенных пунктах, предназначенные для массового отдыха населения, 

объекты туризма и отдыха (за исключением гостиниц, кемпингов, мемориальных комплексов), 

площадки (зоны) отдыха, детские площадки; 

– открытые и полуоткрытые физкультурно-спортивные сооружения; 

– территории садоводческих товариществ и дачных кооперативов; 

– учреждения образования, за исключением учреждений среднего специального и 

высшего образования, не имеющих в своем составе открытых спортивных сооружений, 

учреждений образования, реализующих образовательные программы повышения 

квалификации; 



ОВОС по объекту: «Техническая модернизация здания специализированного и иного назначения (корпус 

№ 7) с инвентарным номером 621/С-1071, расположенного по адресу: Минская обл., Несвижский р-н, 

Несвижский с/с, п. Альба, ул. Заводская, 1» 
 

 

214 
 

– санаторно-курортные и оздоровительные организации, организации 

здравоохранения с круглосуточным пребыванием пациентов; 

– объекты по выращиванию сельскохозяйственных культур, используемых для 

питания населения. 

Исходя из характеристики объектов и в соответствии с Приложением 1 «Специфических 

санитарно-эпидемиологических требований к установлению санитарно-защитных зон 

объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду», 

утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №847 от 11 декабря 

2019 года, базовый размер санитарно-защитной для ОАО «Несвижский завод медицинских 

препаратов» с учётом реализации проектных решений по объекту: «Модернизация участка по 

производству инфузионных растворов в мягких полимерных контейнерах путем перехода на 

полный цикл производства на ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» составляет 

50 м (Глава «Обрабатывающая промышленность. Производство химических продуктов». 

п.204 – производство готовых лекарственных форм (без изготовления составляющих). 

В соответствии с п. 11 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 

11.12.2019 №847 размер СЗЗ устанавливается от: 

 границы территории объекта, в случае если объем выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от неорганизованных стационарных источников составляет более 30% от 

суммы валового выброса; 

 организованных стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух и источников физических факторов. 

Согласно Закону Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха» от 16 декабря 

2008 г. № 2-З (в ред. Законов Республики Беларусь от 14.07.2011 N 293-З, от 12.12.2012 N 6-З, 

от 24.12.2015 N 333-З, от 13.07.2016 N 397-З, от 18.06.2019 N 201-З) источники выбросов 

классифицируются на стационарные, мобильные и нестационарные. 

Стационарные источники выбросов подразделяются на организованные стационарные 

источники выбросов и неорганизованные стационарные источники выбросов. 

 - к организованным стационарным источникам выбросов относятся источники 

выбросов, оборудованные устройствами, посредством которых производится локализация 

поступления загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников выделения 

загрязняющих веществ. 

- к неорганизованным стационарным источникам выбросов относятся источники 

выбросов, не оборудованные устройствами, посредством которых производится локализация 

поступления загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников выделения 

загрязняющих веществ. 
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На основании вышеизложенного на территории ОАО «Несвижский завод медицинских 

препаратов», после реализации настоящих предпроектных решений предусмотрены 

следующие источники выбросов в соответствии с классификацией источников выбросов 

(статья. 13 Закона Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха»): 

- ОРГАНИЗОВАННЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ИСТОЧНИКИ ВЫБРОСОВ – 26 ед. из 

них: 

- 12 организованных согласно Акта инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» (Несвижский район, 

пос. Альба), разработчик – аналитическая лаборатория УП «Лотиос», 2016 год. Валовый 

выброс загрязняющих веществ от организованных источников выбросов составил – 

9,151107 т/год; 

- 7 организованных согласно реализованных проектных решений по объекту: 

«Модернизация лабораторной части корпуса №7 инв. № 0000001019» (Акт приемки в 

эксплуатацию объекта строительства, в том числе очередей строительства, пусковых 

комплексов, законченного возведением, реконструкцией, в том числе тепловой 

модернизацией, реставрацией, благоустройством от 28 февраля 2022 г. (Приложение 14). 

Валовый выброс загрязняющих веществ от организованных источников выбросов после 

реализации проектных решений по объекту: «Модернизация лабораторной части корпуса 

№7 инв. № 0000001019» от составил 0,023901 т/год. 

- 1 организованный согласно реализованных проектных решений по объекту: 

«Модернизация участка по производству инфузионных растворов в мягких полимерных 

контейнерах путем перехода на полный цикл производства на ОАО «Несвижский завод 

медицинских препаратов» (Акт приемки в эксплуатацию объекта строительства, в том числе 

очередей строительства, пусковых комплексов, законченного возведением, реконструкцией, в 

том числе тепловой модернизацией, реставрацией, благоустройством от 27 мая 2022 г. 

(Приложение 18). Валовый выброс загрязняющих веществ от организованных источников 

выбросов после реализации проектных решений по объекту: «Модернизация участка по 

производству инфузионных растворов в мягких полимерных контейнерах путем перехода 

на полный цикл производства на ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» от 

составил 0,043326 т/год. 

- 2 организованных согласно нереализованных проектных решений по объекту: 

«Строительство биологической лаборатории» было получено положительное Заключение 

государственной экспертизы №543-17/22, утверждённое приказом ДРУП 

«Госстройэкспертиза» от 27.08.2021 г. (Приложение 31). Валовый выброс загрязняющих 

веществ от организованных проектируемых источников выбросов, после реализации 

проектных решений по объекту: «Строительство биологической лаборатории» - 0,02282 

т/год. 

- 3 организованных после реализации настоящих решений по объекту: «Техническая 

модернизация здания специализированного и иного назначения (корпус № 7) с инвентарным 

номером 621/С-1071, расположенного по адресу: Минская обл., Несвижский р-н, Несвижский 

с/с, п. Альба, ул. Заводская, 1». Валовый выброс загрязняющих веществ от организованных 
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источников выбросов, после модернизации отделения водоприготовления и отделения 

приготовления растворов цеха медпрепаратов в корпусе №7 ОАО «Несвижский завод 

медицинских препаратов» составит 0,0212 т/год. 

- 1 организованный неучтённый в Акте инвентаризации выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» (Несвижский район, 

пос. Альба), разработчик – аналитическая лаборатория УП «Лотиос», 2016 год. Валовый 

выброс загрязняющих веществ от организованного источника выбросов (существующая 

дробилка) составил 0,05525 т/год. 

 

- НЕОРГАНИЗОВАННЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ИСТОЧНИКИ ВЫБРОСОВ – 8 ед. 

из них: 

- 3 неорганизованных согласно Акта инвентаризации выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» (Несвижский 

район, пос. Альба), разработчик – аналитическая лаборатория УП «Лотиос», 2016 год. 

Валовый выброс загрязняющих веществ от неорганизованных источников выбросов 

составил – 0,010 т/год; 

- 5 неорганизованных неучтённых в Акте инвентаризации выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» 

(Несвижский район, пос. Альба), разработчик – аналитическая лаборатория УП «Лотиос», 

2016 год: 

- неорганизованный источник выбросов № 6020 (неорганизованный) – парковка для 

грузового автотранспорта на 6 м/м. 

- неорганизованный источник выбросов № 6021 (неорганизованный) – парковка для 

грузового автотранспорта на 10 м/м. 

- неорганизованный источник выбросов № 6022 (неорганизованный) – парковка для 

легкового автотранспорта на 23 м/м. 

- неорганизованный источник выбросов № 6023 (неорганизованный) – парковка для 

легкового автотранспорта на 24 м/м. 

- неорганизованный источник выбросов №6024 (номер источника выбросов согласно 

строительного проекта «Строительство биологической лаборатории» - №6020) – парковка на 

11 машино/мест. 

Валовый выброс загрязняющих веществ от неорганизованных источников выбросов 

– 0,244128 т/год. 

 

В соответствии с пунктом 11 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 

11.12.2019 г. № 847 при определении способа установления базовой СЗЗ учитывается валовый 

выброс загрязняющих веществ только от организованных и неорганизованных стационарных 

источников выбросов.  

 

Таким образом, выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от ОАО 

«Несвижский завод медицинских препаратов» с учётом всех проектных решений составляет 

8,91173 т/год из них: 
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- от организованных источников выбросов 8,657608 т/год (97,15%); 

- от неорганизованных источников выбросов 0,254124 т/год (2,85 %). 

Согласно п. 11 Главы 2 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к 

установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на 

здоровье человека и окружающую среду, утвержденных Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 11.12.2019 г. № 847 базовый размер санитарно-защитной зоны 

устанавливается от организованных стационарных источников выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, оборудованных устройствами, посредством которых 

производится их локализация и источников физических факторов.  

Ближайшая жилая зона (усадебный тип застройки) пос. Альба, расположеннАЯ по ул. 

Комарова,1 находится на расстоянии 13 м от границы земельного участка ОАО «Несвижский 

завод медицинских препаратов» в восточном направлении. 

Объекты с повышенными требованиями к качеству атмосферного воздуха (спортивные 

сооружения, парки отдыха, детские дошкольные, лечебно-профилактические и 

оздоровительные учреждения), а также места проживания населения в пределах базовой 

санитарно-защитной зоны отсутствуют (п. 16 «Специфических санитарно-

эпидемиологических требований к установлению санитарно-защитных зон объектов, 

являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду», 

утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №847 от 11 декабря 

2019 года). 

Решениями, предусмотренными предпроектной документацией по объекту: 

«Техническая модернизация здания специализированного и иного назначения (корпус № 7) с 

инвентарным номером 621/С-1071, расположенного по адресу: Минская обл., Несвижский р-н, 

Несвижский с/с, п. Альба, ул. Заводская, 1», соблюдаются требования «Специфических 

санитарно-эпидемиологических требований к установлению санитарно-защитных зон 

объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду», 

утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №847 от 11 декабря 

2019 года, установление расчетной СЗЗ и, соответственно, разработка проекта 

санитарно-защитной зоны не требуется. 

В соответствии с Постановлением главного государственного санитарного врача РБ от 22 

декабря 2003 г. № 183 Об утверждении санитарных правил № 1.1.8-24-2003 «Организация и 

проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-эпидемических и профилактических мероприятий (далее - производственный контроль)» 

для рассматриваемого объекта, на границе базовой санитарно-защитной зоны (50 м от крайних 

организованных источников выбросов и источников физического воздействия ОАО 

«Несвижский завод медицинских препаратов»), на границе жилой зоны (усадебный тип 

застройки пос. Альба) должен быть организован производственный лабораторный контроль за 

уровнем физических воздействий и состоянием качества атмосферного воздуха. Целью 

производственного контроля является подтверждение базовой СЗЗ и снижение воздействия 

неблагоприятных факторов на население. Производственный контроль проводится юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями в соответствии с осуществляемой ими 
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деятельностью по обеспечению контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических 

нормативов, выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

Граница базовой санитарно-защитной зоны (50 м) для ОАО «Несвижский завод 

медицинских препаратов» выделена красным цветом и представлена на рисунке 66. 
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Рисунок 66. Границы базовой санитарно-защитной зоны для ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» 

Граница базовой СЗЗ (50 м) 
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Для определения влияния источников выбросов на загрязнение атмосферного воздуха 

был выполнен расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы выполнен по 

Методам расчета рассеиваний выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, 

утвержденным приказом Минприроды России от 06.06.2017 № 273, а также по программе 

УПРЗА «Эколог». Указанная программа утверждена ГТО им. А.И. Войекова Российской 

Федерации и входит в перечень программ расчета загрязнения атмосферы на ЭВМ, 

рекомендованных к применению в Беларуси. 

Расчет произведен с учетом фоновых концентраций на площадке размером 500м×500 м с 

шагом расчетной сетки 25 м. 

С целью проведения анализа прогнозируемых выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух на соответствие гигиеническим нормативам в области охраны 

атмосферного воздуха расчёт рассеивания был проведён для проектируемого объекта с учётом 

существующих и проектируемых источников выбросов ОАО «Несвижский завод 

медицинских препаратов», ООО «Ветреал», Минского областного управления по 

чрезвычайным ситуациям и ООО «Ника-Фармацевтика». 

 

ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» 

(на карте-схеме источников выбросов отражены красным цветом) 

 

Существующие источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

приняты на основании Акта инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» (Несвижский район, пос. Альба), 

разработчик – аналитическая лаборатория УП «Лотиос», 2016 год (Приложение 9). 

 

Реализованные проектные решения ОАО «Несвижский завод медицинских 

препаратов», неучтённые в Акте инвентаризации 2016 года,  

источники выбросов приняты на основании: 

 

- «Модернизация лабораторной части корпуса №7 инв. № 0000001019» (Акт приемки 

в эксплуатацию объекта строительства, в том числе очередей строительства, пусковых 

комплексов, законченного возведением, реконструкцией, в том числе тепловой 

модернизацией, реставрацией, благоустройством от 28 февраля 2022 г. (Приложение 14). 

На карте-схеме источников выбросов отражены зелёным цветом. 

- «Модернизация участка по производству инфузионных растворов в мягких 

полимерных контейнерах путем перехода на полный цикл производства на ОАО «Несвижский 

завод медицинских препаратов» (Акт приемки в эксплуатацию объекта строительства, в том 

числе очередей строительства, пусковых комплексов, законченного возведением, 

реконструкцией, в том числе тепловой модернизацией, реставрацией, благоустройством от 27 

мая 2022 г. (Приложение 18). На карте-схеме источников выбросов отражены синим цветом. 
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Нереализованные проектные решения ОАО «Несвижский завод медицинских 

препаратов», источники выбросов приняты на основании: 

 

- строительного проекта: «Строительство биологической лаборатории», разработанного 

ООО «Архитектурное ателье» в 2022 году, было получено положительное Заключение 

государственной экспертизы №543-17/22, утверждённое приказом ДРУП 

«Госстройэкспертиза» от 27.08.2021 г. (Приложение 31). 

На карте-схеме источников выбросов отражены желтым цветом. 

 

Настоящие решения, рассматриваемые отчетом об ОВОС 

для ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов», источники выбросов 

приняты на основании: 

 

- предпроектной документации по объекту: «Техническая модернизация здания 

специализированного и иного назначения (корпус № 7) с инвентарным номером 621/С-1071, 

расположенного по адресу: Минская обл., Несвижский р-н, Несвижский с/с, п. Альба, ул. 

Заводская, 1».  

Также при расчете рассеивания были учтены существующие источники выбросов, не 

отраженные в Акте инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» (Несвижский район, пос. Альба), 

разработчик – аналитическая лаборатория УП «Лотиос», 2016 г. (на карте-схеме источников 

выбросов отражены красным цветом). 

- неорганизованный источник выбросов № 6020 (неорганизованный) – парковка для 

грузового автотранспорта на 6 м/м. 

- неорганизованный источник выбросов № 6021 (неорганизованный) – парковка для 

грузового автотранспорта на 10 м/м. 

- неорганизованный источник выбросов № 6022 (неорганизованный) – парковка для 

легкового автотранспорта на 23 м/м. 

- неорганизованный источник выбросов № 6023 (неорганизованный) – парковка для 

легкового автотранспорта на 24 м/м. 

- неорганизованный источник выбросов №6024 (номер источника выбросов согласно 

строительного проекта «Строительство биологической лаборатории» - №6020) – парковка на 

11 машино/мест.; 

- организованный источник выбросов №0035 – вытяжная система от существующей 

роторной дробилки. 

 

ООО «Ветреал» 

 

Существующие источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

приняты на основании - Акта инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух ООО «Ветреал», разработчик – ЧП «Нью-Снаб», 2016 г. (Приложение 

34). На карте-схеме источников выбросов отражены бордовым цветом. 
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Минское областное управление по чрезвычайным ситуациям 

 

Ввиду отсутствия на территории площадки Минского областного управления по 

чрезвычайным ситуациям, расположенной в пос. Альба, стационарных организованных и 

неорганизованных источников выбросов Акт инвентаризации выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух для Минского областного управления по чрезвычайным 

ситуациям не разрабатывался. При проведении расчёта рассеивания был досчитан 

мобильный источник выбросов (№6024 – движение пожарной техники по территории 

площадки). На карте-схеме источников выбросов отражен оранжевым цветом. 

 

ООО «Ника-Фармацевтика» 

 

В 2021 году ООО «ЭНЭКА-Инжиниринг» был разработан архитектурный проект: 

«Реконструкция незавершенного строительством корпуса № 39 по улице Заводской, 1/39 в п. 

Альба Несвижского района Минской области. Внесение изменений».  

На карте-схеме источников выбросов отражены чёрным цветом. 

Согласно Приказу Государственного учреждения образования «Республиканский центр 

государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов» Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь было выдано положительное заключение государственной 

экологической экспертизы №1162-Э от 01 июля 2022 г. (Приложение 20). 

 

При проведении расчёта рассеивания учитывались все существующие и проектируемые 

источники ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов», ООО «Ветреал», Минского 

областного управления по чрезвычайным ситуациям и ООО «Ника-Фармацевтика», в 

выбросах которых присутствуют загрязняющие вещества, аналогичные выбросам от 

проектируемого и неучтённого ранее оборудования: 

0152 Натрий хлорид (поваренная соль) 

0803 бензоилхлорид (бензойной кислоты хлорангидрид) 

0933 алкилтриметиламмоний хлорид 

1088 Глюкоза 

1823 N'(3-Аминопропил)-N,N-диметил-1,3-пропандиамин (N,N-

диметилдипропилентриамин) 

2770 моющее-дезинфицирующее средство МДС-4 (по синтанолу ДС-10) 

3427 N-Бутилимидодикарбонимидодиамид гидрохлорид (адебит, 1-бутилбигуанидин, 

гидрохлорид; глибутид, силубин 

2922 Пыль полипропилена 
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Проектируемые источники выбросов в расчёте рассеивания приняты со знаком «+» 

(источник учитывается), существующие источники выбросов приняты со знаком «%» 

(источник учитывается с исключением из фона). 

Одновременная работа источников выделения, направленных на производство 

инфузионных растворов (емкость-смеситель для приготовления растворов поз. ТК.6/ТК.7 по 

ТХ), подключенных к одному источнику выбросов №0039 (вытяжной зонт, оснащённый 

фильтром HEPA E11 (степень очистки 95%)) не осуществляется.  

Также ввиду использования в приготовлениии инфузионных растворов различного 

сырья (глюкоза/ натрий хлорид), и осуществлении поэтапной пересыпки составляющих 

компонентов инфузионных растворов, при расчёте рассеивания учитывался максимально-

разовый выброс (г/с): 

- натрий хлорида, 0152 от процессов пересыпки натрия хлорида (твердое агрегатное 

состояние) при производстве инфузионного раствора – натрий хлорид 9 мг/мл – наихудшее 

положение; 

- глюкозы, 1088 от процессов пересыпки глюкозы (твердое агрегатное состояние) при 

производстве инфузионного раствора – глюкоза 100 мг/мл – наихудшее положение. 

 

Ниже приведены значения максимально-разового и валового выброса загрязняющих 

веществ от процессов приготовления различных видов инфузионных растворов. 

 

Таблица 24. Сравнительная характеристика выбросов от процессов приготовления 

различных инфузионных растворов 

Наименовании продукции 

Натрий хлорид 

(поваренная соль), 0152 
Глюкоза, 1088 

г/с т/год г/с т/год 

Инфузионные растворы в ПВХ-

контейнерах объемом 100 мл 

Натрия хлорид 9 мг/мл 

0,016615 0,000446 --- --- 

Инфузионные растворы в 

стеклянных бутылках объемом 

100 мл 

Натрия хлорид 9 мг/мл 

0,016615 0,0002678 --- --- 

Стеклянные бутылки объемом 

200 мл 

Натрия хлорид 9 мг/мл 

0,016615 0,000726 --- --- 

Стеклянные бутылки объемом 

200 мл 

Глюкоза 50 мг/мл 

0,000240 2,16х10-7 0,01208 0,000593 

Стеклянные бутылки объемом 

200 мл 

Глюкоза 100 мг/мл 

0,000240 1,44х10-7 0,01208 0,000790 
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Согласно данным задания раздела «Отопление и вентиляция» выбросы загрязняющих 

веществ от процессов пересыпки используемого сырья (глюкоза/натрий хлорид) 

распределяются следующим образом: 

- 70% от выброса осуществляется посредством проектируемого вытяжного зонта В1 в 

атмосферный воздух (оснащён фильтром класса Е11, с эффективностью очистки 95%) – 

источник выбросов №0039; 

 

Код 

вещес

тва 

Загрязняющее вещество Максимально-

разовый 

выброс, г/с 

До очистки 

Валовый 

выброс, т/год 

До очистки 

Максимально-

разовый 

выброс, г/с 

После очистки 

Валовый 

выброс, т/год 

После очистки 

0152 Натрий хлорид (поваренная соль) 0,0116305 1,01E-03 0,0005815 5,04E-05 

1088 Глюкоза 0,008456 0,001146 0,0004228 0,00062065 

 

- 30% от выброса осуществляется посредством проектируемой общеобменной вытяжной 

системы В2 в атмосферный воздух – источник выбросов №0040; 

Код 

вещес

тва 

Загрязняющее вещество Максимальн

о-разовый 

выброс, г/с 

До очистки 

Валовый 

выброс, 

т/год 

До очистки 

Максимальн

о-разовый 

выброс, г/с 

После 

очистки 

Валовый 

выброс, 

т/год 

После 

очистки 

0152 Натрий хлорид (поваренная соль) --- --- 0,0049845 4,32E-04 

1088 Глюкоза --- --- 0,003624 8,30E-04 

 

Таким образом, при проведении расчёта рассеивания, учитывалось наихудшее 

положение. 

 

Согласно имеющегося внутреннего регламента при дезобработке производственных 

помещений класса D (отделение приготовления растворов 1 и 2 (поз. 42 и 42а по ТХ)) 

возможно использование следующих дезинфицирующих средств (каждый месяц 

дезинфицирующее средство должно меняться): 

- «Триацид» - обладает антимикробной активностью в отношении различных 

грамотрицательных и грамположительных бактерий, в том числе микобактерий туберкулеза, 

вирусов, грибов. 

- «Логодез» - обладает антимикробной активностью в отношении различных 

грамотрицательных и грамположительных бактерий (S. aureus, P. aeruginosa, Е. coli и т.п.), 

микобактерий туберкулеза (включая М. terrae), вирусов (включая герпес, полиомиелит, 

гепатиты В и С, ВИЧ, вирус гриппа (в т.ч. «птичий» грипп), парагрипп, грибов (С. albicans, 

Asp. niger). 

- «Ника-Полицид» - обладает антимикробной активностью в отношении различных 

грамотрицателъных и грамположительных микроорганизмов, возбудителей туберкулеза, 

вирусов (острые респираторные вирусные инфекции, герпес, полиомиелит, гепатиты всех 
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видов, включая гепатиты А, В и С. ВИЧ-инфекция, аденовирус), грибов рода Кандида и 

Трихофитон (дерматофитий), плесневых грибов, возбудителей внутрибольничных инфекций; 

а также эффективно в отношении возбудителей особо опасных инфекций (чума, холера, 

туляремия). 

Дезобработке подлежат следующие помещения класса D: 

- отделение приготовления растворов 1 (пом. 41 по ТХ) – площадь (S= 74,9 м2); 

- отделение приготовления растворов 2 (пом. 41а по ТХ) – площадь (S= 47,3 м2); 

- помещение хранения сырья и материалов (пом. 45 по ТХ) – площадь (S= 28,5 м2); 

- распределение сырья и материалов (пом. 46 по ТХ) – площадь (S= 10,9 м2); 

- весовая (пом. 47 по ТХ) – площадь (S= 6,9 м2); 

 

Для учёта наихудшего положения, при проведении расчета рассеивания учитывался 

максимально-разовый выброс загрязняющих веществ (г/с) с учётом применения всех 

дезинфицирующих веществ. 

 

Таблица 25. Сравнительная характеристкиа выбросов загрязняющих веществ, 

образующихся в результате использования, различных дезинфицирующих средство 

(«Триацид», «Логодез», «Ника-полицид») 

Наименование 

дезинфицирую

щего средства 

Код 

вещества 

Загрязняющее вещество Максимально

-разовый 

выброс, г/с 

Валовый 

выброс, 

т/год 

«ТРИАЦИД» 

Обработка отделения приготовления растворов 1 (пом. 41 по ТХ) (S= 74,9 

м2) и отделения приготовления растворов 2 (пом. 41а по ТХ) (S= 47,3 м2), 

оснащенных проектируемой общеобменной вентиляцией В2 

1823 N'(3-Аминопропил)-N,N-диметил-1,3-

пропандиамин (N,N-

диметилдипропилентриамин) 

0,00346 0,001496 

3427 N-Бутилимидодикарбонимидодиамид 

гидрохлорид (адебит, 1-

бутилбигуанидин, гидрохлорид; 

глибутид, силубин 

0,001384 0,000598 

Обработка помещения хранения сырья и материалов (пом. 45 по ТХ), 

помещение распределения сырья и материалов (пом. 46 по ТХ) и весовая 

(пом. 47 по ТХ), оснащенных существующей вентиляцией К-1 

1823 N'(3-Аминопропил)-N,N-диметил-1,3-

пропандиамин (N,N-

диметилдипропилентриамин) 

0,001311 0,00567 

3427 N-Бутилимидодикарбонимидодиамид 

гидрохлорид (адебит, 1-

бутилбигуанидин, гидрохлорид; 

глибутид, силубин 

0,0005244 0,000227 

«ЛОГОДЕЗ» Обработка отделения приготовления растворов 1 (пом. 41 по ТХ) (S= 74,9 
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м2) и отделения приготовления растворов 2 (пом. 41а по ТХ) (S= 47,3 м2), 

оснащенных проектируемой общеобменной вентиляцией В2 

0803 бензоилхлорид (бензойной кислоты 

хлорангидрид) 
0,00346 0,001496 

3427 N-Бутилимидодикарбонимидодиамид 

гидрохлорид (адебит, 1-

бутилбигуанидин, гидрохлорид; 

глибутид, силубин 

0,001384 0,000598 

Обработка помещения хранения сырья и материалов (пом. 45 по ТХ), 

помещение распределения сырья и материалов (пом. 46 по ТХ) и весовая 

(пом. 47 по ТХ), оснащенных существующей вентиляцией К-1 

0803 бензоилхлорид (бензойной кислоты 

хлорангидрид) 
0,001311 0,00567 

3427 N-Бутилимидодикарбонимидодиамид 

гидрохлорид (адебит, 1-

бутилбигуанидин, гидрохлорид; 

глибутид, силубин 

0,0005244 0,000227 

«НИКА-

ПОЛИЦИД» 

Обработка отделения приготовления растворов 1 (пом. 41 по ТХ) (S= 74,9 

м2) и отделения приготовления растворов 2 (пом. 41а по ТХ) (S= 47,3 м2), 

оснащенных проектируемой общеобменной вентиляцией В2 

0933 алкилтриметиламмоний хлорид 0,003853 0,001664 

2770 моющее-дезинфицирующее средство 

МДС-4 (по синтанолу ДС-10) 
0,001541 0,000666 

Обработка помещения хранения сырья и материалов (пом. 45 по ТХ), 

помещение распределения сырья и материалов (пом. 46 по ТХ) и весовая 

(пом. 47 по ТХ), оснащенных существующей вентиляцией К-1 

0933 алкилтриметиламмоний хлорид 0,001460 0,000631 

2770 моющее-дезинфицирующее средство 

МДС-4 (по синтанолу ДС-10) 
0,000584 0,000252 

 

В соответствии с приложением 2 Приказа Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 06.06.2017 г. № 273 «Об утверждении методов расчетов 

рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» значение 

безразмерного коэффициента F для твердых частиц принимается: 

– при коэффициенте очистки выбросов не менее 90 % - 2;  

– при коэффициенте очистки выбросов от 75 до 90 % - 2,5; 

– при коэффициенте очистки выбросов менее 75 % и при отсутствии очистки - 3. 

- проектируемый источник выбросов №0039 – вытяжной зонт В1 оснащён фильтром 

класса Е11, с эффективностью очистки 95%. Таким образом, при проведении расчёта 

рассеивания коэффицент F для натрий хлорида, 0152 и глюкозы, 1088 – принят 2. 
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- проектируемый источник выбросов №0040 – общеобменная система В2 не оснащена 

очистным устройством. Таким образом, при проведении расчёта рассеивания коэффицент F 

для натрий хлорида, 0152 и глюкозы, 1088 – принят 3. 

- существующий неучтённый в Акте инвентаризации источник выбросов №0035 – 

вентиляционная система от роторной дробилки (пом. 31 по ТХ) не оснащен очистным 

устройством. Таким образом, при проведении расчёта рассеивания коэффицент F для пыль 

полипропилена, 2922 – принят 3. 

 

Исходные данные для расчета приземных концентраций от проектируемых источников 

выбросов (параметры источников, объемы выбросов загрязняющих веществ) приняты на 

основании таблицы параметров (Приложение 32). 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферный воздух проведен на зимний и 

летний периоды. 

По твердым частицам расчеты рассеивания выполнялись с учетом фона. Для остальных 

загрязняющих веществ информация о фоновых концентрациях в атмосферном воздухе 

отсутствует и в расчете рассеивания значения фона по данным веществам приняты равными 

нулю. 

 

Для всех загрязняющих веществ, находящихся в твердом агрегатном состоянии при 

нормальных условиях (температура 0 °C, давление 101,3 кПа, влажность 60%): 

 железо (II) оксид (в пересчете на железо), 0123; 

 марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид), 0143; 

 натрий гидроксид (натр едкий, сода каустическая), 0150;  

 натрий хлорид (поваренная соль), 0152; 

 хром (VI), 0203; 

 углерод черный (сажа), 0328; 

 триэтиленгликоль, 1129;  

 пыль полипропилена, 2922; 

 пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70 %, 2908; 

 пыль меховая (шерстяная, пуховая), 2920; 

 пыль древесная, 2936 

 поливинилпирролидон, 2948; 

 пыль крахмала, 2966;  

 пыль лактозы, 2967; 

 пыль прессматериала К-81-39 (по двуокиси кремния), 2971; 

 пыль талька, 2977; 

 целлюлоза, 3022; 

 кальций гидрофосфат дигидрат (кальций фосфат двузамещенный двуводный), 3148; 

 натрия додецилсульфата (натрий лаурилсульфат), 4008; 

 амлодипина бессилат, 4009; 

 магния стеарат, 4010; 
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 метформина гидрохлорид, 4011; 

 диоксид титана, 4012 

расчёт рассеивания был проведён по загрязняющему веществу «твердые частицы 

(недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)» (ПДК 0,3 мг/м3). Расчёт рассеивания для 

данной группы веществ проводился с учётом фоновых концентраций загрязняющего вещества 

«твердые частицы суммарно» (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) (код 2902). 

 

При проведении расчета рассеивания, расчетные точки были приняты: 

- на границе базовой санитарно-защитной зоны (50 м) ОАО «Несвижский завод 

медицинских препаратов»; 

- на границе жилой зоны усадебного типа застройки (пос. Альба, ул. Полевая, ул. 

Комарова, ул. Заводская). 

 

Ниже приведено более подробное описание расчетных точек: 

расчетные точки на границе базовой СЗЗ (50 м) ОАО «Несвижский завод 

медицинских препаратов»: 

- с севера – на расстоянии 50 м крайнего источника физического воздействия (ИШ40 – 

существующая парковка для грузовых автомобилей на 6 м/мест ОАО «Несвижский завод 

медицинских препаратов»), включая земли, покрытые лесом (ГЛХУ «Клецкий лесхоз»), что 

соответствует расчетной точке РТ1; 

-  с северо-востока – на расстоянии 50 м от крайнего организованного источника 

выбросов (№0035 – общеобменная вытяжная система от лаборатории ОАО «Несвижский 

завод медицинских препаратов» (проектные решения по строительному проекту: 

«Строительство биологической лаборатории», разработанного ООО «Архитектурное 

ателье» в 2022 году), включая земли, покрытые лесом (ГЛХУ «Клецкий лесхоз»), что 

соответствует расчетной точке РТ2; 

-  с востока – на расстоянии 50 м от крайнего организованного источника выбросов 

(№0009 – вытяжная система от ремонтно-строительного участка 

(деревообрабатывающие станки) ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов»), 

включая автомобильную дорогу и неиспользуемые земли, что соответствует расчетной 

точке РТ3; 

-  с юго-востока – на расстоянии 50 м от крайнего организованного источника 

выбросов и источника физического воздействия (№0001 и ИШ25 – дымовая труба от котла 

ДКВР 10/13 ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов»), включая неиспользуемые 

земли, что соответствует расчетной точке РТ4; 

-  с юга – по границе территории земельного участка ОАО «Несвижский завод 

медицинских препаратов» (на расстоянии 133 м от крайнего организованного источника 

выбросов (№0009 – вытяжная система от ремонтно-строительного участка 

(деревообрабатывающие станки) ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов»), что 

соответствует расчетной точке РТ5; 

-  с юго-запада – на расстоянии 50 м от крайнего организованного источника выбросов 

(№0022 – вытяжная система от ремонтно-строительного участка (сварочный пост) ОАО 
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«Несвижский завод медицинских препаратов»), включая земли покрытые лесом (ГЛХУ 

«Клецкий лесхоз»), что соответствует расчетной точке РТ6; 

- с запада – на расстоянии 50 м от крайнего источника физического воздействия 

(ИШ39 – крышной вентилятор ВР-80-75 ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов»), 

включая земли покрытые лесом (ГЛХУ «Клецкий лесхоз»), что соответствует расчетной 

точке РТ7; 

- с северо-запада – по границе территории земельного участка ОАО «Несвижский 

завод медицинских препаратов» (на расстоянии 74 м от крайнего источника физического 

воздействия (ИШ31 – компрессорно-конденсаторный блок ОАО «Несвижский завод 

медицинских препаратов»)), что соответствует расчетной точке РТ8. 

 

расчетные точки на границе земельных участков усадебного типа застройки: 

- на границе земельного участка усадебного типа застройки (пос. Альба, ул. Полевая 

(восток)) – расчетная точка РТ9;  

- на границе земельного участка усадебного типа застройки (пос. Альба, ул. Комарова 

(юго-восток)) – расчетная точка РТ10;  

- на границе земельных участков усадебного типа застройки (пос. Альба, ул. Заводская) – 

расчетные точки РТ13, РТ14. 

 

расчетные точки на двухэтажном жилом доме, расположенном по адресу: 

- пос. Альба, ул. Заводская,1 – расчетные точки РТ11, РТ12. 

 

При этом для каждой расчетной точки определены: 

- значения приземных концентраций, мг/м3, в долях ПДК максимально-разовой; 

- опасная скорость ветра, м/с, при которой имеет место наибольшее значение приземной 

концентрации загрязняющих веществ. 

 

Координаты расчетных точек и их описание приведены в таблице 26. Максимальные 

значения концентраций загрязняющих веществ в долях ПДК в атмосферном воздухе на 

перспективное положение по результатам расчетов на летние и зимние условия приведены в 

таблице 27. 

Поскольку ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» граничит с 

природной территорией, подлежащей специальной охране – территория паркового 

комплекса «Альба», при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, связанной с 

выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и 

нестационарных источников выбросов, на территории природных территорий, 

подлежащих специальной охране, должны соблюдаться нормативы экологически 

безопасных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе согласно 

приложению 1 ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 «Охрана окружающей среды и 

природопользование. Атмосферный воздух (в том числе озоновый слой). Требования 

экологической безопасности в области охраны атмосферного воздуха». 
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Однако, ввиду того, что после реализации предпроектных решений по объекту: 

«Техническая модернизация здания специализированного и иного назначения (корпус № 7) 

с инвентарным номером 621/С-1071, расположенного по адресу: Минская обл., 

Несвижский р-н, Несвижский с/с, п. Альба, ул. Заводская, 1», образуются загрязняющие 

вещества для которых нормативы ЭБК не применяются, расчёт рассеивания с учётом 

экологически безопасных концентраций не проводится. 

 

Таблица 26. Характеристика примесей и групп суммации, рассматриваемых при расчете 

рассеивания 

Код Наименование вещества Предельно Допустимая Концентрация *Поправ. 

коэф. к 

ПДК/ОБУ

В 

Фоновая 

концентр. 

  Тип Спр. значение Исп. в расч.  Учет Интерп. 

0001 Сумма взвешенных (сумма) ОБУВ 0,3000000 0,3000000 1 Да Да 

0152 Натрий хлорид (поваренная 

соль) 

ПДК м/р 0,5000000 0,5000000 1 Нет Нет 

0803 Бензоилхлорид (бензойной 

кислоты хлорангидрид) 

ОБУВ 0,0400000 0,0400000 1 Нет Нет 

0933 Алкилтриметиламмоний хло 

рид 

ОБУВ 0,0300000 0,0300000 1 Нет Нет 

1088 Глюкоза ОБУВ 0,1000000 0,1000000 1 Нет Нет 

1823 N’(3-Аминопропил)-N,N-

диме- тил-1,3-пропандиамин 

(N,N-- диметилдипр 

ОБУВ 0,0800000 0,0800000 1 Нет Нет 

2922 Пыль полипропилена ПДК м/р 0,1000000 0,1000000 1 Нет Нет 

3427 N-Бутилимидодикарбоними- 

додиамид гидрохлорид (аде- 

бит, 1-бутилбигу 

ОБУВ 0,0030000 0,0030000 1 Нет Нет 

 

Таблица 27. Описание расчетных точек 

№ Координаты точки 

(м) 

Высота 

(м) 

Тип точки Комментарий 

 X Y    

1 255,00 318,00 2 
на границе СЗЗ Расчётная точка на границе 

базовой СЗЗ (50), С 

2 358,00 143,00 2 
на границе СЗЗ Расчётная точка на границе 

базовой СЗЗ (50), СВ 

3 403,00 49,00 2 
на границе СЗЗ Расчётная точка на границе 

базовой СЗЗ (50), В 

4 414,00 -53,00 2 
на границе СЗЗ Расчётная точка на границе 

базовой СЗЗ (50), ЮВ 

5 245,00 -45,00 2 
на границе СЗЗ Расчётная точка на границе 

базовой СЗЗ (50), Ю 

6 9,00 -15,00 2 
на границе СЗЗ Расчётная точка на границе 

базовой СЗЗ (50), ЮЗ 

7 -49,00 212,00 2 
на границе СЗЗ Расчётная точка на границе 

базовой СЗЗ (50), З 

8 108,00 280,00 2 
на границе СЗЗ Расчётная точка на границе 

базовой СЗЗ (50), СЗ 

9 444,00 -9,00 2 
на границе жилой зоны Расчетная точка на границе 

жилой зоны по ул. Полевая 
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(восток) 

10 403,00 -75,00 2 

на границе жилой зоны Расчетная точка на границе 

жилой зоны по ул. Камарова 

(юго-восток) 

13 330,00 -166,00 2 

на границе жилой зоны Расчетная точка на границе 

жилой зоны по ул. Заводская 

(юго-восток) 

14 229,00 -143,00 2 

на границе жилой зоны Расчетная точка на границе 

жилой зоны по ул. Заводская 

(юг) 

11 387,00 -115,00 3 

застройка Расчетная точка на гр. жилой 

застройки по ул. Заводская, 1 

(юго-восток) 

12 387,00 -115,00 6 

застройка Расчетная точка на гр. жилой 

застройки по ул. Заводская, 1 

(юго-восток) 

 

Согласно гигиеническому нормативу таблица 3 «Группы загрязняющих веществ, 

обладающих эффектом суммации», утвержденному Постановлением Совета Министров 

№37 от 25.01.2021 г., по загрязняющим веществам образующихся после реализации 

настоящих решений по модернизации отделения водоприготовления и отделения 

приготовления растворов цеха медпрепаратов в корпусе №7, группы суммации не 

образуются. 
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Таблица 28. Максимальные концентрации загрязняющих веществ по типам расчетных точек 

К
о

д
 з

аг
р

я
зн

я
ю

щ
ег

о
 в

ещ
ес

тв
а
 

Наименование 

загрязняющего вещества 

или группы суммации 

Номер расчетной точки 
Расчетная максимальная приземная 

концентрация в долях ПДК или ОБУВ 

Источники, дающие максимальный вклад в 

формирование максимальной концентрации 

Цех, производство, 

наименование участника 

выделения 
в жилой 

зоне 

на границе 

СЗЗ 

без учета фоновых 

концентраций 

с учетом фоновых 

концентраций 
номер источника вклад, % 

в
 ж

и
л

о
й

 

зо
н

е
 

н
а

 г
р

а
н

и
ц

е 

С
З

З
 

в
 ж

и
л

о
й

 

зо
н

е
 

н
а

 г
р

а
н

и
ц

е 

С
З

З
 

в
 ж

и
л

о
й

 

зо
н

е
 

н
а

 г
р

а
н

и
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е 

С
З

З
 

в
 ж

и
л

о
й

 

зо
н

е
 

н
а

 г
р

а
н

и
ц

е 

С
З

З
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

0001 Сумма взвешенных 9 6 0,21 0,362 0,27 0,39 0009 0026 25,67 41,37 

Существующие источники 

выбросов ОАО «Несвижский 

завод медицинских препаратов» 

Деревообрабатывающие станки 

Заточный станок 

0152 Натрий хлорид 

(поваренная соль) 
14 8 3,1e-3 6,3e-3 3,1e-3 6,3e-3 0040 0040 50,53 49,5426 

проектируемая вытяжная 

система В2 

0803 Бензоилхлорид (бензойной 

кислоты хлорангидрид) 
14 8 0,01 0,02 0,01 0,02 0040 0040 77,65 80,71 

0933 Алкилтриметиламмоний 

хлорид 
14 8 0,02 0,03 0,02 0,03 0040 0040 72,42 75,89 

1088 Глюкоза 14 8 6,3e-3 0,01 6,3e-3 0,01 0040 0040 86,38 84,91 

1823 N’(3-Аминопропил)-N,N-

диме- тил-1,3-

пропандиамин (N,N-- 

диметилдипр 

14 8 6,6e-3 0,01 6,6e-3 0,01 0040 0040 72,42 75,89 

2922 Пыль полипропилена 
14 8 0,05 0,13 0,05 0,13 0035 0035 100,0 100,0 

Местный отсос от роторной 

дробилки 

3427 N-

Бутилимидодикарбоними- 

додиамид гидрохлорид 

(аде- бит, 1-бутилбигу 

14 8 0,07 0,11 0,07 0,11 0040 0040 77,65 81,70 
проектируемая вытяжная 

система В2 
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Анализ полученных результатов показывает, что: 

1. превышений нормативов ПДК в районе размещения объекта с учетом реализации 

предпроектных решений не наблюдается ни по одному загрязняющему веществу; 

2. вклад загрязняющих веществ от источников выбросов объекта в загрязнение 

приземного слоя атмосферы уменьшается с удаленностью от объекта и не превышает 

гигиенические нормативы предельно-допустимых концентраций в атмосферном воздухе. 

Прогнозируемый уровень загрязнения атмосферного воздуха с учетом фона, 

определённый расчетными методами, на границе базовой СЗЗ находится в пределах 0,0063 – 

0,39 ПДК по всем рассматриваемым веществам.  

Прогнозируемый уровень загрязнения атмосферного воздуха с учетом фона, 

определённый расчетными методами, на границе жилой зоны находится в пределах 0,0031 – 

0,275 ПДК по всем рассматриваемым веществам. 

 

Согласно письму Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь «О размере зоны воздействия», а также согласно пункта 8 Инструкции о 

порядке отнесения объектов воздействия на атмосферный воздух к определенным категориям, 

утвержденной постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь от 29.05.2009 №30 зона воздействия объекта (изолиния 0,2ПДК 

без учета фона) на атмосферный воздух с учётом источников выбросов ОАО «Несвижский 

завод медицинских препаратов» после реализации настоящих решений по объекту: 

«Техническая модернизация здания специализированного и иного назначения (корпус № 7) с 

инвентарным номером 621/С-1071, расположенного по адресу: Минская обл., Несвижский р-н, 

Несвижский с/с, п. Альба, ул. Заводская, 1», устанавливается для загрязняющего вещества 

пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, 2908 (изолиния приземной 

концентрации 0,2 ПДК охватывает максимальную территорию и выходит за границы базовой 

СЗЗ). 
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Рисунок 67. Зона возможного воздействия (изолинии 0,2ПДК без учета фона) для 

групп предприятий ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» 

 

Таким образом, после реализации настоящих предпроектных решений состояние 

атмосферного воздуха в районе расположения объекта изменится незначительно и сохранится 

в пределах ПДК. 
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5.3 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ 

ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

 

 

Территория ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» располагается на 

природных территориях, подлежащих специальной охране: 

- в пределах водоохранной зоны водного объекта (согласно данным Геопортала ЗИС 

УП «Проектный институт Белгипрозем» (http://gismap.by/mobile/);  

- в третьем поясе скважин №№43155/87, 49158/91 (согласно проекта зон санитарной 

охраны артскважин РУП «Несвижский завод медицинских препаратов). 

Деятельность ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» не будет 

противоречить Закону Республики Беларусь «О питьевом водоснабжении» от 24 июня 1999 г. 

№ 271-З (в ред. Законов Республики Беларусь от 05.01.2022 N 148-З), и Водному кодексу 

Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. №149-3 (в ред. Закона Республики Беларусь от 

05.01.2022 N 148-З). 

Все технические решения запроектированы в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами и не окажут отрицательного влияния на окружающую 

среду. 

В период проведения строительных работ предусмотрен следующий комплекс 

мероприятий: 

 соблюдение технологии и сроков строительства; 

 проведение работ строго в границах отведенной территории; 

 сбор и своевременный вывоз строительных отходов; 

 устройство специальной площадки с установкой закрытых металлических 

контейнеров для сбора бытовых отходов и их своевременный вывоз; 

 применение технически исправной строительной техники; 

 выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию строительной техники 

за пределами территории строительства на СТО. 

 

На стадии эксплуатации объекта предусмотрены следующие мероприятия: 

 герметизация технологического оборудования и содержание их в технологической 

исправности; 

 сбор и своевременный вывоз всех видов отходов по договору со 

специализированными организациями, имеющими лицензии на право осуществления 

деятельности по обращению с опасными отходами; 

 хранение используемого сырья (глюкоза/ натрий хлорид) в закрытых контейнерах; 

 постоянный лабораторный контроль отводимых сточных вод. 

 

Таким образом, с учетом выполнения природоохранных мероприятий, реализация 

предпроектных решений не вызовет негативного воздействия на поверхностные и подземные 

воды как на стадии строительства, так и при эксплуатации проектируемого объекта. 

http://gismap.by/mobile/
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5.4 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ 

РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА 
 

 

Реализация технологических решений по объекту: «Техническая модернизация здания 

специализированного и иного назначения (корпус № 7) с инвентарным номером 621/С-1071, 

расположенного по адресу: Минская обл., Несвижский р-н, Несвижский с/с, п. Альба, ул. 

Заводская, 1» не предусматривает изменение видового состава либо пространственное 

распространение объектов растительного мира на существующей территории предприятия.  

Объекты вредного биологического воздействия (патогенные микроорганизмы, грибы, 

животные) на объекте не применяются и в окружающую среду не попадают. Таким образом, 

вредное воздействие на объекты растительного мира не прогнозируется.  

Животным принадлежит существенная роль в функционировании природных экосистем. 

Видовой состав и размеры популяций животного мира тесно связаны с характером 

растительности на рассматриваемой территории, кормовой базой, состоянием водотоков и 

водоемов, рельефом местности. 

Возможными неблагоприятными последствиями воздействия на животный мир 

территории могут быть пространственные перемещения части чувствительных видов. Среди 

наземных позвоночных птицы наиболее быстро реагируют на изменение условий 

существования, что связано с их высокой подвижностью. Высота полета перелетных птиц 

является достаточной для того, чтобы избежать контактов с вентиляционными трубами и 

другими коммуникациями объекта. Таким образом, негативное воздействие на пути 

перелетных птиц отсутствует. 

Территория ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» не является ключевым 

репродуктивным участком, через нее не проходят основные пути миграции каких-либо видов 

животных, здесь отсутствуют гнездовья редких и исчезающих птиц, местообитаний особо 

охраняемых видов животных на промплощадке или на разумном удалении от нее нет. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что воздействие на животный 

мир отсутствует и не повлечет за собой радикальное ухудшение условий существования 

животных. Необратимых изменений в окружающей природной среде, в результате которых 

может быть нанесен непоправимый ущерб животному миру, при реализации технических 

решений не ожидается. 

Ввиду того, что работы по модернизации отделения водоприготовления и отделения 

приготовления растворов цеха медпрепаратов проводятся в существующем корпусе №7 ОАО 

«Несвижский завод медицинских препаратов», промплощадка которого не является местом 

обитания животного мира и находится вне основных путей миграции птиц и постоянных мест 

концентраций объектов животного мира, расчет ущерба животному миру не проводится.  

 



ОВОС по объекту: «Техническая модернизация здания специализированного и иного назначения (корпус 

№ 7) с инвентарным номером 621/С-1071, расположенного по адресу: Минская обл., Несвижский р-н, 

Несвижский с/с, п. Альба, ул. Заводская, 1» 
 

 

237 
 

5.5 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ ВЕРОЯТНЫХ АВАРИЙНЫХ  

СИТУАЦИЙ 

 

Авария – опасная ситуация техногенного характера, которая создает на объекте, 

территории или акватории угрозу для жизни и здоровья людей и приводит к разрушению 

зданий, сооружений, коммуникаций и транспортных средств, нарушению производственного 

или транспортного процесса или наносит ущерб окружающей среде, не связанная с гибелью 

людей. 

При модернизация отделения водоприготовления и отделения приготовления растворов 

цеха медпрепаратов возможно возникновение аварийных ситуаций вследствие нарушения 

работниками строительно-монтажных организаций правил техники безопасности и охраны 

труда. В целях заблаговременного предотвращения условий возникновения подобных 

ситуаций, необходимо: 

- трубопроводы противопожарного водопровода должны предусматриваться из стальных 

электросварных труб по ГОСТ 10704-91. 

- подключения к санитарно-техническим приборам и технологическому оборудованию 

должно предусматриваться с помощью гибких шлангов в алюминиевой оплетке с установкой 

шаровых кранов у каждого прибора. 

- все строительно-монтажные работы должны выполняться строго при соблюдении 

требований ТКП 45-1.03-40-2006 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования», 

ТКП 45-1.03-44-2006 «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство», 

«Межотраслевых общих правил по охране труда», утверждённых постановлением 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 01.07.2021 № 53; 

- не допускать осуществление строительно-монтажных работ без проекта организации 

строительства (ПОС) и без утверждённого главным инженером подрядной организации 

проекта производства работ (ППР); 

- не допускать отступления от решений ПОС и ППР без согласования с организациями, 

разработавшими и утвердившими их;  

- для сбора отходов производства оборудовать контейнеры, которые маркируются и 

размещаются в отведённых для них местах; 

- контейнеры для отходов должны быть оборудованы плотно закрывающимися 

крышками, регулярно очищать, не допускать переполнения. 

К наиболее распространенным аварийным ситуациям на объектах строительства 

относится пожар.  

В целях недопущения возникновения пожара все строительно-монтажные работы, 

организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест необходимо производить 

при строгом соблюдение требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации 

капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, 

принадлежащих субъектам хозяйствования, прокладка стояков и трубопроводов – скрытая, в 

зашивках из негорючих материалов. Для доступа к ревизиям и прочисткам проектом 

предусматривается установка лючков из негорючих материалов, согласно Декрета Президента 

Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7. 
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Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности на объекте несёт 

руководитель генподрядной организации либо лицо, его заменяющее. Ответственность за 

соблюдение мер пожарной безопасности при выполнении работ субподрядными 

организациями на объекте возлагается на руководителей работ этих организаций и 

назначенных их приказами линейных руководителей работ. 

Разводить костры на территории строительной площадки не допускается. Допускается 

курение в специально отведённых местах. 

 

Действия работающих в случае возникновения пожара и других чрезвычайных 

ситуациях. 

Каждый работающий в случае возникновения пожара обязан: 

- немедленно сообщить о пожаре в пожарное аварийно-спасательное подразделение, 

принять меры по вызову к месту пожара линейного руководителя работ, руководителя участка 

или другого должностного лица, добровольной пожарной дружины (при ее наличии) и дать 

сигнал тревоги; 

- принять меры к эвакуации людей и спасению материальных ценностей; 

- приступить к тушению очага пожара своими силами с помощью имеющихся средств 

пожаротушения. 

Линейный руководитель работ или другое должностное лицо в случае возникновения 

пожара обязаны: 

- проверить, вызваны ли пожарные аварийно-спасательные подразделения; 

- поставить в известность о пожаре руководителей строительной организации; 

- возглавить руководство тушением пожара и руководство добровольной пожарной 

дружиной (при ее наличии) до прибытия пожарных аварийно-спасательных подразделений; 

- назначить для встречи пожарных аварийно-спасательных подразделений 

ответственного работника, хорошо знающего подъездные пути и расположение водных 

источников; 

- удалить за пределы опасной зоны людей, не занятых ликвидацией пожара; 

- в случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для 

этого все имеющиеся силы и средства; 

- при необходимости вызвать аварийную газовую службу, медицинскую и другие 

службы; 

- прекратить при необходимости все работы, не связанные с мероприятиями по 

ликвидации пожара; 

- организовать при необходимости отключение электроэнергии, остановку 

электрооборудования и осуществление других мероприятий, способствующих 

распространению пожара; 

- обеспечить защиту людей, принимающих участие в тушении пожара; 

- одновременно с тушением пожара производить охлаждение конструктивных элементов 

зданий и технологических аппаратов, которым угрожает опасность от воздействия высоких 

температур; 
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- по прибытии пожарных аварийно-спасательных подразделений сообщить им все 

необходимые сведения об очаге пожара, мерах, предпринятых по его ликвидации, о наличии 

на объекте пожароопасных веществ и материалов, а также людей, занятых ликвидацией 

пожара; 

- предоставлять автотранспорт и другую технику для подвоза средств и материалов, 

которые могут быть использованы для тушения и предотвращения распространения пожара, а 

также осуществлять иные действия по указанию руководителя тушения пожара. 

Металлические части строительных машин и механизмов с электроприводом, корпуса 

электродвигателей, понижающих трансформаторов, рубильников и т. д. должны быть 

заземлены в соответствии с ТКП 339-2022 (33240) и «Инструкцией по выполнению сетей 

заземления в электрических установках». 

При выполнении электромонтажных работ по прокладке электрических сетей, установке 

оборудования и осветительных устройств необходимо строго соблюдать “Правила техники 

безопасности при производстве электромонтажных работ”, обращая особое внимание на 

работу вблизи действующих устройств под напряжением и в условиях движения поездов. Все 

земляные работы производить только с ведома и в присутствии представителей организаций, 

эксплуатирующих подземные коммуникации. 

Перед началом работ в обязательном порядке необходимо провести инструктаж по 

технике безопасности и пожарной безопасности по работам, связанным со спецификой 

строительства.  

На видных местах взрывобезопасных и пожаробезопасных помещений (оборудования) 

должны быть вывешены инструкции о мерах пожарной безопасности, порядок привлечения 

сил и средств для тушения пожара и другие организационные документы, плакаты. 

На каждой строительной площадке должен быть: 

- установлен порядок обесточивания электросетей и электрооборудования по окончании 

рабочей смены и в случае пожара; 

- определен порядок действий руководителей, рабочих и служащих на строительной 

площадке в случае возникновения пожара; 

- разработаны противопожарные мероприятия в зависимости от вида и технологии 

строительного производства, условий размещения строительной площадки. 

Выполнение строительно-монтажных работ без разработанной и утвержденной в 

установленном порядке проектной документации запрещается, отступления от проектных 

решений в ходе строительства без согласования с проектной организацией не допускаются. 

 

К наиболее распространенным аварийным ситуациям при деятельности химических 

лабораторий является пожар.  

В целях недопущения возникновения пожара необходимо учитывать правила техники 

безопасности при работе с горючими и легковоспламеняющимися веществами (бумага, 

глюкоза, полипропилен, полиэтилен). При проведении расчетов пожарной нагрузки ООО 

«ЛабПромИнжиниринг», было установлено, что отделение приготовления растворов 

относится к категории В2. Расчет осуществлялся по наихудшему случаю: в помещении 
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одновременно находится 1000 кг глюкозы (40 упаковок по 25 кг из полиэтилена в 

комбинированном мешке (бумага и полипропилен)). 

 

В целях заблаговременного предотвращения условий возникновения аварийных 

ситуаций в соответствии с Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь от 21.12.2021 № 82, необходимо соблюдать следующие требования: 

- легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, горючие газы, твердые горючие 

вещества и материалы, способные к самовоспламенению при контакте с воздухом, водой, 

другими горючими веществами, должны храниться в особых условиях, полностью 

исключающие такой контакт, а также влияние высоких температур; 

- укладка самовозгорающихся материалов на стеллажах или полу разрешается только в 

один ряд по высоте; 

- в лабораторно-производственных помещениях допускается хранить не более дневной 

нормы ацетона, спирта и других легковоспламеняющихся жидкостей. 

Таким образом, для недопущения чрезвычайных ситуаций, а также в случае их 

возникновения проектными решениями обеспечиваются все необходимые, согласно 

нормативным правовым документам, мероприятия. 
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5.6 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Ожидаемые социально-экономические последствия при модернизации отделения 

водоприготовления и отделения приготовления растворов цеха медпрепаратов в корпусе №7 

ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов», связаны с позитивным эффектом, а 

именно: 

- новое оснащение отделения водоприготовления и отделения приготовления растворов 

соответствует международным требованиям надлежащей производственной практики GMP и 

позволяет увеличить производство лекарственных препаратов (растворов для инфузий) (до 

модернизации максимальный размер серии составлял 3 000 л, после модернизации – 10 000 л); 

- производством качественных и безопасных лекарственных средств для потребителей; 

- уменьшением импорта лекарственных препаратов и экономии бюджетных средств, 

бесперебойные поставки на внутренний рынок; 

- реализация технологических решений предусмотрена с учетом современных решений – 

в местах выделения вредных веществ предусматривается местный отсос, который удаляет 

70% веществ, 30% оседает в помещении, на выхлопе предусмотрена установка фильтра Е11 со 

степенью очистки 95%;  

- полная модернизация производственных участков, постоянное обновление 

оборудования позволяют увеличить производительность труда сотрудников, снизить затраты 

на производство лекарственных препаратов и соответствовать международным стандартам; 

- повышение экспортного потенциала региона за счет увеличения объемов отгрузки 

продукции и получение прибыли за счет продажи препаратов в РБ и за ее пределами; 

- прямые инвестиции в строительство объекта без привлечения бюджетных средств. 

 

Таким образом, прямые социально-экономические последствия реализации планируемой 

деятельности будут связаны с результативностью производственно-экономической 

деятельности ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов». Косвенные социально-

экономические последствия реализации планируемой деятельности будут связаны с развитием 

социальной сферы в регионе за счет повышения налоговых и иных платежей от объекта. 
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5.7 ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

Методика оценки значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую 

среду основывается на определении показателей пространственного масштаба воздействия, 

временного масштаба воздействия и значимости изменений в результате воздействия и 

значимости изменений в результате воздействия, переводе качественных характеристик и 

количественных значений этих показателей в баллы согласно таблицам Г.1 – Г.3 ТКП 17.02-

08-2012 (02120) «Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду и 

подготовки отчета». 

Согласно оценке пространственного масштаба воздействия планируемая 

деятельность относится к местному воздействию, так как воздействие на окружающую среду 

осуществляется в радиусе до 0,5 км от площадки размещения объекта планируемой 

деятельности и имеет балл оценки - 2. 

Согласно оценке временного масштаба воздействия планируемая деятельность 

относится к многолетнему воздействию, наблюдаемому более 3 –х лет и имеет балл оценки – 

4. 

Согласно оценке значимости изменений в природной среде планируемая деятельность 

относится к умеренному воздействию, так как изменения в природной среде, превышающие 

пределы природной изменчивости, приводят к нарушению отдельных ее компонентов. 

Природная среда сохраняет способность к самовосстановлению и имеет балл оценки - 3. 

Расчет общей оценки значимости: 

2×4×3=24 

Согласно расчету общей оценки значимости 24 баллов характеризуют воздействие 

средней значимости планируемой деятельности на окружающую среду. 
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6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ИЛИ  

СНИЖЕНИЮ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ  

ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И  

ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА 

 
Атмосферный воздух: 

С целью минимизации неблагоприятного воздействия на стадии строительства объекта 

планируемой деятельности на атмосферный воздух предложен ряд природоохранных 

мероприятий: 

- комплектация парка техники строительными машинами с силовыми установками, 

обеспечивающими минимальные удельные выбросы загрязняющих веществ; 

- осуществление запуска и прогрева двигателей транспортных средств по 

утвержденному графику с обязательной диагностикой выхлопа загрязняющих веществ; 

- своевременная обязательная диагностика на допустимую степень выброса 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух двигателей транспортных средств, 

строительных машин и механизмов, контроль за составом выхлопных газов; 

- поддержание техники и автотранспорта в исправном состоянии за счет проведения в 

установленное время техосмотра, техобслуживания и планового предупредительного 

ремонта; 

- заправка строительных машин топливом и смазочными материалами вне строительных 

площадок и только закрытым способом; 

- работа вхолостую механизмов на строительной площадке запрещена; 

- движение транспорта по установленной схеме, недопущение неконтролируемых 

поездок; 

- строгое соблюдение правил противопожарной безопасности при выполнении работ. 

Содержание вредных примесей в выхлопных газах может быть уменьшено в результате 

использования новых автомобилей и дорожной техники, качественного топлива, 

эксплуатации исправной и отрегулированной топливной аппаратуры, исключения холостой 

работы двигателя.  

Для автомобильных бензиновых двигателей содержание окиси углерода в отработавших 

газах не должно превышать: 1,5 % - при минимальных оборотах, 1 % - при 0,6 числа 

максимальных оборотов. 

Для дизельных двигателей дымность отработавших газов не должна превышать: 40 % - в 

режиме свободного ускорения, 15 % - при максимальной частоте вращения. Антидымные 

добавки в дизельное топливо могут снижать дымность выбросов на 40 - 60 %. Токсичность 

отработавших газов дизельных двигателей минимальна при 60 - 70 %-ной рабочей нагрузке. 

Выполнение работ в тёплый период года позволит снизить выбросы от техники в связи с 

отсутствием необходимости длительного прогрева двигателей. 

Выбор параметров дороги с прокладкой её на местности обеспечивает максимально 

возможную равномерность движения транспортных средств без лишних остановок и 

замедлений, что способствует сокращению выбросов токсичных газов, шума, вибрации и т.п. 
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Большую роль в поглощении пыли, в очищении воздуха от вредных газов играют 

зеленые насаждения. Задерживая твердые и газообразные примеси, они служат своеобразным 

фильтром, очищающим атмосферу. По литературным данным в 1 м3 воздуха индустриальных 

центров содержится от 100 до 500 тыс. частиц пыли и сажи, в лесу их почти в 1000 раз 

меньше. Зеленые насаждения задерживают на кронах от 6 до 78 кг/га твердых осадков, что 

составляет 40 – 80% взвешенных примесей в воздухе. 

Также установлено, что полосы лиственных насаждений шириной 30 – 60 м снижают 

концентрации окиси углерода в выхлопных газах автотранспорта более чем в 2 – 3 раза. 

По предпроектной документации был проведен расчет количества выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. В расчетах использовались данные для самых 

неблагоприятных условий при одновременной работе всех источников выбросов в зимний и 

летний периоды. Результат расчетов рассеивания загрязняющих веществ показал, что ни по 

одному загрязняющему веществу превышений предельно-допустимых концентраций после 

ввода в эксплуатацию объекта не будет. 

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду проектом предусмотрены 

следующие меры по уменьшению вредных выбросов в атмосферу: 

 обеспечение высот и диаметров проектируемых источников, достаточных для 

соблюдения норм ПДК загрязняющих веществ; 

 соблюдение требований п. 11 ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 «Охрана окружающей 

среды и природопользование. Атмосферный воздух (в том числе озоновый слой). Требования 

экологической безопасности в области охраны атмосферного воздуха»: «стационарные 

источники выбросов, выбрасывающих твердые частицы, должны оснащаться газоочистными 

установками для обеспечения концентрации не более 50 мг/м3 в сухих отходящих дымовых 

газах, приведенных к нормальным условиям».  

 Примечание: настоящими предпроектными решениями предусмотрена 

установка высокоэффективного фильтра класса HEPA E11 (степень очистки 95%): 

 источник выбросво загрязняющих веществ №0039 – проектируемый вытяжная 

система В1 (в комплекте фильтром класса Е11 (степень очистки 95%)). 

 ИСТОЧНИКИ ВЫДЕЛЕНИЯ: 

- пересыпка натрия хлорида в емкость-смеситель для приготовления растворов поз. 

ТК.6/ТК.7 по ТХ (процесс приготовления инфузионного раствора (натрия хлорид 9 мг/м) в 

ПВХ-контейнерах объемом 100 мл); 

- пересыпка натрия хлорида в емкость-смеситель для приготовления растворов поз. 

ТК.6/ТК.7 по ТХ (процесс приготовления инфузионного раствора (натрия хлорид 9 мг/м) в 

стеклянных бутылках объемом 100 мл) 

- пересыпка натрия хлорида в емкость-смеситель для приготовления растворов поз. 

ТК.6/ТК.7 по ТХ (процесс приготовления инфузионного раствора (натрия хлорид 9 мг/м) в 

стеклянных бутылках объемом 200 мл); 

- пересыпка натрия хлорида и глюкозы (поочередно) в емкость-смеситель для 

приготовления растворов поз. ТК.6/ТК.7 по ТХ (процесс приготовления инфузионного 

раствора (глюкоза 50 мг/мл) в стеклянных бутылках объемом 200 мл); 
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- пересыпка натрия хлорида и глюкозы (поочередно) в емкость-смеситель для 

приготовления растворов поз. ТК.6/ТК.7 по ТХ (процесс приготовления инфузионного 

раствора (глюкоза 100 мг/мл) в стеклянных бутылках объемом 200 мл. 

 

Также в рамках настоящего отчёта об ОВОС были проверены все проектируемые и 

досчитанные источники выбросов на соответствие требования ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 

(«стационарные источники выбросов, выбрасывающих твердые частицы, должны оснащаться 

газоочистными установками для обеспечения концентрации не более 50 мг/м3 в сухих 

отходящих дымовых газах, приведенных к нормальным условиям»). 

Ниже приведены значения концентраций твердых частиц (мг/м3) для стационарных 

источников выбросов. 
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Таблица 29. Значения концентраций загрязняющих веществ от стационарных источников выбросов, выбрасывающих твердые частицы (мг/м3) 

 

Источник выбросов 
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выброса 

Наименование 

газоочистной 

установки, 

количество 

ступеней 

очистки 

Загрязняющее 

вещество 

Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный 

воздух 
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ация 

мг/м3 до 

очистки 

Концентраци

я мг/м3 

после 

очистки 

от источника 

выделения 

загрязняющих 

веществ до 

очистки 

от источника 

выделения 

загрязняющих 

веществ после 

очистки 

г/с т/год г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Неучтённый источник выбросов по Акту инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» (Несвижский 

район, пос. Альба), разработчик – аналитическая лаборатория УП «Лотиос», 2016 год 

0035 

Существующая 

вытяжная 

система от 

роторной 

дробилки 

1 
Дробление 

полиэтилена 
1,333 --- 2922 

Пыль 

полипропилена 
---- 30,13 ---- ---- 0,040077 0,05525 

Проектируемые источники выбросов 

0038 

существующая 

вытяжная 

система К-1 

1 

пересыпка натрия 

хлорида в емкость 

для взвешивания 

3,24 ----  152 

Натрий 

хлорид 

(поваренная 

---- 1,62 --- --- 0,005255 0,000072 
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(весовая (пом. 47 

по ТХ)) 

соль) 

0039 

проектируемая 

вытяжная 

система В1 

1 

пересыпка натрия 

хлорида и 

глюкозы в 

емкость-

смеситель для 

приготовления 

растворов поз. 

ТК.6/ТК.7 по ТХ 

(70% от общего 

выброса) 

0,139 

Вытяжной зонт 

укомплектован 

фильтром класса 

Е11 (степень 

очистки 95%))* 

152 

Натрий 

хлорид 

(поваренная 

соль) 

83,67 4,18 
0,0116

305 
1,01E-03 0,0005815 5,04E-05 

1088 Глюкоза 60,83 3,04 
0,0084

56 
0,001146 0,0004228 

0,000620

65 

0040 

проектируемая 

вытяжная 

система В2 

1 

пересыпка натрия 

хлорида и 

глюкозы в 

емкость-

смеситель для 

приготовления 

растворов поз. 

ТК.6/ТК.7 по ТХ 

(30% от общего 

выброса) 

2,156 ---  152 

Натрий 

хлорид 

(поваренная 

соль) 

--- 2,31 --- --- 0,004984 4,32E-04 
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1088 Глюкоза --- 1,68   0,003624 8,30E-04 

 

Примечание: 

* В соответствии с п. 11 ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 необходима своевременная проверка эффективности газоочистных установок на 

соответствие. 
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 соблюдение требований п. 125 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, утвержденными 

постановлением Министерства Природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь от 18.07.2017 № 5-Т (в ред. Постановления Минприроды от 21.11.2022 

г.№ 23-Т) При осуществлении производственных наблюдений выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов, оснащенных 

газоочистными установками (за исключением стационарных источников выбросов, отбор 

проб и проведение измерений на которых проводятся непрерывно), отбор проб и проведение 

измерений выбросов загрязняющих веществ до и после прохождения через газоочистные 

установки проводится с учетом требований п. 125 настоящих ЭкоНиП: 

- не реже одного раза в календарный год – при эксплуатации иных газоочистных 

установок. 

 согласно требованиям п.1.7 ЭкоНиП 17.08.06-002-2018 "Охрана окружающей 

среды и природопользование. Атмосферный воздух (в том числе озоновый слой). Правила 

эксплуатации газоочистных установок" (в ред. постановления Минприроды от 02.11.2022 г. 

№17-Т): «возведенные или реконструированные ГОУ допускаются к приемке в 

эксплуатацию только после подтверждения рабочей комиссией по приемке оборудования, 

созданной владельцем ГОУ, готовности смонтированного оборудования к эксплуатации в 

соответствии с проектной документацией на основании испытания и подтверждения 

соответствия фактических параметров работы ГОУ ее проектным показателям». 

Эксплуатация ГОУ осуществляется: 

- в соответствии с инструкцией по эксплуатации, техническому обслуживанию и 

ремонту ГОУ, оформленной в соответствии с подпунктом 5.2 ЭкоНиП 17.08.06-002-2018; 

- должностными лицами, ответственными за эксплуатацию, техническое обслуживание и 

ремонт ГОУ, назначенными приказом владельца ГОУ, и прошедшими обучение и (или) 

повышение квалификации, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны окружающей 

среды, включающих вопросы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта ГОУ. 

Примечание: комплект документации был подготовлен на основании исходных данных, 

предоставленных Заказчиком, а также поставщиков оборудования, принятого в качестве 

аналога с необходимыми техническими характеристиками. Закупка оборудования и 

материалов для объекта должна производиться в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. При этом, закупаемое оборудование, изделия и материалы должны 

иметь сходные технические характеристики, предусмотренные предпроектом, но могут 

отличаться по марке и производителю. 

 

 согласно подпункту 1.1 пункта 1 статьи 26 Закона «Об охране атмосферного 

воздуха», а также требованиям п.12.5 главы 12 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана 

окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности» 

организованные стационарные источники выбросов оборудуются местами отбора проб и 

проведения испытаний выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 
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соответствии с обязательными для соблюдения требованиями технических нормативных 

правовых актов и проектной документацией; 

Примечание: при разработке проектной документации будут проработаны вопросы 

организации мест отбора проб и проведения измерений загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, при необходимости будет запроектирована рабочая площадка в 

соответствии с подпунктом 12.5.7 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017. 

Согласно таблице 5.13 ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 «Охрана окружающей среды и 

природопользование. Атмосферный воздух (в том числе озоновый слой). Требования 

экологической безопасности в области охраны атмосферного воздуха» выбросы загрязняющих 

веществ при произвродстве фармацевтических продуктов (установки, введенные в 

эксплуатацию после 01 января 2018) не должны превышать ПЗВо = 20 мг С/м3 для сушки; 

ПЗВн = не более 15 % от исходного количества растворителя по весу (потребление 

растворителей > 50 т/год). 

Ввиду того, что при производстве инфузионных растворов в качестве растворителя 

применяется вода, необходимость в расчёте концентрации органического углерода и его 

проверка на соответствие таблице 5.13 ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 не требуется. 

 герметизация технологического оборудования и трубопроводов, содержание их 

в технологической исправности; 

 оснащение технологического оборудования предохранительными клапанами; 

 своевременная замена фильтров; 

 отходы необходимо собирать раздельно в промаркированные контейнеры, 

емкости с указанием вида и класса опасности отхода; 

 контроль за исправностью технологического оборудования. 

 

Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха химическим, шумовым 

воздействием и вибрацией на период подготовительных работ и эксплуатации объекта 

предусмотрены следующие мероприятия: 

 все технологические вентиляторы для снижения уровня шума и вибрации 

устанавливаются на резиновые прокладки или резинометаллические виброизолирующие 

опоры; 

 центробежные вентиляторы подключаются к воздуховодам через гибкие 

вставки;  

 производственные участки выделяются перегородками в отдельные помещения, 

а участки с повышенным шумом – звукопоглощающими перегородками; 

 запрещена работа механизмов, задействованных на площадке объекта, 

вхолостую; 

 строительные машины должны соответствовать экологическим и санитарным 

требованиям по выбросам отработавших газов, по шуму, по производственной вибрации; 

 строительные работы производятся, в основном, щадящими методами, с 

применением ручного безударного (долбежного) и безвибрационного инструмента; 
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 ограничение пользования механизмами и устройствами, производящими 

вибрацию и сильный шум только дневной сменой; 

 ограничение скорости движения автотранспорта до 15 - 20 км/час по территории 

производственной площадки; 

 запрещается применение громкоговорящей связи. 

Кроме того, все здания и сооружения на территории производственной площадки, будут 

также являться препятствиями (с принятыми коэффициентами звукопоглощения) при 

распространении шума за пределы территории объекта. 

Систематический контроль состояния качества атмосферного воздуха осуществляют 

аналитические лаборатории предприятий отрасли или на договорной основе другие 

специализированные лаборатории, аккредитованные в системе аккредитации Республики 

Беларусь и поставленные на учет в Минприроды Республики Беларусь. 

Перечень вредных веществ, подлежащих контролю, периодичность и порядок 

производственного контроля, места и точки отбора проб согласуются с органами и 

учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор. 

 

Растительный и животный мир: 

ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов», не является местом обитания 

животного мира и находится вне основных путей миграции птиц и постоянных мест 

концентраций объектов животного мира, расчет ущерба животному миру не проводится. 

Для снижения негативного воздействия от проведения работ на состояние флоры и 

фауны предусматривается: 

 работа используемых при строительстве механизмов и транспортных средств 

только в пределах отведенного участка; 

 сбор образующихся при эксплуатации отходов в специальные контейнеры, 

своевременный вывоз отходов. 

 

Земельные ресурсы: 

Ввиду того, что модернизация отделения водоприготовления и отделения приготовления 

растворов цеха медпрепаратов предусмотрена в существующем корпусе №7 ОАО «Несвижский 

завод медицинских препаратов», воздействие на земельные ресурсы не предусматривается, все 

работы осуществляются внутри корпуса и не выходят за пределы здания. 

Таким образом, вырубка древесно-кустарниковой растительности, снятие плодородного 

слоя почвы и выемка земляных масс не предусматривается, негативное воздействие на почвы и 

земельные отсутствует. 

С целью снижения негативного воздействия на земельные ресурсы предпроектными 

решениями предусмотрены следующие мероприятия на период проведения строительных 

работ: 

 соблюдение технологии и сроков строительства; 

 проведение работ строго в границах отведенной территории; 
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 выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию строительной 

техники за пределами территории строительства на СТО; 

 санитарная уборка территории, временное складирование материалов и 

конструкций на водонепроницаемых покрытиях; 

 для предотвращения загрязнения почв горюче-смазочными материалами, 

красками, растворителями, заправка ГСМ транспортных средств, грузоподъемных и других 

машин должна производиться только в специально оборудованных местах; 

 применение технически исправных машин и механизмов с отрегулированной 

топливной арматурой, исключающей потери ГСМ; 

 уборка строительных отходов в специальные контейнеры, устанавливаемые на 

строительной площадке и своевременный вывоз в места утилизации; 

 исключение проезда транспорта по произвольным маршрутам. 

Таким образом, воздействие на геологическую среду отсутствует и не повлияет на 

изменение направленности природных процессов, если строительно-монтажные работы будут 

выполняться в соответствии с разработанными решениями. 

 

Поверхностные и подземные воды: 

С целью защиты поверхностных и грунтовых вод от загрязнения пылью в период 

строительства, предпроектом предусмотрено: 

- материалы, активно взаимодействующие с водой, будут храниться в закрытых 

хранилищах вне стройплощадки и подвозиться по мере необходимости; 

- строительную технику необходимо очищать и мыть в специально отведенных для этого 

местах. 

 

Для предотвращения загрязнения природных вод в период эксплуатации объекта 

предусматривается:  

 герметизация технологического оборудования и содержание их в технологической 

исправности; 

 сбор и своевременный вывоз всех видов отходов по договору со 

специализированными организациями, имеющими лицензии на право осуществления 

деятельности по обращению с опасными отходами; 

 хранение используемого сырья (глюкоза/ натрий хлорид) в закрытых контейнерах; 

 постоянный лабораторный контроль отводимых сточных вод. 

 

Хозяйственная деятельность, реализуемая в рамках настоящих предпроектных решений, 

не противоречит требованиям к режимам осуществления хозяйственной и иной деятельности 

на природных территориях, подлежащих специальной охране. 

В целом для снижения потенциальных неблагоприятных воздействий от проектируемого 

объекта на природную среду и здоровье населения при реализации проекта необходимо: 
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 строгое соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов; 

 строгое соблюдение технологии; 

 строгий контроль по осуществлению производственных наблюдений в области охраны 

окружающей среды, рационального использования природных ресурсов (согласно 

Инструкции о порядке разработки и утверждения инструкции по осуществлению 

производственных наблюдений в области охраны окружающей среды, рационального 

использования природных ресурсов должна быть выполнена в соответствии с 

Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ от 11 

октября 2013 г. №52 «Об осуществлении производственных наблюдений в области охраны 

окружающей среды, рационального использования природных ресурсов (в ред. постановлений 

Минприроды от 08.12.2014 N 42, от 03.05.2016 N 14, от 24.10.2019 N 36). 
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7 ТРАНСГРАНИЧНОЕ ВЛИЯНИЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте 

(далее – Конвенция) была принята в ЭСПО (Финляндия) 25.02.1991 года и вступила в силу 

10.09.1997 года. Конвенция призвана содействовать обеспечению устойчивого развития 

посредством поощрения международного сотрудничества в деле оценки вероятного 

воздействия планируемой деятельности на окружающую среду. Она применяется, в частности, 

к деятельности, осуществление которой может нанести ущерб окружающей среде в других 

странах. В конечном итоге Конвенция направлена на предотвращение, смягчение последствий 

и мониторинг такого экологического ущерба. 

Трансграничное воздействие – любые вредные последствия, возникающие в результате 

изменения состояния окружающей среды, вызываемого деятельностью человека, физический 

источник которой расположен полностью или частично в районе, находящемся под 

юрисдикцией той или иной Стороны, для окружающей среды, в районе, находящемся под 

юрисдикцией другой Стороны. К числу таких последствий для окружающей среды относятся 

последствия для здоровья и безопасности человека, флоры, почвы, воздуха, вод, климата, 

ландшафта и исторических памятников или других материальных объектов. 

Проектируемый объект: «Техническая модернизация здания специализированного и иного 

назначения (корпус № 7) с инвентарным номером 621/С-1071, расположенного по адресу: 

Минская обл., Несвижский р-н, Несвижский с/с, п. Альба, ул. Заводская, 1» не входит в 

Добавление I к Конвенции, содержащее перечень видов деятельности, требующих применение 

Конвенции в случае возникновения существенного трансграничного воздействия на 

окружающую среду.  

Масштабы для данного типа работ не касаются Государственной границы Республики 

Беларусь или территории, находящейся за ее пределами. Район планируемой деятельности не 

имеет особо чувствительных или важных с экологической точки зрения районов или биотопов 

структурно или функционально взаимосвязанных с зарубежными аналогами, т.е. общих 

водотоков, сильно увлажненных земель, трансграничных миграционных коридоров редких 

видов животных. Модернизацию отделения водоприготовления и отделения приготовления 

растворов цеха медпрепаратов в корпусе №7 планируется осуществлять в границах 

существующего предприятия ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов», 

следовательно, обитание редких животных и растений, занесенных в Красную книгу, пути 

миграции животных на площадке строительства не выявлены. 
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Реализация предпроектных решений по объекту: «Техническая модернизация здания 

специализированного и иного назначения (корпус № 7) с инвентарным номером 621/С-1071, 

расположенного по адресу: Минская обл., Несвижский р-н, Несвижский с/с, п. Альба, ул. 

Заводская, 1» не будет сопровождаться вредным трансграничным воздействием на 

окружающую среду, поскольку модернизируемый объект расположен на расстоянии около 

150 км от границы Республики Беларусь и Украины, на расстоянии около 184 км от границы 

Республики Беларусь и Республики Польша, на расстоянии около 122 км от границы 

Республики Беларусь и Литовской Республики; на расстоянии около 239 км от границы 

Республики Латвия, на расстоянии около 315 км от границы Республики Беларусь и 

Российской Федерации.  

Зона воздействия объекта (изолиния 0,2 ПДК) не выходит за границы Республики 

Беларусь. Учитывая критерии, установленные в Добавлении III к Конвенции, а также масштаб 

и значимость воздействия - планируемая хозяйственная деятельность трансграничного 

воздействия не окажет. Поэтому процедура проведения ОВОС данного объекта не включала 

этапы, касающиеся трансграничного воздействия. 
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8 ПРОГРАММА ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА 

(ЛОКАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА) 
 

Экологический мониторинг проводится с целью обеспечения экологической 

безопасности объекта при реализации планируемой деятельности. В процессе экологического 

мониторинга осуществляется отслеживание экологической и социальной обстановки на 

определенной территории при функционировании объекта, проводится сопоставление 

прогнозной и фактической ситуации. На основе данных мониторинга принимаются 

необходимые управленческие решения. Производственные наблюдения проводятся с целью 

обеспечения экологической безопасности объекта при реализации планируемой деятельности. 

На основе результатов наблюдений принимаются необходимые управленческие решения. 

Локальный мониторинг окружающей среды является одним из видов мониторинга 

Национальной системы мониторинга окружающей среды (НСМОС) и проводится в целях 

наблюдения за состоянием окружающей среды в районе осуществления хозяйственной и иной 

деятельности, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду. Данные 

наблюдений локального мониторинга позволяют проводить оценку влияния источников 

вредного воздействия на окружающую среду.  

Объектами наблюдений при проведении локального мониторинга являются:  

 выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от технологического и 

иного оборудования, машин и механизмов;  

 сточные воды, сбрасываемые в поверхностные водные объекты, в том числе 

через систему дождевой воды в районе расположения источников сбросов сточных вод;  

 подземные воды в районе расположения выявленных или потенциальных 

источников их загрязнения;  

 почвы (грунты) в местах расположения выявленных или потенциальных 

источников их загрязнения. 

Осуществление производственных наблюдений, а также локального мониторинга на 

объекте регламентируется следующими нормативными правовыми актами: 

- Положением о порядке проведения в составе Национальной системы мониторинга 

окружающей среды в Республике Беларусь локального мониторинга окружающей среды и 

использования его данных, утвержденным постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 28.04 2004 г. № 482 (в ред. от 25.11.2020 г. № 676); 

- Инструкцией о порядке проведения локального мониторинга окружающей среды 

юридическими лицами, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность, которая 

оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в том числе экологически опасную 

деятельность, утвержденной Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь от 01.02.2007 г. № 9 (в ред. от 30.12.2020 г. № 29). 

consultantplus://offline/ref=9C4554FE0CE390B428B7EBE1FD1C6AB68D2714ADBCC25A757C768D4779740872E6963AB8CA6E85E2D1A3A96As2a6O
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- ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, утвержденными постановлением Министерства Природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 18.07.2017 № 5-Т (в ред. 

Постановления Минприроды от 21.11.2022 г.№ 23-Т). 

Производственный аналитический контроль выбросов загрязняющих веществ объекта в 

атмосферный воздух позволит уточнить прогнозные результаты оценки воздействия 

планируемой деятельности на окружающую среду и, в соответствии с этим, скорректировать 

мероприятия по минимизации или компенсации негативных последствий. 

С целью обеспечения экологической безопасности значения выбросов загрязняющих 

вещих веществ должны соответствовать требованиям, установленным ЭкоНиП 17.01.06.001-

2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической 

безопасности» в соответствии с п. 121 должен быть организован отбор проб и проведение 

измерений в области охраны окружающей среды. 

Места отбора проб и проведения измерений, в том числе измерительные участки, 

измерительные порты, рабочие площадки для отбора проб и проведения измерений, и пути 

перемещения к ним (лестницы или лифты) оборудуются на организованных стационарных 

источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, указанных в пункте 

134 настоящих ЭкоНиП: 

- для объекта, завершенного возведением, реконструкцией, модернизацией, технической 

модернизацией, ремонтно-реставрационными работами, ремонтом объекта воздействия на 

атмосферный воздух – до начала эксплуатации. 

Измерительный участок обеспечивает: 

- отбор проб и проведение измерений в соответствующей измерительной плоскости; 

однородные условия течения газового потока. 

Однородные условия течения газового потока достигаются: 

- максимальным удалением измерительной плоскости от расположенных до и после него 

помех, которые могут вызвать изменение направления потока (например, возмущения могут 

быть вызваны изгибами, вентиляторами или частично закрытыми задвижками, изменением 

внутреннего диаметра газохода); 

- расположением измерительной плоскости на участке газохода, где длина 

прямолинейного участка до измерительной плоскости составляет не менее пяти 

эквивалентных диаметров, а после измерительной плоскости – два и более эквивалентных 

диаметра; 

- расположением измерительной плоскости на участке газохода с постоянной формой и 

площадью поперечного сечения. 

Для отбора проб и проведения измерений в стенке газохода должны быть оборудованы 

измерительные порты, позволяющие беспрепятственно вводить в газоход изогнутые 

пневмометрические трубки, подключаемые к приборам зонды. 

Если требования к длине прямолинейного участка газохода не могут быть 

выполнены, то представительный отбор проб может быть получен путем увеличения 

числа точек отбора проб по сравнению с установленным. 
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Место отбора проб и проведения измерений должно быть доступно и оборудовано 

прочной стационарно установленной рабочей площадкой для отбора проб и проведения 

измерений, снабженной ограждением. Рабочая площадка для отбора проб и проведения 

измерений, расположенная вне зданий на высоте более 5 м над уровнем земли, ограждается 

бортовыми листами. Рабочая площадка для отбора проб и проведения измерений оборудуется 

в случае, если измерительные порты находятся на высоте 1,3 м и более. 

Допускается использование: 

- крыши в качестве рабочей площадки для отбора проб и проведения измерений, если она 

соответствует требованиям, предъявляемым к рабочей площадке для отбора проб и 

проведения измерений; 

- мобильной подъемной рабочей платформы для отбора проб и проведения измерений в 

случае ее предоставления в течение 30 минут при невозможности организации стационарно 

установленной рабочей площадки для отбора проб и проведения измерений на 

действующих объектах. 

Стационарно установленные рабочие площадки и мобильные подъемные рабочие 

платформы для отбора проб и проведения измерений: 

- имеют грузоподъемность не менее 300 кг для расположения оборудования и 

работников в количестве не менее 3 – 4 человек; 

- обеспечивают достаточную свободную площадь рабочей площадки (рабочее 

пространство) для обращения с пробоотборными зондами и работы со средствами измерений. 

Свободная площадь рабочей площадки для отбора проб и проведения измерений должна 

иметь соответствующие размеры, ширина рабочей площадки определяется суммой 

внутреннего диаметра и толщины стенок газохода с прибавлением 1,5 м для подключения 

средств измерений. Ниже представлена иллюстрация элементов, относящихся к месту отбора 

проб и проведения измерений и измерительному участку. 
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1 - измерительная точка; 2 - измерительная линия; 3 - измерительное сечение; 4 - 

входное отверстие; 5 - свободная зона; 6 - место измерений; 7 - линия для ручного отбора 

проб; 8 - измерительный участок; 9 - участок трубы после измерительного сечения; 10 - 

участок трубы до измерительного сечения 

Рисунок 68. Иллюстрация элементов, относящихся к месту отбора проб и проведения 

измерений  

На рисунках 8.1 – 8.5 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 приведены примеры рабочих площадок 

и показано размещение измерительных портов на измерительных участках горизонтальных 

или вертикальных круглых и прямоугольных газоходов. 

 

При осуществлении производственных наблюдений выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от стационарных источников выбросов, оснащенных газоочистными 

установками (за исключением стационарных источников выбросов, отбор проб и проведение 

измерений на которых проводятся непрерывно), отбор проб и проведение измерений 

выбросов загрязняющих веществ до и после прохождения через газоочистные установки 

проводится с учетом требований п. 125 настоящих ЭкоНиП: 

- не реже одного раза в календарный год – при эксплуатации иных газоочистных 

установок. 
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внепланово: 

- при осуществлении расконсервации газоочистной установки; 

- при установлении факта неэффективной работы газоочистной установки; 

- при наладке после ремонта или замены основных элементов газоочистных установок. 

 

Примечание: при разработке проектной документации (на последующих стадиях 

проектирования) будут проработаны вопросы организации мест отбора проб и 

проведения измерений загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также 

устройства рабочей площадки (стационарно установленной рабочей платформы либо 

мобильной подъемной рабочей платформы) в соответствии с подпунктом 121 ЭкоНиП 

17.01.06-001-2017. 

 

Согласно требованиям п.1.7 ЭкоНиП 17.08.06-002-2018 "Охрана окружающей среды и 

природопользование. Атмосферный воздух (в том числе озоновый слой). Правила 

эксплуатации газоочистных установок" (в ред. постановления Минприроды от 02.11.2022 г. 

№17-Т): «возведенные или реконструированные ГОУ допускаются к приемке в 

эксплуатацию только после подтверждения рабочей комиссией по приемке оборудования, 

созданной владельцем ГОУ, готовности смонтированного оборудования к эксплуатации в 

соответствии с проектной документацией на основании испытания и подтверждения 

соответствия фактических параметров работы ГОУ ее проектным показателям». 

Результаты испытания и подтверждения соответствия фактических параметров 

работы ГОУ ее проектным показателям должны содержать: 

- титульный лист по форме согласно Приложению А ЭкоНиП 17.08.06-002-2018; 

- результаты подтверждения соответствия фактических параметров работы ГОУ ее 

проектным показателям по форме таблицы А.1 (Приложение А); 

- ведомость дефектов ГОУ по форме таблицы А.2 (Приложение А); 

- характеристику оборудования ГОУ по форме таблицы А.3 (Приложение А); 

- протокол аэродинамических испытаний ГОУ; 

- протокол проведения измерений в области охраны окружающей среды "Выбросы 

загрязняющих веществ от стационарных источников выбросов до и после газоочистных 

установок"; 

- анализ результатов испытаний и подтверждения соответствия фактических параметров 

работы ГОУ ее проектным показателям, выводы и рекомендации по режиму работы ГОУ, 

обеспечивающему соблюдение требований по выбросам загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух. 

ГОУ передается в эксплуатацию после устранения всех недостатков, выявленных в 

процессе ее испытания и подтверждения соответствия фактических параметров работы ГОУ ее 

проектным показателям. 
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Принятие ГОУ в эксплуатацию оформляется актом приемки оборудования после 

комплексного опробования по форме, утвержденной Министерством архитектуры и 

строительства Республики Беларусь. 

Эксплуатация ГОУ осуществляется: 

- в соответствии с инструкцией по эксплуатации, техническому обслуживанию и 

ремонту ГОУ, оформленной в соответствии с подпунктом 5.2 ЭкоНиП 17.08.06-002-2018; 

- должностными лицами, ответственными за эксплуатацию, техническое обслуживание и 

ремонт ГОУ, назначенными приказом владельца ГОУ, и прошедшими обучение и (или) 

повышение квалификации, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны окружающей 

среды, включающих вопросы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта ГОУ. 

Примечание: комплект документации был подготовлен на основании исходных данных, 

предоставленных Заказчиком, а также поставщиков оборудования, принятого в качестве 

аналога с необходимыми техническими характеристиками. Закупка оборудования и 

материалов для объекта должна производиться в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. При этом, закупаемое оборудование, изделия и материалы должны 

иметь сходные технические характеристики, предусмотренные предпроектом, но могут 

отличаться по марке и производителю. 

 

Примечание: при разработке проектной документации (на последующих стадиях 

проектирования) будут проработаны вопросы эффективности применяемой ГОУ, 

обеспечивающей соблюдение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух. 

 

После разработки проектной документации и реализации проектных решений по 

объекту: « Техническая модернизация здания специализированного и иного назначения 

(корпус № 7) с инвентарным номером 621/С-1071, расположенного по адресу: Минская обл., 

Несвижский р-н, Несвижский с/с, п. Альба, ул. Заводская, 1» инвентаризация выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух проводится разработчиками для новых, 

модернизируемых, реконструируемых стационарных источников выбросов в срок не позднее 

чем через два года с даты ввода технологического оборудования в эксплуатацию (в 

соответствии с п.4 Инструкции о порядке инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, утвержденной постановлением Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь от 23.06.2009 №42 (в ред. Постановления 

Минприроды от 19.02.2021 N 5). 

После модернизации отделения водоприготовления и отделения приготовления 

растворов цеха медпрепаратов в корпусе №7 и ввода в эксплуатацию воздействия на 

земельные ресурсы (почву) не прогнозируется, поэтому локальный мониторинг почв не 

проводится. 

Производственные наблюдения за состоянием сточных вод, поступающих на очистные 

сооружения сточных вод и сбрасываемых после очистки в поверхностные водные объекты, 
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отбор проб и проведение измерений в области охраны окружающей среды осуществляются 

для объектов, определенных в приложении к постановлению Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 11 января 2017 г. № 5. 

 

Ввиду того, что рассматриваемый объект ОАО «Несвижский завод медицинских 

препаратов» не относится к объектам наблюдений, определенных в приложении к 

постановлению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь от 11 января 2017 г. № 5, проведение локального мониторинга сточных вод не 

требуется. 
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9 ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ  

ПОСЛЕДСТВИЙ. ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 
При выполнении оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной 

и иной деятельности следует учитывать неопределенность данной оценки.  

Неопределенность оценки воздействий на окружающую среду намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности – величина многофакторная, обусловленная сочетанием 

ряда вероятностных величин и погрешностей. Последние определяются использованием в 

системе оценки разноплановых и изменчивых во времени данных. В рассматриваемом случае 

важнейшими факторами, определяющими величину неопределенности и достоверности 

прогнозируемых последствий являются: 

 

- неопределенность в фактических выбросах загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух. 

Прогнозируемые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух определены 

расчетным методом с использованием действующих технических нормативно-правовых актов, 

в качестве  

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух был проведен на 

основании исходных данных предоставленных в разделах «Технологические решния» и 

«Отопление и вентиляция». 

Для повышения степени достоверности прогнозируемых последствий расчетные данные 

были максимально приближены к натурным. При выполнении расчета рассеивания был 

принят наихудший вариант – учтена одновременность работы технологического оборудования 

на модернизируемом участке (согласно раздела ТХ одновременная пересыпка сырья (натрий 

хлорид/глюкоза) в емкость-смеситель для приготовления растворов поз. ТК.6 и ТК7 по ТХ 

невозможна). 

На стадии разработки проектной документации выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух будут уточнены. 

 

- неопределенность прогнозируемых уровней шумового воздействия на атмосферный 

воздух. 

Прогнозируемые уровни шумового воздействия на атмосферный воздух определены 

расчетным методом, с использованием действующих технических нормативно - правовых 

актов, без применения данных испытаний и измерений, выполненных аккредитованными 

лабораториями. 

Расчет уровней шумового воздействия был проведен на основании протоколов 

измерений параметров физических факторов на рабочих местах: 

протокола измерений шума № 13-41 от 26.09.2014 г. (Приложение 6) – шум на рабочих 

местах (микробиологическая лаборатория): 
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ИШ 26 – рабочее место микробиолога в микробиологической лаборатории (бокс №4) – 

49 дБА;  

ИШ 27 – рабочее место микробиолога в микробиологической лаборатории (бокс №3) – 

46 дБА;  

ИШ 28 – рабочее место микробиолога в микробиологической лаборатории – 49 дБА;  

ИШ 29 – рабочее место микробиолога в микробиологической лаборатории 

(термостатная) – 54 дБА;  

ИШ 30 – рабочее место микробиолога в микробиологической лаборатории (бокс №1) – 

50 дБА. 

 

протокола измерений шума № 12 х.д. от 02. мая 2019 г. (Приложение 7) – шум на 

рабочих местах (помещение розлива): 

ИШ 59 – Помещение розлива (рабочее место дозировщика медицинских препаратов 

(мойка)) – Laэкв.=81 дБА, Laмакс.=84 дБА;  

ИШ 60 – Помещение розлива (рабочее место дозировщика медицинских препаратов 

(закатка)) – Laэкв.=79 дБА, Laмакс.=81 дБА;  

ИШ 61 – Стерилизация (рабочее место аппаратчика стерилизации) – Laэкв.=76 дБА, 

Laмакс.=81 дБА; 

ИШ 62 – Зона просмотра и картонажная линия (рабочее место машиниста РУМ (на 

просмотре) – Laэкв.=77 дБА, Laмакс.=81 дБА;  

 

протокола измерений физических факторов №3613-бх/726 от 22 декабря 2022 г. 

(Приложение 6) – шум на рабочих местах (помещение розлива): 

ИШ 63 – рабочее место дробильщика у работающего оборудования – Laэкв.=90 дБА, 

Laмакс.=91 дБА;  

ИШ 64 – Помещение розлива (рабочее место дозировщика медицинских препаратов 

(розлив)) – Laэкв.=87 дБА, Laмакс.=90 дБА;  

ИШ 65 – Помещение фасовки и упаковки готовых лекарственных средств и 

фармацевтических субстанций (рабочее место машиниста РУМ) – Laэкв.=78 дБА, Laмакс.=82 

дБА. 

 

Технологическое оборудование, устанавливаемое после модернизации отделения 

водоприготовления и отделения приготовления растворов цеха медпрепаратов в корпусе №7 

принято в качестве аналога. 

Для повышения степени достоверности прогнозируемых последствий данные были 

максимально приближены к натурным. 

На стадии разработки проектной документации уровни шумового воздействия 

будут уточнены. 
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- неопределенность данных в объемах образования отходов на стадии строительства и 

эксплуатации. 

Прогнозируемые объемы образования отходов определены расчетным методом, который 

основан на усредненности и приблизительности. 

 

- достоверность размера базовой санитарно-защитной зоны для рассматриваемого 

объекта: «Техническая модернизация здания специализированного и иного назначения (корпус 

№ 7) с инвентарным номером 621/С-1071, расположенного по адресу: Минская обл., 

Несвижский р-н, Несвижский с/с, п. Альба, ул. Заводская, 1». 

Определение размеров СЗЗ производится согласно специфических санитарно-

эпидемиологических требований к установлению санитарно-защитных зон объектов, 

являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду, 

утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №847 от 11 декабря 

2019 года.  

Граница СЗЗ устанавливается до: (1) границ земельных участков усадебного типа 

застройки; (2) окон жилых домов при мало-, средне-, многоэтажной и повышенной этажности 

жилой застройке; (3) границ территорий учреждений образования, за исключением 

учреждений среднего специального и высшего образования, не имеющих в своем составе 

открытых спортивных сооружений, учреждений образования, реализующих образовательные 

программы повышения квалификации; (4) границ территорий санаторно-курортных и 

оздоровительных организаций, организаций здравоохранения, за исключением организаций 

здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях и в условиях 

отделения дневного пребывания; (5) границ территорий открытых и полуоткрытых 

физкультурно-спортивных сооружений, объектов туризма и отдыха, за исключением гостиниц, 

мотелей, хостелов, кемпингов; (6) границ территории садоводческих товариществ и дачных 

кооперативов. 

Исходя из характеристики объектов и в соответствии с Приложением 1 «Специфических 

санитарно-эпидемиологических требований к установлению санитарно-защитных зон 

объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду», 

утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №847 от 11 декабря 

2019 года, базовый размер санитарно-защитной для ОАО «Несвижский завод медицинских 

препаратов» с учётом реализации рассматриваемых настоящим отчетом об ОВОС решений по 

объекту: «Модернизация участка по производству инфузионных растворов в мягких 

полимерных контейнерах путем перехода на полный цикл производства на ОАО «Несвижский 

завод медицинских препаратов» составляет 50 м (Глава «Обрабатывающая промышленность. 

Производство химических продуктов». п.204 – производство готовых лекарственных форм 

(без изготовления составляющих). 

В соответствии с пунктом 11 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 

11.12.2019 г. № 847 при определении способа установления базовой СЗЗ учитывается валовый 
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выброс загрязняющих веществ только от организованных и неорганизованных стационарных 

источников выбросов.  

 

Таким образом, выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от ОАО 

«Несвижский завод медицинских препаратов» с учётом всех рассматриваемых решений 

отраженных в настоящем отчете об ОВОС составляет 8,91173 т/год из них: 

- от организованных источников выбросов 8,657608 т/год (97,15%); 

- от неорганизованных источников выбросов 0,254124 т/год (2,85 %). 

Согласно п. 11 Главы 2 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к 

установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на 

здоровье человека и окружающую среду, утвержденных Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 11.12.2019 г. № 847 базовый размер санитарно-защитной зоны 

устанавливается от организованных стационарных источников выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, оборудованных устройствами, посредством которых 

производится их локализация и источников физических факторов.  

Ближайшая жилая зона (усадебный тип застройки) пос. Альба расположенный по ул. 

Комарова,1 находится на расстоянии 13 м от границы земельного участка ОАО «Несвижский 

завод медицинских препаратов» в восточном направлении. 

Объекты с повышенными требованиями к качеству атмосферного воздуха (спортивные 

сооружения, парки отдыха, детские дошкольные, лечебно-профилактические и 

оздоровительные учреждения), а также места проживания населения в пределах базовой 

санитарно-защитной зоны отсутствуют (п. 16 «Специфических санитарно-

эпидемиологических требований к установлению санитарно-защитных зон объектов, 

являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду», 

утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №847 от 11 декабря 

2019 года). 

Решениями, предусмотренными настоящей предпроектной документацией по объекту: 

«Техническая модернизация здания специализированного и иного назначения (корпус № 7) с 

инвентарным номером 621/С-1071, расположенного по адресу: Минская обл., Несвижский р-н, 

Несвижский с/с, п. Альба, ул. Заводская, 1», соблюдаются требования «Специфических 

санитарно-эпидемиологических требований к установлению санитарно-защитных зон 

объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду», 

утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №847 от 11 декабря 

2019 года, установление расчетной СЗЗ и, соответственно, разработка проекта санитарно-

защитной зоны не требуется. 

 

- достоверность расчета рассеивания при реализации предпроектных решений. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ выполнен по вероятностной характеристике 

превышения среднемноголетней скорости ветра (5 %). 
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Производственная площадка ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» 

граничит с ООО «Ветреал» и ООО «Ника-Фармацевтика», деятельность которых направлена 

на производство фармацевтических препаратов. 

Согласно специфики фармацевтической деятельности выбросы загрязняющих веществ 

при производстве лекарственных препаратов весьма специфичны и в справке о фоновых 

концентрациях данные вещества не отражаются.  

Таким образом, с целью проведения анализа прогнозируемых выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух на соответствие гигиеническим нормативам в области охраны 

атмосферного воздуха расчёт рассеивания был проведён для проектируемого объекта с 

учётом существующих и проектируемых источников выбросов ОАО «Несвижский завод 

медицинских препаратов», ООО «Ветреал», Минского областного управления по 

чрезвычайным ситуациям и ООО «Ника-Фармацевтика». 

 

Согласно расчету рассеивания превышения нормативов ПДК не выявлено ни по одному 

загрязняющему веществу, как с учетом, так и без учета фоновых концентраций. 

 

- достоверность качественных характеристик отводимых сточных вод. 

Линия по производству инфузионных растворов в полиэтиленовой таре введена в 

эксплуатацию в августе 2008 года. Основным преимуществом является полное соответствие 

требованиям GMP. 

Воду очищенную и воду для инъекций, применяемую в производстве, получают 

многоступенчатым методом. Для очистки вода поступает на станцию ультрафильтрации. Здесь 

вода проходит через фильтры и очищается от солей и примесей. 

Далее вода поступает на установку обратного осмоса. Здесь вода пропускается под 

высоким давлением через полупроницаемые мембраны, задерживающие растворенные 

соединения и микроорганизмы, и, благодаря этому, получает дополнительную очистку. 

Производство воды для инъекций осуществляется на установке для дистилляции. 

Дистиллят поступает в систему распределения, а оттуда — на участок приготовления. 

На участке приготовления вода смешивается с порошковым концентратом препарата в 

больших емкостях. 

ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» осуществляет постоянный 

лабораторный контроль за отводимыми сточными водами. 

Сточные воды поступают в существующую самотечную систему внутренней 

производственной канализации и отводятся в наружную сеть канализации, затем поступают на 

городские очистные сооружения. 

В настоящем отчете об ОВОС приведено сравнение показателей отводимых 

сточных вод в централизованную систему водоотведения согласно решения Несвижского 

районного исполнительного комитета от 8 июня 2020 г. № 919 (раздел 4.4 настоящего 

отчета от ОВОС). 
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На стадии разработки проектной документации отводимые концентрации сточных 

вод будут уточнены. 

Таким образом, достоверность прогнозируемых воздействий, наносящих вред 

окружающей среде, здоровью населения и материальным объектам, максимально высокая, так 

как информация об объекте воздействия представлена в наиболее полном объеме. 
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10 УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА 

В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Экологическая безопасность – это система политических, правовых, экономических, 

технологических и иных мер, направленных на обеспечение гарантий защищенности 

окружающей среды и жизненно важных интересов человека и гражданина от возможного 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности и угроз возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в настоящем и будущем 

времени. 

Основные факторы, создающие угрозу экологической безопасности – высокая 

изношенность производственных мощностей, коммуникационных и других 

жизнеобеспечивающих систем, чрезвычайные ситуации техногенного характера, 

использование несовершенных технологий в промышленности, энергетике, сельском 

хозяйстве, накопление опасных промышленных отходов, а также деградация земель и эрозия 

почв. 

Условия для проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности 

планируемой деятельности должны учитывать возможные последствия в области охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними 

социально-экономических последствий, иных последствий планируемой деятельности для 

окружающей среды, включая здоровье и безопасность людей, животный мир, растительный 

мир, земли (включая почвы), недра, атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт. 

Производство строительных и монтажных работ должно осуществляться после 

подготовки строительной площадки на основе строительного генерального плана, где должны 

быть учтены все вопросы экологии, показано решение всех общеплощадочных работ. 

Требуется строгое соблюдение границ, отводимых под строительство объекта. 

Условия для проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности 

планируемой деятельности: 

 назначение состава и сроков выполнения подготовительных работ предусмотрено 

осуществлять с учетом наименьшего ущерба для окружающей среды; 

 состав и свойства материалов, применяемых при выполнении работ должны на 

момент их использования соответствовать действующим стандартам, техническим условиям и 

нормам; 

 для сбора отходов на строительной площадке предусматривается контейнер для 

сбора отходов; 

 размещение временных зданий, сооружений и мест для складирования материалов 

осуществляется в пределах выделенных для них площадок; 

 случайно попавшие на землю нефтепродукты должны быть собраны с 

последующим их использованием, обезвреживанием либо захоронением; 
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 строительные машины и механизмы с двигателями внутреннего сгорания должны 

быть отрегулированы и проверены на токсичность выхлопных газов. Заправку дорожно-

строительных машин и механизмов необходимо производить от автоцистерн; 

 комплект документации был подготовлен на основании исходных данных, 

предоставленных Заказчиком, а также поставщиков оборудования, принятого в качестве 

аналога. 

 соблюдение требований п. 11 ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 «Охрана окружающей 

среды и природопользование. Атмосферный воздух (в том числе озоновый слой). Требования 

экологической безопасности в области охраны атмосферного воздуха»: «стационарные 

источники выбросов, выбрасывающих твердые частицы, должны оснащаться газоочистными 

установками для обеспечения концентрации не более 50 мг/м3 в сухих отходящих дымовых 

газах, приведенных к нормальным условиям». 

После выбора Заказчиком поставщика оборудования на последующих стадиях 

проектирования будет более детально представлен технологический процесс, с 

техническими характеристиками оборудования и необходимыми гарантийными 

письмами. 

 прогнозируемые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

определены расчетным методом с использованием действующих технических нормативно-

правовых актов. Для повышения степени достоверности прогнозируемых последствий данные 

были максимально приближены к натурным. На стадии разработки проектной 

документации выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух будут уточнены; 

 прогнозируемые уровни шумового воздействия на атмосферный воздух 

определены расчетным методом, с использованием действующих технических нормативно - 

правовых актов, с учётом измерений параметров физических факторов (на рабочих места), 

выполненных аккредитованными лабораториями. Для повышения степени достоверности 

прогнозируемых последствий данные были максимально приближены к натурным. На стадии 

разработки проектной документации уровни шумового воздействия будут уточнены (в 

рамках разработки раздела «Отопление и вентиляция» будут проработаны 

характеристики вентоборудования); 

 исходя из характеристики объектов и в соответствии с Приложением 1 

«Специфических санитарно-эпидемиологических требований к установлению санитарно-

защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и 

окружающую среду», утвержденных Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь №847 от 11 декабря 2019 года, базовый размер санитарно-защитной для ОАО 

«Несвижский завод медицинских препаратов» с учётом реализации настоящих решений 

рассматриваемых отчетом об ОВОС по объекту: «Модернизация участка по производству 

инфузионных растворов в мягких полимерных контейнерах путем перехода на полный цикл 

производства на ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» составляет 50 м (Глава 

«Обрабатывающая промышленность. Производство химических продуктов». п.204 – 

производство готовых лекарственных форм (без изготовления составляющих). 
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Решениями, предусмотренными настоящей документацией по объекту: «Техническая 

модернизация здания специализированного и иного назначения (корпус № 7) с инвентарным 

номером 621/С-1071, расположенного по адресу: Минская обл., Несвижский р-н, Несвижский 

с/с, п. Альба, ул. Заводская, 1», соблюдаются требования «Специфических санитарно-

эпидемиологических требований к установлению санитарно-защитных зон объектов, 

являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду», 

утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №847 от 11 декабря 

2019 года, установление расчетной СЗЗ и, соответственно, разработка проекта санитарно-

защитной зоны не требуется. 

 прогнозируемые объемы образования отходов на стадии строительства и эксплуатации 

объекта определены расчетным методом, который основан на усредненности и 

приблизительности. Качественные и количественные показатели по отходам будут уточнены 

при разработке проектной документации. 

 прогнозируемые объемы и концентрации сточных вод определены расчетным методом, 

который основан на усредненности и приблизительности. Качественные и количественные 

показатели по отводимым объёмам сточных вод будут уточнены при разработке проектной 

документации. 

К организационным и организационно-техническим относятся следующие условия:  

- категорически запрещается повреждение всех элементов растительных сообществ 

(деревьев, кустарников, напочвенного покрова) за границей площади, отведенной для 

строительных работ;  

- категорически запрещается проведение огневых работ, выжигание территории и 

сжигание отходов на участках за границей площади, отведенной для строительных работ и на 

территориях высокой пожароопасности;  

- создание зоны ограниченного доступа на территорию объекта посторонних лиц. 

- не допускать захламленности строительными и другими отходами;  

- наличие должностных инструкций эксплуатационного персонала с отражением в них 

требований по действию персонала при ожидании и наступлении чрезвычайных ситуаций, 

выполнение тренировочных занятий по действию персонала в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

- строгое выполнение инструкций и правил эксплуатации сооружений, технологического 

оборудования, технологических и инженерных систем объекта; 

- поддержание оборудования в работоспособном состоянии, путем своевременного 

проведения ремонтных и восстановительных работ; 

 

В целом предпроектные решения выполнены с условиями минимального воздействия на 

природную среду и в строгом соответствии требованиями ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана 

окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности» (в ред. 

Постановления Минприроды от 21.11.2022 г.№ 23-Т) и ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 «Охрана 

окружающей среды и природопользование. Атмосферный воздух (в том числе озоновый слой). 
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Требования экологической безопасности в области охраны атмосферного воздуха» (утв. 

Постановления Минприроды от 29.12.2022 г.№ 32-Т). 
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11 ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 

Реализация предпроектных решений по объекту: «Техническая модернизация здания 

специализированного и иного назначения (корпус № 7) с инвентарным номером 621/С-1071, 

расположенного по адресу: Минская обл., Несвижский р-н, Несвижский с/с, п. Альба, ул. 

Заводская, 1», рассматриваемых настоящим отчётом об ОВОС предусматривается в границе 

существующей производственной площадки ОАО «Несвижский завод медицинских 

препаратов», расположенной по адресу: Минская область, Несвижский район, пос. Альба, ул. 

Заводская, 1. 

Основной целью рассматриваемого предпроекта является модернизация отделения 

водоприготовления и отделения приготовления растворов цеха медпрепаратов в корпусе №7 с 

увеличением в 2 раза производительности отделения приготовления растворов лекарственных 

препаратов (ЛП) для инфузий и снижения затрат на производство ЛП. 

Увеличение производительности и снижение затрат обусловлено увеличением размера 

серии лекарственных препаратов (ЛП). До модернизации максимальный размер серии 

составлял 3 000 л, после модернизации – 10 000 л. 

Проектная мощность дополнительного отделения приготовления растворов составляет 

17 млн. упаковок лекарственных препаратов (ЛП) для инфузий, в том числе: 

 5 млн. ПВХ-контейнеров объемом 100 мл; 

 3 млн. стеклянных бутылок объемом 100 мл; 

 9 млн. стеклянных бутылок объемом 200 мл. 

Строительство осуществляется в одну очередь. 

Настоящими решениями по модернизации отделения водоприготовления и отделения 

приготовления растворов цеха медпрепаратов в корпусе №7, предусматриваются работы в 

следующих помещениях: 

- техническое помещение (пом. 32 по ТХ); 

- отделение водоприготовления (пом. 40 по ТХ) – класс чистоты D; 

- отделение приготовления растворов 1 (пом. 41 по ТХ) – класс чистоты D; 

- отделение приготовления растворов 2 (пом. 41а по ТХ) – класс чистоты D. 

 

Режим работы отделения приготовления растворов - 250 дней в году, 2 смены в сутки по 

12 часов. 

 

Модернизируемое отделение водоприготовления и отделение приготовления растворов 

цеха медпрепаратов в корпусе №7 для своего функционирования нуждается в обеспечении 

следующими ресурсами и инженерными системами: 

 сырье:  
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→ натрия хлорид и глюкоза (сырье используется в твердом агрегатном 

состоянии); 

 вспомогательные материалы: 

→ ПВХ-контейнеры объемом 100 мл; 

→ стеклянные бутылки объемом 100 мл; 

→ стеклянные бутылки объемом 200 мл 

e) теплоснабжение: 

→ отопление модернизируемых отделений 

На территории ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» имеется котельная 

(поз. 2 по ГП). В котельной установлены два паровых котла ДКВР 10/13, один из котлов – 

резервный. Используемое топливо – природный газ. Основной котел вырабатывает пар для 

технологических нужд в течение всего года; в отопительный сезон тепло подается для 

обогрева производственных и бытовых помещений, а также для обогрева жилых домов п. 

Альба. 

f) электроснабжение: 

→ источником электроснабжения является собственная существующая 

трансформаторная подстанция. 

g) водоснабжение: 

→ снабжение модернизируемых отделений корпуса №7 водой на хозяйственно-

питьевые нужды осуществляется от наружных сетей хозяйственно-питьевого водопровода с 

устройством одного ввода водопровода ЧНØ100. 

 

h) водоотведение: 

→ стоки от двух существующих цехов сводятся в усреднитель и затем отводятся в 

систему городской хозяйственно-бытовой канализации. Анализ состава сточных вод 

проводится регулярно. 

Численность работающего персонала после реализации предпроектных решений не 

изменится. 

Ближайшая жилая зона (усадебный тип застройки) пос. Альба, расположенная по ул. 

Комарова,1 находится на расстоянии 13 м от границы земельного участка ОАО «Несвижский 

завод медицинских препаратов» в восточном направлении. 

 

Согласно данным геопортала земельно-информационной системы РБ Республиканское 

унитарное предприятие «Проектный институт Белгипрозем» https://gismap.by/next/ ОАО 

«Несвижский завод медицинских препаратов» расположен в зоне охраны недвижимых 

материальных историко-культурных ценностей (зона регулирования застройки) – фольварок 

Альба (представляет собой ряд сохранившихся построек (преимущественно рубежа XIX – XX 

вв.) центрального двора былого фольварка). 

 

https://gismap.by/next/
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Согласно п.1.33 ст.7 Закона Республики Беларусь № 399-З от 18 июля 2016 г. «О 

государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке 

воздействия на окружающую среду») (с учетом изменений в редакции от 15.07.2019 № 218-З) 

к объектам, для которых проводится оценка воздействия на окружающую среду относятся: 

 объекты хозяйственной и иной деятельности в зонах охраны недвижимых 

материальных историко-культурных ценностей, за исключением объектов, указанных в 

подпункте 2.5 пункта 2 статьи 5 настоящего Закона. 

Согласно п.2.5 ст.5 Закона Республики Беларусь № 399-З от 18 июля 2016 г. «О 

государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке 

воздействия на окружающую среду») (с учетом изменений в редакции от 15.07.2019 № 218-З): 

 проектная документация по изменению назначения капитальных строений (зданий, 

сооружений), расположенных в зонах охраны недвижимых материальных историко-

культурных ценностей, если такое изменение не связано с воздействием на окружающую 

среду и (или) использованием природных ресурсов». 

Проанализировав рассмотренные настоящим отчетом об ОВОС решения по 

модернизации отделения водоприготовления и отделения приготовления растворов цеха 

медпрепаратов в корпусе №7, после рализации настоящих решений планируется воздействие 

на окружающую среду: 

- выделение дополнительных земельных участков (модеризация осуществляется в 

здании существующего корпуса №7); 

- образование дополнительных источников выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, изменение мест расположения источников выбросовов независимо от 

увеличения/уменьшения объёма выбросов, изменение качественных и количественных 

характеристик (параметров) выделений загрязняющих веществ и выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух; 

Натоящими технологическими решениями по объекту: «Техническая модернизация 

здания специализированного и иного назначения (корпус № 7) с инвентарным номером 621/С-

1071, расположенного по адресу: Минская обл., Несвижский р-н, Несвижский с/с, п. Альба, ул. 

Заводская, 1» предусмотрено образование двух новых источников выбросов №0039, №0040 (в 

соответствии с новым технологическим заданием предусмотрена разработка дополнительной 

системы общеобменной вентиляции).  

- образование дополнительных объёмов сточных вод, изменение показателей 

количества и качества химических и иных веществ в составе сточных вод (в результате 

модернизации отделения водоприготовления и отделения приготовления растворов цеха 

медпрепаратов в корпусе №7 объемы сливаемых сточных вод увеличится до 108 м3/сутки); 

- образование дополнительных объёмов образующихся отходов прозводства (за 

исключением образования только строительных отходов), измененияе наименования и классов 

опасности отходов (в результате модернизации отделения водоприготовления и отделения 

приготовления растворов цеха медпрепаратов в корпусе №7 предусматривается увеличение 

выпускаемой продукции в 3 раза, следовательно, использование вспомогательного сырья 
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увеличится в 3 раза, таким образом можем предположить, что произойдет увеличение объёма 

образующихся отходов); 

- удаление газона без его восстановления либо с восстановлением на площади , меньше 

удаляемой (модеризация осуществляется в здании существующего корпуса №7) ; 

- снятие плодородного слоя почвы без его растительного мира (модернизация 

осуществляется в границах существующего корпуса №7, снятие плодородного слоя почвы не 

предусматривается); 

- изъятие природных ресурсов (технологическими решениями не предусмотрено); 

изменение гидрологического режима территории и иные (модернизация осуществляется 

в здании существующего корпуса №7и не нарушает гидрологический режим территории). 

Согласно статьи 19 Закона Республики Беларусь №399-3 от 18 июля 2016 г. «О 

государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке 

воздействия на окружающую среду» (с учетом изменений в редакции от 15.07.2019 № 218-З) 

не проводится оценка воздействия на окружающую среду при реконструкции объектов, 

указанных в статье 7 настоящего Закона, в случае, если в предпроектной 

(предынвестиционной) или проектной документации предусматриваются проектные решения, 

обеспечивающие выполнение каждого из следующих условий: 

- не планируется увеличения суммы валового выброса загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух более чем на пять процентов от первоначально утвержденной проектной 

документацией (согласно раздела 4.2 настоящего отчета об ОВОС «Воздействие на 

атмосферный воздух» увеличение суммы валового выброса загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух более чем на пять процентов от первоначально утвержденной 

проектной документацией не предусматривается (валовый выброс уменьшился на 99,8%)); 

- планируется увеличения объемов сточных вод более чем на пять процентов от 

первоначально утвержденных проектной документацией (согласно раздела 4.4 настоящего 

отчета об ОВОС «Водопотребление, водоотведение. Воздействие на поверхностные и 

подземные воды» планируется увеличения объемов сточных вод более чем на пять процентов 

от первоначально утвержденных проектной документацией (объем сточных вод увеличился с 

55,53 м3/сут до 108 м3/сут или на 94%)); 

- не планируется предоставления дополнительного земельного участка (согласно раздела 

4.1 настоящего отчета об ОВОС «Воздействие на земельные ресурсы» предоставление 

дополнительного земельного участка не предусматривается); 

- не планируется изменения назначения объекта (согласно раздела 2.1 настоящего 

отчета об ОВОС «Краткая характеристика планируемой деятельности» изменение назначения 

объекта не предусматривается). 

 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что согласно статьи 19 Закона Республики 

Беларусь «О Государственной экологической экспертизе, стратегической экологической 

оценке и оценке воздействия на окружающую среду» от 18.07.2016 № 399-3 (с изм. от 

15.07.2019 №218-3) для проектной документации по объекту: «Техническая модернизация 
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здания специализированного и иного назначения (корпус № 7) с инвентарным номером 

621/С-1071, расположенного по адресу: Минская обл., Несвижский р-н, Несвижский с/с, 

п. Альба, ул. Заводская, 1» не соблюдается требование пп. 5.2 п. 5 статьи 19 (планируется 

увеличения объемов сточных вод более чем на пять процентов от первоначально 

утвержденных проектной документацией) оценка воздействия на окружающую среду 

проводится. 

 

Анализ предпроектных решений в части источников потенциального воздействия на 

окружающую среду в ходе строительства и при эксплуатации проектируемого объекта, 

предусмотренные мероприятия по снижению и предотвращению возможного 

неблагоприятного воздействия на окружающую природную среду, проведенная оценка 

воздействия позволили сделать следующее заключение: 

 анализ результатов расчета рассеивания выбросов загрязняющих веществ и расчета 

уровней шума показал, что превышений предельно допустимых концентраций и уровней 

шума на границе СЗЗ, границ земельных участков усадебного типа застройки не наблюдается. 

Производственная площадка ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» 

граничит с ООО «Ветреал» и ООО «Ника-Фармацевтика», деятельность которых направлена 

на производство фармацевтических препаратов. 

Согласно специфики фармацевтической деятельности выбросы загрязняющих веществ 

при производстве лекарственных препаратов весьма специфичны и в справке о фоновых 

концентрациях данные вещества не отражаются.  

Таким образом, с целью проведения анализа прогнозируемых выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух на соответствие гигиеническим нормативам в области охраны 

атмосферного воздуха расчёт рассеивания был проведён для проектируемого объекта с 

учётом существующих и проектируемых источников выбросов ОАО «Несвижский завод 

медицинских препаратов», ООО «Ветреал», Минского областного управления по 

чрезвычайным ситуациям и ООО «Ника-Фармацевтика». 

Также для анализа прогнозируемых уровней шума на соответствие предельно- 

допустимых уровней звука в соответствии с санитарными нормами, правилами и 

гигиеническими нормативами «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в 

помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», 

утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

16.11.2011 г. № 115, расчёт шума проводился с учётом внешних источников шумового 

воздействия ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов», ООО «Ветреал», Минского 

областного управления по чрезвычайным ситуациям и ООО «Ника-Фармацевтика». 

 анализ рассматриваемых настоящим отчётом обо ОВОС решений показал, что вредное 

воздействие на растительный и животный мир, а также земельные ресурсы не прогнозируется; 

 для анализа отводимых сточных вод с территории производственной площадки в 

городские сети ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» осуществляет постоянный 
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лабораторный контроль за составом сточных вод отводимых с территории производственной 

площадки. 

 модернизация отделения водоприготовления и отделения приготовления растворов 

цеха медпрепаратов в корпусе №7 не будет носить критического характера для растительного 

и животного разнообразия. 

Работы по модернизации отделения водоприготовления и отделения приготовления 

растворов цеха медпрепаратов проводятся в существующем корпусе №7 ОАО «Несвижский 

завод медицинских препаратов», промплощадка которого не является местом обитания 

животного мира и находится вне основных путей миграции птиц и постоянных мест 

концентраций объектов животного мира, следовательно, обитание редких животных и 

растений, занесенных в Красную книгу, пути миграции животных на площадке 

строительства не выявлены. 

Воздействие планируемой деятельности на окружающую среду оценено как воздействие 

средней значимости. 

 при соблюдении технологических регламентов, возможность возникновения 

аварийных ситуаций сведена к минимуму; 

 реализации планируемой деятельности по модернизации отделения водоприготовления 

и отделения приготовления растворов цеха медпрепаратов проводятся в существующем 

корпусе №7 ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов», окажет положительное 

влияние на социально-экономические показатели, позволит повысить экспортный потенциал 

региона; 

 по результатам расчетов величина оценки воздействия рассматриваемого объекта на 

атмосферный воздух не превышает предельных значений, что является основанием для 

вывода об относительной экологической безопасности объекта; 

 

Целесообразность осуществления данного проекта состоит в следующем: 

 увеличение выпускаемого размера серии лекарственных препаратов (инфузионных 

растворов) до 10000 л; 

 снижение затрат за счёт увеличения размера серии выпускаемых лекарственных 

препаратов; 

 производство качественных и безопасных лекарственных средств для 

потребителей; 

 уменьшение импорта лекарственных препаратов и экономии бюджетных средств, 

бесперебойные поставки на внутренний рынок; 

 повышение экспортного потенциала региона за счет увеличения объемов отгрузки 

продукции и получение прибыли за счет продажи препаратов в РБ и за ее пределами 

 архитектурно-планировочные и строительные решения, состав помещений 

соответствуют принятому технологическому процессу и отвечают требованиям действующих 

республиканских норм технологического проектирования. 
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На последующих стадиях проектирования будут проработаны более детально 

технологические решения, в случае необходимости будет выполнена корректировка 

расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, уровней шумового 

воздействия. 

Также на последующих стадиях проектирования будет определен качественный 

состав сточных вод и уточнены объемы сточных вод. 

Согласно «Положению о порядке проведения оценки воздействия на окружающую 

среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, 

требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на 

окружающую среду», утвержденному Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь №47 от 19.01.2017 г. (в ред. Постановления Совмина от 30.01.2022 г.) доработка 

отчета об ОВОС проводится в случаях: 

 планируется увеличение суммы валового выброса загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух более чем на пять процентов от первоначально предусмотренной в отчете 

об ОВОС и (или) проектной документации; 

 планируется увеличение объемов сточных вод более чем на пять процентов от 

первоначально предусмотренных в отчете об ОВОС и (или) проектной документации; 

 планируется предоставление дополнительного земельного участка; 

 планируется изменение назначения объекта. 
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